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  УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА

Установки кондиционирования воздуха дают 
возможность реализовать все необходимые 
процессы обработки воздуха: нагревание, 
охлаждение, очистку от пыли, увлажнение, 
осушение, регенерацию и рекуперацию 
теплоты удаляемого воздуха. 
Выпускается 38 типоразмеров 
установок кондиционирования воздуха 
производительностью от 500 м3/час дo 
100,000 м3/час. Отличаются превосходной 
тепловой и звуковой изоляцией, а также 
возможностью разнообразного сочетания 
высокоэффективных функциональных 
элементов. Современный дизайн 
обеспечивает удобство размещения из-за 
малых габаритов и их гибкости, простоту 
монтажа и обслуживания.

Типы, исполнения

Klimair2 – установка кондиционирования 
воздуха с панелями толщиной 50 мм. 
Выпускают несколько различных моделей: 
• внутреннее исполнение (KNN)
• наружное исполнение (KZN)
• исполнение для бассейнов (KBN)
• гигиеническое исполнение (KHN)
•  для отопления и вентиляции 

воздухоопорных сооружений (KZNK)

Optima – установка кондиционирования 
воздуха с панелями толщиной 33 мм 
(внутреннее исполнение).

CompAir – компактное исполнение 
установки кондиционирования воздуха 
производительностью от 500 м3/час до 4600 
м3/час.
 
KSM – устанавливаемая на потолке 
установка кондиционирования воздуха с 
панелями толщиной 15 мм.

 Программа для выбора Aircalc++

Выбор центральных кондиционеров 
осуществляется с помощью многоязыковой 
программы Aircalc++, которая является 
прекрасным инструментом для 
проектировщиков систем кондиционирования 
воздуха, так как осуществляет не только 
выбор типоразмера кондиционера и расчет 
функциональных блоков, но и выдает 
чертеж кондиционера (предусмотрена 
транспортировка в AutoCAD), его описание и 
диаграмму Молье h-x с процессами обработки 
воздуха в отдельных функциональных блоках. 

Установка кондиционирования воздуха Klimair2

Установка кондиционирования воздуха Optima

Установка кондиционирования воздуха 
KSM

Установкa кондиционирования воздуха 
CompAir

Aircalc++

 УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
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Преимущества кондиционеров Hidria 
IMP Klima

Гибкость размещения в помещении, 
обусловленная модульным принципом 
построения и возможностью выбора в 
широком диапазоне размеров сечения 
центрального кондиционера. 
Большое количество типоразмеров (38) 
позволяет выбрать несколько вариантов 
фронтального сечения. Для одного 
номинального расхода воздуха можно 
подобрать от двух до трех комбинаций 
ширины и высоты фронтального сечения.

Широкая линейка 
воздухопроизводительности от 1.000 м3/
час дo 100.000 м3/час.
Реализованы все процессы обработки 
воздуха: очистка от пыли, вредных газов, 
запахов и микроорганизмов, нагревание, 
охлаждение, увлажнение, осушение и 
перемещение воздуха. 

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Размер 
установки м2Фронтальное 

сечение

нагреватель/охладитель

пластинчатый рекуператор 
- малый

ячейковый фильтр

пластинчатый 
рекуператор - средний

карманный фильтр

пластинчатый рекуператор - больш

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД  ВОЗДУХА 1000 х м3/час
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Простота монтажа обеспечивается 
за счет жесткости корпуса, а также 
легкостью соединения отдельных блоков 
с помощью приспособлений внутри и 
снаружи корпуса. 
Конструкция кондиционера разработана 
с учетом требований для работы внутри 
помещений здания. Центральный 
кондиционер может быть разделен на 
несколько компактных частей в зависимости 
от количества функциональных блоков, 
типоразмера, возможностей транспортировки  
и размеров монтажных проемов в здании. 
Центральный кондиционер или любой 
отдельный блок может быть собран на 
объекте, где он будет установлен.

Высокое качество тепловой изоляции и 
герметичность корпуса обеспечивают 
незначительные потери теплоты и 
отсутствие конденсации водяных паров 
на поверхности корпуса.  Качественная 
звуковая изоляция. 
Изоляция из минеральной ваты толщиной 
50 мм, с волокнами перпендикулярными 
поверхности стен корпуса. Минеральная вата 
является не горючим материалом, не садится 
со временем и ее приклеивание к стенкам 
корпуса способствует его жесткости. 

Простота обслуживания и доступа ко 
всем элементам, легкость содержания 
в чистоте. 
Качественно изготовленный корпус имеет 
ровную и гладкую внутреннюю поверхность. 
Узлы крепления функциональных элементов 
с острыми кромками закругляются по всему 
контуру. 

5
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Дополнительная антикоррозионная 
защита с помощью порошковой окраски 
или использование нержавеющей стали 
увеличивает срок службы центрального 
кондиционера. 
Возможна произвольная комбинация 
материалов из листовой стали. 

Реализация разных способов 
регенерации теплоты и холода 
удаляемого воздуха. 
Пластинчатый рекуперативный 
теплообменник, регенеративный 
вращающийся теплообменник, система с 
промежуточным теплоносителем и двумя 
рекуперативными теплообменниками в потоке 
наружного и удаляемого воздуха, тепловые 
трубы, тепловой насос. 

Совершенная технология 
производственных процессов, высокое 
и неизменное качество продукции. 
Соответствие требованиям Европейских 
машиностроительных норм, директивам для 
низковольтного оборудования, директивам по 
ограничению электромагнитного излучения. 
Обеспечение качества разработок, 
конструирования, производства и сервисного 
обслуживания в соответствии с ISO 9001.

Экономия времени при использовании 
центрального кондиционера со 
встроенным холодильным контуром и 
системой управления. 
Установка кондиционирования воздуха может 
быть укомплектована всеми элементами 
системы автоматического регулирования, 
необходимыми для ее функционирования. В 
этом случае мы обеспечиваем пуск установки 
и обучение персонала. 

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



7

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА СЕРТИФИКАТЫ

Качество - это наше обязательство

•  Установки кондиционирования воздуха 
производятся в соответствии с ISO 9001, 
что гарантирует качество разработок, 
конструирования, производства и продажи.

•  Установки соответствуют требованиям 
Европейских машиностроительных 
норм, директивам для низковольтного 
оборудования, директивам по ограничению 
электромагнитного излучения. 

•  Все типы установок кондиционирования 
воздуха, производимых для России, имеют 
сертификаты соответствия ГОСТ. 

•  Установки гигиенического исполнения, 
производимые для России, имеют 
санитарные и эпидемиологические 
сертификаты соответствия. 

•  Установки кондиционирования воздуха 
гигиенического исполнения производятся в 
соответствии со стандартами DIN 1946-4, 
EN 3053 и VDI 6022, что удостоверяет 
сертификат TUV.

•  Установки кондиционирования воздуха 
во взрывобезопасном исполнении 
производятся в соответствии с 
положениями директивы 94/9/EC 
(ATEX). Это реализовано путем передачи 
технической документации о соответствии 
производимой продукции требованиям 
директивы ATEX уполномоченному органу 
SIQ в Любляне.

•  Кондиционер Klimair2 имеет сертификат 
Eurovent. Тестирования по механическим 
характеристикам и производительности 
проведены согласно стандартам EN 1886 
и EN 13053.
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ТИПЫ 

Компанией Hidria IMP Klima 
разработано несколько типов установок 
кондиционирования воздуха, так чтобы 
пользователь мог выбрать устройство, 
максимально отвечающее требованиям 
по его использованию, способам 
обработки воздуха, по месту размещения 
и геометрическим размерам помещения 
кондиционера. 

С учетом требований к использованию и 
размещению производственная программа 
включает такие типы центральных 
кондиционеров: 

Klimair2, установка кондиционирования 
воздуха с панелями толщиной 50 мм (см. 
стр. 9)
• Внутреннее исполнение KNN
• Наружное исполнение KZN
• Исполнение для бассейнов KBN
• Гигиеническое исполнение KHN
• Для отопления и вентиляции 
    воздухоопорных сооружений  - KZNK

KSM, потолочная установка 
кондиционирования воздуха с панелями 
толщиной 15 мм (см. cтр. 19) 

Optima, установка кондиционирования 
воздуха с панелями толщиной 33 мм 
(см. стр. 21)
• Внутреннее исполнение

CompAir, компактная установка 
кондиционирования воздуха (см. стр. 22)

Принимая во внимание комбинацию 
функциональных блоков и особенности 
объекта строительства, наша 
производственная программа включает 
такие варианты размещения центрального 
кондиционера:
• Горизонтальный L,
• Двухэтажный D,
• Параллельный V,
• Вертикальный S,
• Комбинированный по требованию.  

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ТИПЫ
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА KLIMAIR2 

Klimair2

Корпус центрального кондиционера Klimair2 
состоит из панелей толщиной 50 мм, 
изолированных негорючей минеральной ватой 
(горючесть класса A1 согласно DIN 4102) 
с волокнами перпендикулярными стенкам 
панелей. Панели из минеральной ваты, 
прикрепленные к стенкам по специальной 
технологии, повышают жесткость 
конструкции, что обеспечивает постоянное 
качество не только тепловой и звуковой 
изоляции, но и прочность 
корпуса. Воздушные прослойки 
профилей алюминиевой рамы 
исключают нежелательные 
тепловые мостики в корпусе. 

Внутреннее исполнение – KNN

Установка кондиционирования воздуха 
внутреннего исполнения Klimair2 - это 
основной вариант центрального кондиционера 
с внутренними и наружными поверхностями 
панелей из оцинкованной стали. Подключения 
трубопроводов и электрические соединения 
осуществляются снаружи установки. 
Кондиционеры внутреннего исполнения 
разработаны прежде всего для установки и 
работы в помещениях венткамер, укрытых и 
закрытых пространствах.

Наружное исполнение – KZN

Установки кондиционирования воздуха 
наружного исполнения Klimair2 имеют 
панели, наружные поверхности которых 
окрашены методом порошкового напыления, 
защитную крышку и специальные защитные 
козырьки для входа наружного воздуха и 
выхода выбросного. Трубопроводы тепло-
холодоснабжения и электрические кабели 
размещаются внутри установки. 
Кондиционеры наружного исполнения 
разработаны для установки и работы снаружи 
здания при любых климатических условиях.
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Исполнение для бассейнов – KBN

При разработке Klimair2 KBN были учтены 
основные технологические требования к 
параметрам микроклимата внутри бассейна 
– автоматическое поддержание заданных 
значений температуры и относительной 
влажности воздуха независимо от 
изменяющихся условий внутри помещения: 
активности купающихся, работы водных 
аттракционов, изменяющихся параметров 
наружного климата, а также требования 
экономии энергии, затраченной на 
обеспечение микроклимата.
 
Отличительными особенностями являются: 
коррозионостойкие материалы, 
высокоэффективные рекуперативные 
теплообменники, энергоэффективные 
тепловые насосы с высокой осушающей 
способностью до 185 кг/ч, автоматическоe 
регулированиe заданных параметров с 
микропроцессорными контроллерами, 
высокое качество элементов установки, 
адаптация к изменяющимся требованиям к 
микроклимату в помещении.  

Корпус и оборудование KBN:

• Корпус: панели толщиной 25 или 50 мм с
   негорючим материалом изоляции, 
   защищенные эпоксидным покрытием
• Пластинчатый рекуператор: высокий
   коэффициент эффективности, эпоксидное
   покрытие 
• Теплообменник: медно-алюминиевый (Cu/
   Al), эпоксидное покрытие
• Водоохлаждаемый конденсатор: нагревание
   воды для бассейна, в комплект поставки не
   входит 
• Холодильный контур: с герметичным
   компрессором и хладоагентом R22 или
   R407C, включающий все элементы
   контроля и безопасности
• Приточный и вытяжной вентиляторы:
   двухскоростные или с переменным числом 
   оборотов электродвигателя 
• Система автоматики: регулирование
   температуры и относительной влажности
   воздуха с помощью микропроцессорной
   системы управления. 

Стандартные системы KBN  – режимы 
работы центрального кондиционера для 
бассейнов:
a) Режим без осушения, когда бассейн не 

используется
b) Режим с осушением, когда бассейн не 

используется
c) Режим с осушением или без него, когда 

бассейн используется
d) Работа в переходный или теплый периоды 

года с осушением или без него
e) Работа в теплый период года при высоких 

значениях температуры наружного воздуха 

d)

b)

e)

a)

c)

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА KLIMAIR2
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА KLIMAIR2

Гигиеническое исполнение – KHN

Компанией Hidria IMP Klima разработан 
новый ряд центральных кондиционеров 
гигиенического исполнения с соответствии 
с требованиями стандартов DIN 1946–4, EN 
13053 и VDI 6022, а также с учетом набора 
гигиенических требований к центральным 
кондиционерам. 
Как подтверждают представленные 
сертификаты, эти центральные кондиционеры 
разработаны и могут использоваться в 
системах кондиционирования воздуха чистых 
помещений зданий лечебных учреждений, 
производственных зданий фармацевтической 
и пищевой промышленности и других.
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Исполнение для отопления и 
вентиляции воздухоопорных 
сооружений - KZNK

Этот тип центрального кондиционера 
разработан для подачи чистого воздуха, 
создания подпора и поддержания заданной 
температуры в воздухоопорных сооружениях. 
Воздух нагревается за счет сжигания 
природного газа или солярки. 

Преимущества:
• возможен выбор кондиционера в 
   зависимости от имеющегося в
   распоряжении топлива или источника
   энергии (газ, солярка, горячая вода, пар)
• кондиционеры подбирают по требуемому
   расходу воздуха и мощности системы
   отопления
• кондиционеры адаптированы для работы в
   различных погодных условиях
• дополнительно возможно выбрать
   различные материалы конструкции
   кондиционера и различные типы
   системы регулирования (двухпозиционное
   регулирование, плавное регулирование,
   дистанционное управление, вариант для
   низких температур наружного воздуха и
   т.д.)
• дутьевой вентилятор с энергосберегающим
   электродвигателем
• регулирование числа оборотов
   электродвигателя вентилятора с помощью
   частотного преобразователя в 
   значительной степени способствует
   экономии энергии
• устройство может быть изготовлено как
   моноблок, состоять из отдельных блоков
   или собираться на месте из отдельных
   элементов
• как опция кондиционер может поставляться
   на колесах для облегчения его 
   передвижения
• в дымоходах согласно требованиям DIN
   4705 и EN 18160 и указаниям положения
   об обслуживании дымоходов могут быть  
   установлены газовые или жидкостные
   горелки
• гарантируем регулярное обслуживание в
   течение гарантийного срока, а также после
   его окончания при необходимости
• оказываем помощь в определении
   необходимой воздухoпроизводительности,
   типа и размеров кондиционера
• качество производства кондиционеров
   гарантируют многолетний опыт в этой
   области и система управления качеством в
   соответствии с ISO 9001 2000.

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА KLIMAIR2
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Стандартные системы KZNK:

Предлагаются на выбор различные типы:
• центральный кондиционер наружного
   исполнения с непрямым газовым
   воздухонагревателем - ZKPG (ZKOG):
   топливо – природный газ, сжиженный
   природный газ: пропан или бутан, солярка
• центральный кондиционер наружного
   исполнения с водяным воздухонагревателем
   – KZNV: теплоноситель – горячая вода
• центральный кондиционер наружного
   исполнения с вентилятором, который 
   работает от дизельного двигателя – ZKDM:
   дизельный двигатель используется как
   резервный источник питания при
   отключении электроэнергии, а также
   при неисправностях электродвигателя
   вентилятора в кондиционерах ZKPG (ZKOG)
   или KZNV.

Все три типа центрального кондиционера 
состоят из следующих частей: 
• Алюминиевый каркас
• Теплоизолированный корпус
• Рама
• Вентилятор с электродвигателем
• Виброизоляторы
• Газоход для отвода выхлопных газов
• Переходы для круглых воздуховодов 
   подвода и отвода воздуха
• Воздушные клапаны избыточного давления
   на всасывающей стороне вентилятора
• Воздушные регулирующие клапаны с
   ручным управлением на воздуховодах
   рециркуляционного и наружного
   воздуха, возможна поставка клапанов с
   электроприводом.

Характерные особенности каждого типа 
состоят в следующем:
• ZKPG (ZKOG) имеет непрямой газовый
   воздухонагреватель и газовые или 
   жидкостные горелки
• KZNV имеет водяной воздухонагреватель и
   воздушный фильтр
• ZKDM имеет вентилятор с дизельным
   двигателем, топливный бак, дымоход,
   автоматически заряжаемый аккумулятор.

В передней и задней части рамы 
предусмотрены отверстия для трубок, 
необходимых при подъеме кондиционера. 
Рама может быть укомплектована 
ножками, регулируемыми по высоте, с 
резиновой виброизоляцией или колесами, 
обеспечивающими перемещение 
кондиционера. 

При неисправности вентиляторов 
центральных кондиционеров ZKPG (ZKOG) 
и  KZNV или отключении электрического 
питания устройство ZKDM, подключаемое 
к системе автоматического регулирования, 
включается автоматически. 

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА KLIMAIR2
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА KLIMAIR2

Стандартная модель S 23, »regenair«

Установка кондиционирования воздуха 
с функциями нагревания, охлаждения и 
регенерации теплоты (регенеративный 
вращающийся теплообменник).
Теплоноситель – горячая вода, 
холодоноситель – холодная вода, плавное 
(нагревание и охлаждение) регулирование 
температуры воздуха в помещении или 
температуры удаляемого воздуха при 
ограничении  минимальной температуры 
приточного воздуха; экономное потребление 
энергии за счет регенерации теплоты 
удаляемого воздуха в регенеративном 
вращающемся теплообменнике. 

Стандартная модель S 24, »regenair«

Установка кондиционирования воздуха 
с функциями нагревания, охлаждения и 
регенерации теплоты (регенеративный 
вращающийся теплообменник)
Теплоноситель – горячая вода,  хладагент 
– фреон (прямой испаритель), плавное 
(нагревание) и ступенчатое (охлаждение) 
регулирование температуры воздуха в 
помещении или температуры удаляемого 
воздуха при ограничении  минимальной 
температуры приточного воздуха; 
экономное потребление энергии за 
счет регенерации теплоты удаляемого 
воздуха в регенеративном вращающемся 
теплообменнике.
Примечание: Компрессор и воздушно 
охлаждаемый конденсатор установлены в 
кондиционере.

1 - �наружный (свежий) 
воздух	

2 -  приточный воздух 3 - удаляемый воздух 4 - �отработанный 
воздух

Стандартная модель S 41, »adicool« 
(адиабатическое охлаждение) 

Установка кондиционирования воздуха 
с функциями нагревания, косвенного 
испарительного (адиабатического) 
охлаждения, регенерации теплоты и 
рециркуляцией.
Теплоноситель – горячая вода,  
холодоноситель – вода, охлажденная в 
контактном теплообменнике в потоке 
удаляемого воздуха (испарительное 
охлаждение) и холодная вода от холодильной 
машины; плавное (нагревание и охлаждение) 
регулирование температуры воздуха в 
помещении или температуры удаляемого 
воздуха при ограничении минимальной 
температуры приточного воздуха; экономное 
потребление энергии за счет рециркуляции 
и регенерации теплоты удаляемого 
воздуха в регенеративном вращающемся 
теплообменнике. 

1 - �наружный (свежий) 
воздух	

2 - приточный воздух 3 - удаляемый воздух 4 - �отработанный 
воздух

1 - �наружный (свежий) 
воздух	

2 -  приточный воздух 3 - удаляемый воздух 4 - �отработанный 
воздух

Базовая комплектация установок кондиционирования воздуха внутреннего, наружного и гигиенического исполнения
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1 - �наружный (свежий) 
воздух	

2 - приточный воздух 3 - удаляемый воздух 4 - �отработанный 
воздух

Стандартная модель S 43, 
адиабатическое охлаждение 

При адиабатическом охлаждении воздух 
охлаждается только посредством воды под 
давлением. Когда в помещение подается 
воздух температурой не ниже 24°С, 
использование клaссических холодильных 
агрегатов не является необходимым. Только 
в случае, когда температура воздуха ниже, 
возникает необходимость в использовании 
холодильных машин, но их производительность 
может быть снижена вдвое по сравнению 
с классическим решением. Решение, где 
вода под высоким давлением распыляется 
в потоке воздуха, совершенно идеально в 
гигиеническом отношении, оно получило 
Гигиенический сертификат в соответствии со 
стандартом VDI 6022.
Учитывая, что для летнего периода в 
северной и центральной Европе характерна 
достаточно высокая относительная влажность 
воздуха (40 - 50%), процесс распыления 
воды непосредственно в поток свежего 
воздуха не является подходящим для этих 
областей. Соответственно испарительное 
охлаждение может использоваться лишь при 
применении так называемого метода Мунтера: 
вода распыляется в поток удаляемого 
воздуха, который охлажденный поступает 
через пластинчатый или вращающийся 
теплообменник и таким способом 
посредственно охлаждает поток свежего 
воздуха. В этом случае необходимо, что 
теплообменник обеспечивает эффективность 
регенерации теплоты не менее 80%.   
Пример: Удаляемый из помещения воздух 
с температурой 26°C и относительной 
влажностью 50% адиабатически увлажняется 
и охлаждается, параметры воздуха на выходе: 
температура примерно 19,5°C и относительная 
влажность 90%. Наружный воздух в 
пластинчатом рекуператоре с коэффициентом 
эффективности 0,8 может быть охлажден до 
22°C при начальной температуре 32°C.
Использование форсунок высокого давления 
в камере орошения при давлении воды 70 
бар позволяет существенно эффективнее 
использовать воду, чем при обычных 
способах распыления с форсунками среднего 
распыла, т.к. фактически испаряется около 
80% распыляемой воды (классические 
системы распыления низкого давления 
имеют этот показатель около 5%). Система 
распыления может работать только на свежей 
и обработанной воде, что и обеспечивает 
гигиеническое соответствие. Здесь 
отсутствует опасность развития и переноса 
бактерий типа легионелла через систему 
кондиционирования воздуха в помещения. 
Существенное снижение расхода воды, 
несмотря на высокие значения давления, 
обеспечивает низкое потребление энергии 
насосом камеры орошения, он потребляет 
около 0,55 кВт электрической энергии.

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА KLIMAIR2
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА KLIMAIR2

Стандартная модель S 52, »rekupair - 
plate«

Установка кондиционирования воздуха 
с функциями нагревания, охлаждения и 
рекуперации (пластинчатый рекуператор).
Теплоноситель – горячая вода, 
холодоноситель - холодная вода, плавное 
(нагревание и охлаждение) регулирование 
температуры воздуха в помещении или 
температуры удаляемого воздуха при 
ограничении минимальной температуры 
приточного воздуха; экономное потребление 
энергии за счет рекуперации в пластинчатом 
теплообменнике. 

Стандартная модель S 53, »rekupair - 
plate« 

Установка кондиционирования воздуха 
с функциями нагревания, охлаждения и 
рекуперации (пластинчатый рекуператор).
Теплоноситель – горячая вода, хладагент 
– фреон (прямой испаритель), плавное 
(нагревание) и ступенчатое (охлаждение) 
регулирование температуры воздуха в 
помещении или температуры удаляемого 
воздуха при ограничении минимальной 
температуры приточного воздуха; экономное 
потребление энергии за счет рекуперации в 
пластинчатом теплообменнике. 
Примечание: Компрессор и воздушно 
охлаждаемый конденсатор установлены в 
кондиционерной установке.

1 - �наружный (свежий) 
воздух	

1 - �наружный (свежий) 
воздух	

2 - приточный воздух 

2 - приточный воздух 

3 - удаляемый воздух

3 - удаляемый воздух

4 - �отработанный 
воздух

4 - �отработанный 
воздух
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА KLIMAIR2

Стандартная модель S 62, »rekupair – 
fin (glycol)«

Установка кондиционирования воздуха 
с функциями нагревания, охлаждения и 
рекуперации (промежуточный теплоноситель)
Теплоноситель – горячая вода, 
холодоноситель - холодная вода, плавное 
(нагревание и охлаждение) регулирование 
температуры воздуха в помещении или 
температуры удаляемого воздуха при 
ограничении минимальной температуры 
приточного воздуха; экономное потребление 
энергии за счет рекуперации удаляемого 
воздуха в системе с промежуточном 
теплоносителем.

Стандартная модель S 89

Установка кондиционирования воздуха 
с функциями нагревания, охлаждения и 
рециркуляцией
Теплоноситель – горячая вода, 
холодоноситель - холодная вода, плавное 
(нагревание и охлаждение) регулирование 
температуры воздуха в помещении или 
температуры удаляемого воздуха при 
ограничении минимальной температуры 
приточного воздуха; экономное потребление 
энергии за счет рециркуляции.

1 - �наружный (свежий) 
воздух	

2 - приточный воздух 3 - удаляемый воздух 4 - �отработанный 
воздух

1 - �наружный (свежий) 
воздух	

2 - приточный воздух 3 - удаляемый воздух 4 - �отработанный 
воздух
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА KLIMAIR2

Стандартная модель S 97

Установка кондиционирования воздуха 
с функциями нагревания, охлаждения, 
увлажнения и рециркуляцией
Теплоноситель – горячая вода, 
холодоноситель - холодная вода от 
холодильной машины, увлажнение паром 
(независимый парогенератор), плавное 
(нагревание и охлаждение) регулирование 
температуры и относительной влажности 
воздуха в помещении или температуры 
удаляемого воздуха при ограничении 
минимальной температуры и максимальной 
относительной влажности приточного 
воздуха; экономное потребление энергии за 
счет рециркуляции.

Стандартная модель S 100

Установка кондиционирования воздуха с 
функциями нагревания в двух ступенях, 
охлаждения, увлажнения и рециркуляцией с 
плавным или ступенчатым регулированием 
относительной влажности воздуха.
Теплоноситель – горячая вода для первой и 
второй ступени, холодоноситель - холодная 
вода от холодильной машины, увлажнение 
в форсуночной камере орошения, плавное 
регулирование температуры (первая и 
вторая ступень) и плавное (ступенчатое) 
регулирование относительной влажности 
воздуха в помещении или температуры 
удаляемого воздуха при ограничении 
минимальной температуры и максимальной 
относительной влажности приточного 
воздуха; экономное потребление энергии за 
счет рециркуляции.

1 - �наружный (свежий) 
воздух	

2 - приточный воздух 3 - удаляемый воздух 4 - �отработанный 
воздух

1 - �наружный (свежий) 
воздух	

2 - приточный воздух 3 - удаляемый воздух 4 - �отработанный 
воздух



19

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПОТОЛОЧНЫЕ УСТАНОВКИ

Потолочные установки 
кондиционирования воздуха KSM

Потолочные кондиционеры KSM 20 и 
KSM 30 поставляются в виде отдельных 
функциональных блоков или полностью 
укомплектованных установок, оснащенных 
всеми необходимыми элементами для 
регулирования и управления и шкафом 
управления. В этом случае Hidria IMP Klima 
производит также запуск системы, наладку, 
обучение обслуживающего персонала и дает 
гарантию нормальной работы установки. 
KSM 20 и KSM 30 производительностью 
по воздуху от 500 до 3000 м3/ч, 
соответственно с двумя фронтальными 
сечениями, предназначены для обработки 
наружного воздуха в небольших системах 
кондиционирования воздуха. Благодаря 
малой высоте (375 мм) установки удобны для 
монтажа под потолком, в подшивном потолке, 
на стене, и т.д. 
Современная конструкция обеспечивает 
простоту монтажа и обслуживания, малые 
потери теплоты и бесшумную работу. 

Фронтальное сечение кондиционера            

Фронтальное сечение KSM 20 Фронтальное сечение KSM 30 

a) с помощью подвесок

b) непосредственный с помощью креплений

c) с помощью креплений к стене

Монтаж
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПОТОЛОЧНЫЕ УСТАНОВКИ

Базовая комплектация потолочных установок кондиционирования воздуха

1. Система: VR, EW, FK	  2. Система: VR, KW-TA, EW, FK

3. Система: VR, EW, FK, M, A, VR

4. Дополнительные функциональные секции: Электронагреватель – EE Шумоглушитель – S-9

Шумоглушитель – S-6
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА OPTIMA

Установка кондиционирования воздуха 
Optima

Корпус центрального кондиционера Optima 
состоит из панелей толщиной 33 мм, 
изолированных негорючей минеральной ватой 
(горючесть класса A1 согласно DIN 4102) 
с волокнами перпендикулярными стенкам 
панелей. 

В настоящее время производятся 
центральные кондиционеры Optima 
внутреннего исполнения. Конструкция корпуса 
обеспечивает малые потери теплоты и низкую 
вероятность образования конденсата. Корпус 
очень компактен, что позволяет его легко 
смонтировать. Он имеет ровную и гладкую 
внутреннюю поверхность, что обеспечивает 
простое соединение отдельных частей и 
удобное техобслуживание. Типоразмеры 
Optima построены по такой же модульной 
системе, как и типоразмеры Klimair2. 

Так как при производстве панелей 
применена новая технология, несмотря на 
уменьшение толщины панелей, термическое 
сопротивление осталось на высоком уровне, 
измерения звукоизоляции дали отличные 
результаты. Кондиционеры Optima сохранили 
все преимущества выпускаемого нами 
оборудования: разнообразные варианты 
систем регенерации теплоты удаляемого 
воздуха, гибкость и удобство размещения 
в помещении кондиционера, минимальную 
строительную площадь, занимаемую 
оборудованием. 

Базовая комплектация центральных 
кондиционеров Optima сохранена такая 
же, как и у кондиционеров Klimair2 KNN 
внутреннего исполнения. 
Максимальный номинальный расход воздуха 
для этого типа центральных кондиционеров 
-25000 м3/ч для типоразмера 18/15. 
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА COMPAIR

CompAir

CompAir - это семья установок четырех 
различных габаритов, рассчитанных на 
воздухопоток от 500 до 4600 м3/час. 
Основная характеристика – высокая 
эффективность возврата теплоты 
использованного воздуха. В качестве 
дополнительной опции в установку можно 
встроить также обогрев и/или охлаждение. 
Основной вариант модели включает в себя 
высоко эффективный теплообменник, 
вентилятор приточного и вытяжного воздуха 
и фильтров F7 на приточной и фильтров 
G4 на вытяжной стороне. В основном виде 
установка выполненa в одном модуле, с 
учетом требований покупателя установки 
могут быть разделены на 3 модуля. 
Установки предназначены для наружного или 
внутреннего монтажа.

Варианты выполнения:
• Компактные кондиционеры
• Раздельные
• Раздельные – с обогревом или с
   охлаждением

Дополнительное оборудование:
• крышка для наружного монтажа
• впускная защита при наружном монтаже
• выпускная защита при наружном монтаже
• ножки
• сифон
• освещение внутри корпуса
• наружные гибкие подключения
• регуляционные жалюзи с 
   электроприводом со стороны
   атмосферного воздуха
• регуляционные жалюзи с электроприводом 
   со стороны вытяжного воздуха.

Преимущества
• с четырьмя габаритами возможно решить
   все вопросы кондиционирования жилых и 
   офисных помещений небольшого и 
   среднего размера
• возможность достигнуть высокую
   производительность, до 90% при
   максимальном и даже до 93% при
   номинальном воздухопотоке
• высокое качество встроенных компонентов
• наряду с основными вариантами 
   предлагается также обогреватель и 
   холодильник, для решения дополнительных
   нужд обогрева или охлаждения
• установку CompAir можно подключить ко
   всем централизованным системам 
   контроля с различными протоколами
• установка отличается возможностью 
   иметь дифференциальное давление с 
   минимум 250 Па, низким уровнем шума 
   и энергосберегающими двигателями на 
   однонаправленном токе
• возможность дизайнерского согласования 
   кондиционерного модуля посредством 
   различных исполнений корпуса
• наружный или внутренний монтаж
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Тип   Воздухопоток м3/час

Допустимое 
наружное 

давление (Пa)*

Коэффициент 
полезного 
действия** Напряжение

мин. номин. макс. сухой влажный

1000 500 1000 1400 250 84 91 1x230B / 16A

2000 1000 2000 2600 250 84 91 1x230B / 16A

3000 1500 2800 3400 250 84 91 1x230B / 16A

4000 2000 3800 4600 250 84 91 1x230B / 20A

* минимальное допустимое внешнее давление
** входящие данные: атмосферный воздух -13°C/90%, отработанный воздух 20°C/50%.

Технические данные установки

Воздухопоток

0 1000 2000 3000 4000 5000

м3/час

УКВ 4000

УКВ 3000

УКВ 2000

УКВ 1000

Технические данные на вентиляторы с сопутствующими двигателями

Размер 1000 2000 3000 4000

Номинальное напряжение 1 x 230B 1 x 230B 1 x 230B 1 x 230B

Номинальная мощность 1.1 кВт 1.4 кВт 1.7 кВт 2.1 кВт

Номинальный ток 6.15 A 7.80 A 11.70 A 12.00 A

Количество оборотов 3000 мин-1 1700 мин-1 2500 мин-1 1700 мин-1

Класс защиты IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА COMPAIR
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Компактное исполнение

Тип
A  

(мм)
B  

(мм)
C  

(мм)
D  

(мм)
E  

(мм)
F  

(мм)
G  

(мм)
H  

(мм)
I

(мм)
J

(мм)
K

(мм)
L  

(мм)
Вес
(кг)

1000 510 950 710 280 240 710 342 1250 950 919 1150 2110 413

2000 610 1255 1015 355 240 1015 392 1450 1255 1224 1455 2410 567

3000 610 1560 1320 355 240 1320 392 1450 1560 1529 1760 2410 643

4000 610 1920 1680 355 240 1680 392 1450 1920 1889 2120 2410 743

A 
x C

A 
x C

L x B

H

L x B

GG

H

90

ExF

80

D

A
A

C

15
0

H

C

I I

D
D

J J

H

F

I

K

I

K

D
D

D

D

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА COMPAIR
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A 
x C
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Раздельное исполнение

Тип
A  

(мм)
B  

(мм)
C  

(мм)
D  

(мм)
E  

(мм)
F  

(мм)
G  

(мм)
H 

(мм)
I

(мм)
J

(мм)
K

(мм)
L1  

(мм)
L2  

(мм)
Вес  
(кг)

1000 510 950 710 280 240 710 342 1250 950 919 1150 640 970 440

2000 610 1255 1015 355 240 1015 392 1450 1255 1224 1455 730 1090 600

3000 610 1560 1320 355 240 1320 392 1450 1560 1529 1760 730 1090 680

4000 610 1920 1680 355 240 1680 392 1450 1920 1889 2120 730 1090 800

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА COMPAIR
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Раздельное исполнение с дополнительным обогревом и охлаждением воды

Тип
A  

(мм)
B  

(мм)
C  

(мм)
D  

(мм)
E  

(мм)
F  

(мм)
G  

(мм)
H  

(мм)
I

(мм)
J

(мм)
K

(мм)
L1  

(мм)
L2  

(мм)
L3  

(мм)
Вес  
(кг)

1000 510 950 710 280 240 710 342 1250 950 919 1150 640 970 970 510

2000 610 1255 1015 355 240 1015 392 1450 1255 1224 1455 730 1090 1060 690

3000 610 1560 1320 355 240 1320 392 1450 1560 1529 1760 730 1090 1060 800

4000 610 1920 1680 355 240 1680 392 1450 1920 1889 2120 730 1090 1060 940

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА COMPAIR
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Регулирование и управление

Установки оборудованы контроллером, 
который полностью контролирует 
работу установки и обеспечивает её 
приспосабливаемость в зависимости от 
требований по объектам. Контроллер 
имеет серийно встроенную карточку учета 
времени. Стандартно обеспечивается 
защита рекуператора против замораживания 
(антифриз), управление по температуре 
вытяжного воздуха с ограничением на 
впуске (притоке), в течение года – зимняя 
компенсация, каскадный принцип работы 
через датчик вытяжного воздуха и 
датчика атмосферного воздуха, свободное 
охлаждение, исключение оборудования 
в случае пожарной опасности, а также 
последовательность для рекуперации, 
обогрева и охлаждения. Возможна 
дистанционная связь через дистанционное 
обслуживание с жидкокристаллическим 
экраном, в случае крупногабаритного 
оборудования возможна интеграция 
посредством так называемого "экрана 
на прикосновение" /touch-screen/. 
Установку можно подключить ко всем 
централизованным системам надзора, через 
встроенные коммуникационные карточки, 
возможна организация системы тревоги 
через GSM-аппарат.

P1
p

M1

M2

T

B2

PR

B4 T T

B3

T

B1

M Y1

P2
pM Y2

КОНТРОЛЛЕР

Функциональная схема - наружная 

P1
p

M1

M2

T

B2

КОНТРОЛЛЕР

PR

B4 T T

B3

T

B1

M Y1

P2
p

Функциональная схема - внутренняя

B1 температурный датчик вытяжного воздуха
В2 температурный датчик приточного воздуха
В3 антифризный датчик рекуператора
В4 температурный датчик атмосферного 
     воздуха
Р1 датчик давления на стороне атмосферного
     воздуха
Р2 датчик давления на стороне вытяжного
     воздуха
У1 двигатель жалюзи на рекуператоре
У2 двигатель жалюзи на стороне 
     атмосферного воздуха

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА COMPAIR
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Диаграммы эффективности рекуперации

Входящие данные: атмосферный воздух -13°C/90%, вытяжной воздух 20°C/50%
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА COMPAIR
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА AIRCALC++

Программа выбора Aircalc++ 

Преимущества программы выбора и расчета 
центральных кондиционеров:
• Удобный инструмент для проектировщиков
• Точный расчет функциональных блоков
• Чертежи оборудования в разных проекциях,
   возможность транспортировки в AutoCAD
• Сохранение результатов расчетов и
   чертежей в архиве
• Простой способ передачи результата
   расчетов и чертежей через интернет
• Непосредственная передача расчетов в
   производство
• Построение процессов в h-x диаграмме
   Молье
• Построение кривых шума вентиляторов
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панели и двери 

Klimair2
Панели потолка, стен, дна и дверей 
многослойные, толщиной 50 мм, внутренняя 
и наружная стенка - листовая сталь, 
внутренний слой - теплоизоляция - 
минеральная вата. 

Optima
Панели потолка, стен, дна и дверей 
многослойные, толщиной 33 мм, внутренняя 
и наружная стенка - листовая сталь, 
внутренний слой - теплоизоляция - 
минеральная вата. 

KSM
Панели потолка, стен, дна и дверей 
многослойные, толщиной 15 мм, внутренняя 
и наружная стенка - листовая сталь, 
внутренний слой - теплоизоляция - 
минеральная вата.

Класс противопожарной безопасности 
Изоляция потолка, стен, дна и дверей 
соответствует классу A1 согласно DIN 4102, 
что означает трудно сгораемые вещества.

Тепловая изоляция
Класс по теплопередаче: T3 по EN 1886.
Класс по термической однородности: TB3 по 
EN 1886.

Механическая прочность
Механическая прочность центральных 
кондиционеров соответствует классу 2A
согласно стандарту EN 1886.

Герметичность корпуса 
Корпус в стандартном исполнении: 	
класс герметичности A согласно EN 1886.
Корпус в гигиеническом исполнении: 	
класс герметичности B согласно EN 1886.

Герметичность воздушных фильтров 
Соответствует герметичности фильтров 
класса F9 согласно EN 1886.

Устойчивость к воздействию высоких 
температур 
Центральные кондиционеры могут работать 
при температуре воздуха до +80°C, так 
как имеют в своем составе элементы, 
чувствительные к воздействию высокой 
температуры, такие как подшипники 
вентилятора, приводные ремни, материал 
фильтра, уплотнители и др. Для работы 
при температуре воздуха выше +40°C 
предусматривают электродвигатели с 
повышенной изоляцией. 

Звуковая изоляция

De (дБ) 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 8000 Гц

Klimair2* 22,8 14,1 15,5 14,6 26,1 27,5 30,2

KHN 22,8 14,1 15,5 16,2 26,1 27,5 35,2

Optima 14,7 16,1 25,4 20,6 26,2 29,9 29,4

KSM 15,7 13,2 21,2 21,5 27,6 24,7 25,6

*Klimair2 все кроме KHN

Oсновные технические характеристики установок кондиционирования воздуха
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Образец заказа:

сторона обслуживания (в направлении движения воздуха*)
L левая
R правая

функциональные блоки, по порядку в направлении против движения воздуха

размеры установки ширина / высота

d толщина стен 50 мм

L горизонтальный
D двухэтажный
V параллельный

 S вертикальный
K комбинированный

N тип установки
 

N
 
внутреннее исполнение 

Z наружное исполнение 
H гигиеническое исполнение
B исполнение для бассейнов

K установка кондиционирования воздуха

дополнительное оборудование  – согласно описанию

* При двухэтажном размещении спецификация начинается с приточной части

Пример обозначения:
KNND 9/9 d50-ST, VR, KW-TA, FR, EW, RPDM-TA-FK, M-6-2, J, ST, ST, VR,  
FK-3, J, ST-R

K X N X d50 ∅∅/∅∅ - X∅X, ∅X,.. ∅X - X *** ∅∅/∅∅ -X∅X, ∅X,.. ∅X - X

приточная часть вытяжная часть
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Старое 
обозначение

Новое 
обозначение Наименование

1A VR Вентиляторный блок – вентилятор с ременным приводом

1A VD Вентиляторный блок – вентилятор с прямым приводом

1A VF Вентиляторный блок – со свободно расположенным рабочим колесом

2A EW Воздухонагреватель водяной

2E ED Воздухонагреватель паровой

2F EK Воздухонагреватель фреоновый (конденсатор)

2C EE Воздухонагреватель электрический

2GI EGI Воздухонагреватель не прямой газовый 

2GD EGD Воздухонагреватель прямой газовый

PZ FR Воздухонагреватель с защитой от замерзания

3A BLW Блок  с форсуночной камерой орошения 

3C BD Блок с паровым увлажнителем

3D BWA Блок с сотовым увлажнителем

4A KW Воздухоохладитель водяной 

4D KD Воздухоохладитель фреоновый (прямой испаритель)

4A-E, 4C-E KW-TA Воздухоохладитель водяной с сепаратором

4D-E KD-TA Воздухоохладитель фреоновый (прямой испаритель) с сепаратором 

E TA Каплеуловитель (сепаратор)

KO Блок с компрессором

6A,6C,10A,10C A Приемный блок - с одним воздушным клапаном, с гибкой вставкой

6B, 10B M Приемный смесительный блок – с двумя воздушными клапанами, с гибкими вставками

6D MD Двойной смесительный блок – с тремя воздушными клапанами, с гибкими вставками

MDR Двойной смесительный блок – с тремя воздушными клапанами, для блока рекуператора

U Циркуляционный блок

7E,7G FK Блок с ячейковым фильтром

7A FZ Блок с фильтром «зигзаг»

7B,7F FT Блок с карманным фильтром

FTT Блок с карманным фильтром – исполнение с дверьми

7D RF Блок с рулонным фильтром

7MF FM Блок с металлическим фильтром

7AO FAK Блок с фильтром из активированного угля 

7AF FA Блок с фильтром тонкой очистки

7EF FE Блок с электрическим фильтром

8A S Блок с шумоглушителем

10D L Блок обслуживания

LU Угловой блок обслуживания

11A-G RKE Блок регенерации теплоты с промежуточным теплоносителем (часть нагревания)

11A-H RKK Блок регенерации теплоты с промежуточным теплоносителем (часть охлаждения)

11A-H-E RKK-TA Блок регенерации теплоты с промежуточным теплоносителем (часть охлаждения) и каплеуловителем

11BM RPDK Блок регенерации теплоты с малым пластинчатым рекуператором – в диагональном исполнении

11BS RPDM Блок регенерации теплоты со средним пластинчатым рекуператором (в диагональном исполнении)

11BV RPDG Блок регенерации теплоты с большим пластинчатым рекуператором (в диагональном исполнении)

11BM RPDK-TA Блок регенерации теплоты с малым пластинчатым рекуператором (в диагональном исполнении) с каплеуловителем и ячейковым фильтром

11BS RPDM-TA Блок регенерации теплоты со средним пластинчатым рекуператором (в диагональном исполнении), каплеуловителем и ячейковым фильтром

11BV RPDG-TA Блок регенерации теплоты с большим пластинчатым рекуператором (в диагональном исполнении), каплеуловителем и ячейковым фильтром

11BM-F RPDK-TA-FK Блок регенерации теплоты с малым пластинчатым рекуператором (в диагональном исполнении) с ячейковым фильтром

11BS-F RPDM-TA-FK
Блок регенерации теплоты со средним пластинчатым рекуператором (в диагональном исполнении) с каплеуловителем и ячейковым 
фильтром

11BV-F RPDG-TA-FK Блок регенерации теплоты с большим пластинчатым рекуператором (в диагональном исполнении) с каплеуловителем и ячейковым фильтром

11BM-F RPDK-FK Блок регенерации теплоты с малым пластинчатым рекуператором (в диагональном исполнении) с ячейковым фильтром

11BS-F RPDM-FK Блок регенерации теплоты со средним пластинчатым рекуператором  (в диагональном исполнении) с ячейковым фильтром

11BV-F RPDG-FK Блок регенерации теплоты с большим пластинчатым рекуператором (в диагональном исполнении) с ячейковым фильтром

11C-K RRG Блок регенерации теплоты с вращающимся регенератором  – исполнение в корпусе

11C-P RRF Блок регенерации теплоты с вращающимся регенератором  – во фланцевом исполнении  

11D RWR Блок регенерации теплоты с тепловыми трубками

12A D Блок с диффузором

13A MR Смесительные трубы

J Воздушный клапан

ST Гибкие вставки

H Защитный элемент для забора и выпуска воздуха

WSG Защитная решетка

EEJ Воздушный клапан с электронагревателем 

Таблица функциональных блоков и их обозначение 
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БЛОК С РАДИАЛЬНЫМ 
ВЕНТИЛЯТОРОМ

БЛОК С ВОДЯНЫМ 
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ

БЛОК С ПАРОВЫМ 
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ

БЛОК С КОНДЕНСАТОРОМ БЛОК С ЗАЩИТОЙ ОТ 
ЗАМЕРЗАНИЯ

БЛОК  ОБВЯЗКИ 
ТРУБОПРОВОДОВ 

БЛОК С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ 

БЛОК С ПАРОВЫМ 
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ

БЛОК С ФОРСУНОЧНОЙ 
КАМЕРОЙ ОРОШЕНИЯ

БЛОК С ПАРОВЫМ 
УВЛАЖНИТЕЛЕМ С 
ГЕНЕРАТОРОМ ПАРА

БЛОК С ПАРОВЫМ 
УВЛАЖНИТЕЛЕМ С 
ВНЕШНИМ  ПАРОМ

БЛОК С СОТОВЫМ 
УВЛАЖНИТЕЛЕМ И 
ОБОРОТНЫМ 

КАПЛЕУЛОВИТЕЛЬБЛОК С ФРЕОНОВЫМ 
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕМ

БЛОК С ВОДЯНЫМ 
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕМ

БЛОК С СОТОВЫМ  
УВЛАЖНИТЕЛЕМ И 
ПРЯМЫМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

КОМПРЕССОРНЫЙ 
БЛОК

БЛОК ПРИЕМНЫЙ С 
ОДНИМ ВОЗДУШНЫМ 
КЛАПАНОМ

ЛОК ПРИЕМНЫЙ С ДВУМЯ 
ВОЗДУШНЫМИ КЛАПАНАМИ

ДВОЙНОЙ 
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

БЛОК С ФИЛЬТРОМ 
КЛАССА G4

БЛОК С ФИЛЬТРОМ 
КЛАССА G3

ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ ГЕРМЕТИЧНЫЕ  
ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ

G3

G3 G4

БЛОК С ФИЛЬТРОМ 
КЛАССА F5

F5

БЛОК С ФИЛЬТРОМ 
КЛАССА F6

F6

F6

F7

F7

БЛОК С ФИЛЬТРОМ 
КЛАССА F7

F9

F9

H10

H10

H11

H11

H12

H12

H13

H13

БЛОК С ФИЛЬТРОМ 
КЛАССА F9

БЛОК С ФИЛЬТРОМ ТОНКОЙ 
ОЧИСТКИ КЛАССА H10

БЛОК С ФИЛЬТРОМ ТОНКОЙ 
ОЧИСТКИ КЛАССА H11

БЛОК С ФИЛЬТРОМ ТОНКОЙ 
ОЧИСТКИ КЛАССА H12

БЛОК С ФИЛЬТРОМ ТОНКОЙ 
ОЧИСТКИ КЛАССА H13

БЛОК С ФИЛЬТРОМ ИЗ 
АКТИВИРОВАННОГО  УГЛЯ

БЛОК С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ФИЛЬТРОМ

БЛОК С 
ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ СВОБОДНЫЙ  БЛОК

БЛОК С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ 
(НАГРЕВАНИЕ)

БЛОК С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ 
(ОХЛАЖДЕНИЕ)

БЛОК С ПЛАСТИНЧАТЫМ 
ТЕПЛООБМЕННИКОМ

БЛОК С ВРАЩАЮЩИМСЯ 
РЕГЕНЕРАТОРОМ

БЛОК С ТЕПЛОВЫМИ 
ТРУБКАМИ

БЛОК С КОРОТКИМ 
ДИФФУЗОРОМ

БЛОК С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ШКАФОМ УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ 
«ОТКРЫТО»

ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ 
«ЗАКРЫТО»

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА
НАПРАВЛЕНИЕ 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ 
ЖАЛЮЗИ ОТКРЫТЫ

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ 
ЖАЛЮЗИ ЗАКРЫТЫ

РАСЧЕТ СИФОНОВ СТОКА КОНДЕНСАТА

ВХОД 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ
КРАСНЫЙ ЦВЕТ

ФУНКЦИЯ НАГРЕВАНИЯ
ВЫХОД 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ
СИНИЙ ЦВЕТ

ВХОД ЭНЕРГ
ОНОСИТЕЛЯ
СИНИЙ ЦВЕТ

ФУНКЦИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
ВЫХОД 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ
КРАСНЫЙ ЦВЕТ

Оставляем за собой права на технические изменения и дополнения.
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 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ УСТАНОВОК КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

 ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ БЛОК 

Вентиляторный блок применяется в 
области вентиляции и кондиционирования 
воздуха. Встраивается в центральные 
кондиционеры или используется в качестве 
отдельного элемента, встраиваемого в 
распределительные воздуховоды для 
поддержания определенного потока воздуха:
Варианты:   
• вентилятор с ременным приводом
• вентилятор непосредственно соединенный с
   электродвигателем с внешним ротором
• вентилятор непосредственно соединенный с
   электродвигателем с внешним ротором и 
   электронной коммутацией  
•  вентилятор со свободно расположенным 

рабочим колесом непосредственно 
соединенный с электродвигателем 
(без спирального корпуса).

 БЛОК НАГРЕВАНИЯ

Пластинчатые теплообменники применяются 
в области отопления, охлаждения и 
осушения воздуха. В качестве рабочей 
среды могут использоватся: вода, смесь 
воды и антифриза, фреон, масло, пар). 
Предназначены для установки в центральные 
кондиционеры или воздуховоды.
Варианты: 
• Водяной воздухонагреватель (тип GV) или
   водяной воздухоохладитель (тип HV);
• Паровой нагреватель (тип GP);
• Прямой испаритель (тип DUF);
• Конденсатор (тип KF, AVK);
• Конденсатор с воздушным охлаждением 
   AVK и сухой охладитель AVL;
• Пластинчатый теплообменник.

 БЛОК УВЛАЖНЕНИЯ

Блок увлажнения предназначен для 
увеличения влажности приточного воздуха 
подходящей температуры в зависимости от 
требований помещения.
Типы блоков увлажнения:
• Блок увлажнения с форсуночной камерой 
   орошения;
• Блок увлажнения с паровым увлажнителем;
• Блок увлажнения с сотовым увлажнителем.

 БЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ

Блок охлаждения обеспечивает охлаждение 
приточного воздуха в летний сезон. Он 
разработан с учетом входных параметров и 
расхода воздуха. Имеются различные типы 
блоков охлаждения:
• Блок с водяным воздухоохладителем;
• Блок с водяным воздухоохладителем и 
   каплеуловителем; 
• Блок с фреоновым воздухоохладителем. 

 БЛОК РЕКУПЕРАЦИИ И БЛОК 
РЕГЕНЕРАЦИИ ТЕПЛОТЫ 

Блок регенерации теплоты предназначен для 
возврата поступаемой энергии в систему - 
теплоты в в зимний и холода в летний сезон.  
Эффективность системы может составлять 
от 50% до 90%, и таким способом позволяет 
экономить энергию и средства.
Типы: 
• Блок регенерации теплоты с 
   промежуточным теплоносителем;
• Блок регенерации теплоты с пластинчатым
   теплообменником;
• Блок регенерации теплоты с вращающейся
   насадкой.

 БЛОК С ФИЛЬТРОМ

Блок с фильтром обеспечивает безупречное 
качество приточного воздуха. В зависимости 
от желаемого качества воздуха и класса 
фильтрации встраиваются различные 
фильтры - от самых простых до фильтров 
тонкой очистки, используемых в больницах и 
лабораториях.
Типы фильтров: ячейковые, “зигзаг”, 
карманные, рулонные, масляные фильтры, 
а также фильтры из активиранного угля и 
фильтры тонкой очистки воздха. 
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Типоразмер B (мм) H (мм) B1 (мм) H1 (мм) h (мм) H2 (мм) Aef (м2)

6/3 650 305 750 405 80 485 0,20

9/3 955 305 1055 405 80 485 0,29

6/5 650 510 750 610 80 690 0,33

6/6 650 610 750 710 80 790 0,40

9/6 955 610 1055 710 80 790 0,58

12/6 1260 610 1360 710 80 790 0,77

6/9 650 915 750 1015 80 1095 0,59

9/9 955 915 1055 1015 80 1095 0,87

12/9 1260 915 1360 1015 80 1095 1,15

15/9 1565 915 1665 1015 80 1095 1,43

18/9 1870 915 1970 1015 80 1095 1,71

9/12 955 1220 1055 1320 80 1400 1,17

12/12 1260 1220 1360 1320 80 1400 1,54

15/12 1565 1220 1665 1320 100 1420 1,91

18/12 1870 1220 1970 1320 100 1420 2,28

21/12 2175 1220 2275 1320 100 1420 2,65

12/15 1260 1525 1360 1625 100 1725 1,92

15/15 1565 1525 1665 1625 100 1725 2,39

18/15 1870 1525 1970 1625 100 1725 2,85

21/15 2175 1525 2275 1625 100 1725 3,32

24/15 2480 1525 2580 1625 100 1725 3,78

15/18 1565 1830 1665 1930 100 2030 2,86

18/18 1870 1830 1970 1930 100 2030 3,42

21/18 2175 1830 2275 1930 100 2030 3,98

24/18 2480 1830 2580 1930 100 2030 4,54

27/18 2785 1830 2885 1930 100 2030 5,10

18/21 1870 2135 1970 2235 100 2335 3,99

21/21 2175 2135 2275 2235 100 2335 4,64

24/21 2480 2135 2580 2235 100 2335 5,29

27/21 2785 2135 2885 2235 100 2335 5,95

30/21 3090 2135 3190 2235 100 2335 6,60

21/24 2175 2440 2275 2540 100 2640 5,31

24/24 2480 2440 2580 2540 100 2640 6,05

27/24 2785 2440 2885 2540 100 2640 6,80

30/24 3090 2440 3190 2540 100 2640 7,54

24/27 2480 2745 2580 2845 100 2945 6,81

h = 80 	   ⇒	 H
N
 = 150 ÷ 210 мм

h = 100 	   ⇒	 H
N
 = 140 ÷ 200 мм

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА

Данные о типоразмерах центральных кондиционеров

Размеры фронтального сечения
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Данные для выбора типоразмера

Параметры в соответствии с RAL-GZ 652

Регулирующие воздушные клапаны, гибкие соединения и смесительные блоки (не относится к клапанам на рециркуляционной и 
байпасной линиях)  

Скорость воздуха на притоке v
zr
 ≤ 8 м/с

Угол на притоке (между клапаном и функциональным элементом, например фильтром) α ≥ 35°
Угол на вытяжке (между функциональным элементом и клапаном) β ≥ 25°

Центральные кондиционеры наружного исполнения 

Скорость воздуха v
zr

Сторона всасывания Сторона нагнетания

Защитная решетка ≤ 2,5 м/с ≤ 4,0 м/с

Каплеуловитель ≤ 3,5 м/с ≤ 5,0 м/с

Козырек ≤ 4,5 м/с ≤ 6,0 м/с

Фильтры

Поверхность фильтрации мин 10 м2 на 1 м2 живого сечения (не относится к ячейковым фильтрам)

Скорость воздуха v
zr
 ≤ 3,2 м/с (не относится с фильтрам из активированного угля, тонкой очистки и т.д.)

Конечные потери давления F5 – F7 ⇒ ∆pk = 200 Па…

Конечные потери давления F8 – F9 ⇒ ∆pk = 300 Па

Потери давления для подбора вентилятора ∆p = (∆pz + ∆pk)/2

Воздухонагреватели и воздухоохладители

Нагреватель Охладитель

Скорость воздуха в живом сечении v
zr
 

Расход воздуха  ≤ 10000 м3/ч ⇒ v
zr
 ≤ 4 м/с

Расход воздуха  > 10000 м3/ч ⇒ v
zr
 ≤ 3,5 м/с

Потери давления по воде ∆p ≤ 20 кПа ∆p ≤ 50 кПa

Шаг пластин ≥ 2,0 мм ≥ 2,4 мм

Теплообменники и системы регенерации теплоты

Минимальное значение 
коэффициента 
температурной 

эффективности 
∅1) 

(-)

Максимальные потери 
давления

∆pмакс2) 
(Па)

Максимальные утечки 
воздуха
(утечка)3)

(%)

Пластинчатый рекуператор без байпаса
                           ≤ 15000 м3/ч
                           > 15000 м3/ч

0,50
0,55

200
200

0,25
0,25

Пластинчатый рекуператор с байпасом 
                           ≤ 15000 м3/ч
                           > 15000 м3/ч

0,45
0,50

300
300

0,25
0,25

Регенеративный вращающийся регенератор 0,70 150 5,0

Система с промежуточным теплоносителем 0,40 200 -

Тепловые трубки без байпаса 0,45 250 0,25

Тепловые трубки с байпасом 0,40 300 0,25

1) при отношении расходов приточного и удаляемого воздуха равном 1,0
2) для чистого воздуха, при более высоких значениях коэффициента эффективности, потери давления выше  
3) при разности давлений 400 Па
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40

Таблица быстрого выбора типоразмера центрального кондиционера

Типоразмер
A

TP

(м2)
V

TP
*

(м3/ч)
V

FK

(м3/ч)
V

FT

(м3/ч)
V

RPDK

(м3/ч)
V

RPDМ

(м3/ч)
V

RPDG

(м3/ч)

6/3 0,11 1627 2500 2150 2000 2600

9/3 0,19 2694 3750 3225 3000 4100

6/5 0,22 3214 4200 3200 2600 3500 3800

6/6 0,25 3629 5000 4300 2600 3500 3800

9/6 0,42 6010 7500 6450 4100 5500 6000

12/6 0,56 8078 10000 8600 5500 7000 8000

6/9 0,39 5645 7500 6450 4300 6000 5500

9/9 0,62 8862 11250 9675 6800 9000 8500

12/9 0,87 10994 15000 12900 9200 12000 11500

15/9 1,13 14233 18750 16125 11500 15000 15000

18/9 1,40 17685 22500 19350 14000 18000 18000

9/12 0,83 10504 15000 12900 9000 11000 11000

12/12 1,18 14893 20000 17200 12500 15000 15000

15/12 1,53 19282 25000 21500 15500 19000 19000

18/12 1,90 23958 30000 25800 18000 23000 23000

21/12 2,22 27987 35000 30100 21000 26000 26000

12/15 1,49 18818 25000 21500 16000 20000 20000

15/15 1,93 24364 31250 26875 20000 25000 25000

18/15 2,40 30273 37500 32250 24000 30000 30000

21/15 2,81 35364 43750 37625 28000 35000 35000

24/15 3,25 40909 50000 43000 32000 40000 40000

15/18 2,34 29446 37500 32250 22500 28000 28000

18/18 2,86 36038 45000 38700 26500 33000 33000

21/18 3,39 42740 52500 45150 31000 39000 39000

24/18 3,92 49442 60000 51600 36000 45000 45000

27/18 4,48 56474 67500 58050 43000 50000 50000

18/21 3,25 40997 52500 45150

21/21 3,86 48622 61250 52675

24/21 4,46 56246 70000 60200

27/21 5,10 64246 78750 67725

30/21 5,70 71870 87500 75250

21/24 2,10 53033 70000 60200

24/24 2,45 61758 80000 68800

27/24 2,78 70075 90000 77400

30/24 3,11 78391 100000 86000

24/27 2,72 68608 90000 77400

*    	 - скорость воздуха vzr
 в живом сечении A

TP
: 	

		  V
TP

 ≤ 10000 м3/ч ⇒ v
zr
 = 4,0 м/с 

	 V
TP

 > 10000 м3/ч ⇒ v
zr
 = 3,5 м/с 

L
1
 	 - общая длина установки

Φ	 - коэффициент эффективности
∆p

zuzr
 	 - потери давления в потоке наружного 

воздуха
∆p

zazr
 	 - потери давления в потоке удаляемого 

воздуха

A
TP

   площадь живого сечения теплообменника
V

TP
   макс. расход воздуха через живое сечение теплообменника (воздухонагревателя, воздухоохладителя) 

V
FK

   макс. расход воздуха через живое сечение ячейкового фильтра
V

FT
   макс. расход воздуха через живое сечение карманного фильтра

V
RPDK

 макс. расход воздуха через живое сечение пластинчатого рекуператора (низкий коэффициент 
эффективности, потери давления ~ 300 Пa)
V

RPDM
 макс. расход воздуха через живое сечение пластинчатого рекуператора (средний коэффициент 

эффективности, потери давления ~ 300 Пa)
V

PLRG
 макс. расход воздуха через живое сечение пластинчатого рекуператора (высокий коэффициент 

эффективности, потери давления ~ 300 Пa)
V

RR
   макс. расход воздуха через живое сечение вращающегося регенеративного теплообменника 

основанный на известных данных 

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА

Площадь жив. 
сечения м2

Типоразм. 

Воздухонагреватель, 
воздухоохладитель

Пластинчатый рекуператор
-малый

Ячейковый фильтр

Пластинчатый 
рекуператор - средний

Карманный фильтр

Пластинчатый рекуператор - большой

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД  ВОЗДУХА 1000 х м3/час
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ

Секция вентилятора 

Вентиляторная секция состоит из корпуса, элементов крепления и 
вентилятора с такими видами привода: 
• вентилятор с ременным приводом
• вентилятор непосредственно соединенный с электродвигателем с 
   внешним ротором
• вентилятор непосредственно соединенный с электродвигателем с
   внешним ротором и электронной коммутацией  
• вентилятор со свободно расположенным рабочим колесом
   непосредственно соединенный с электродвигателем (без спирального
   корпуса).

Характерные особенности вентиляторной секции состоят в следующем:
• рабочее колесо вентилятора с антикоррозионной защитой
• корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали
• корпус вентилятора в кондиционере гигиенического исполнения имеет
   поддон, а корпус вентилятора, начиная с размера 400, также
   отверстие для промывки
• опорная рама вентиляционного агрегата выполнена из оцинкованной
   стали
• вентилятор с электродвигателем может быть извлечен из корпуса
• блок оборудован инспекционным окном с двойным остеклением и
   внутренним освещением
• на корпусе блока установлены кабельные муфты для подведения
   электрических кабелей к электродвигателю; на типоразмерах блоков 
   6/3 и 9/3 на дверях обслуживания расположена монтажная коробка с
   клеммами подключения электродвигателя к электропитанию.
• двери обслуживания защищены замками от несанкционированного
   проникания
• если в непосредственной близости от кондиционера или в поле
   его видимости не находится электрический шкаф управления, то
   необходимо установить аварийный выключатель
• в стенке корпуса имеются патрубки для измерения статического
   давления. 

Примечание: механическая безопасность вентилятора с ременным 
приводом обеспечена встраиванием в корпус. Таким образом, 
вентилятор ограждается во время его работы.

Вентилятор с ременной передачей

Вентилятор крепится к несущей раме, состоящей из двух продольных и 
двух поперечных швеллеров. К несущей раме крепится натяжная плита 
с электродвигателем, обеспечивающая дополнительное натяжение 
ремней. Вращение электродвигателя передается рабочему колесу 
вентилятора с помощью клинообразных ремней и шкивов. Несущая рама 
вентилятора крепится к корпусу блока с помощью виброизоляторов. 
Гибкая вставка предупреждает передачу вибраций от нагнетательного 
патрубка вентилятора на корпус (Рисунок 15).
Изоляция электродвигателей вентиляторов относится к классу F, однако 
при номинальной нагрузке и номинальном напряжении температура 
изоляции не превышает значения, соответствующего классу B.
Электродвигатель, расположенный внутри корпуса центрального 
кондиционера, охлаждается потоком воздуха. Минимальные значения 
параметров воздуха: температура воздуха – 30°C, относительная 
влажность воздуха - 5%, максимальные: температура воздуха - +55°C, 
относительная влажность воздуха -  95%.

Номинальная мощность электродвигателей 

Номинальная мощность электродвигателя соответствует мощности, 
потребляемой электродвигателем в режиме постоянной работы и 
в соответствующих условиях. Эти условия согласно нормам DIN EN 
60034-1: частота тока 50 Гц, температура воздуха 40°C при высоте 
над уровнем моря до 1000 м. При частоте тока 60 Гц номинальная 
мощность увеличивается, она определяется с учетом коэффициента 

коррекции, приводимого в таблице:

Тип  
электродвигателя      Число полюсов      

Коэффициент 
коррекции (при 

60 Гц)

от 56 до 160  от 2 до 8 1,15

от 180M до 200L

2 1,12

4 1,15

6, 8 1,2

Степень защиты согласно нормам DIN EN 60034-5 

Электродвигатели разработаны со степенью защиты IP 55 
в соответствии с нормами DIN EN 60034-5 (Полная защита 
движущихся элементов и элементов под напряжением, защита от
пыли, а также от брызг).

Описание и размеры функциональных блоков
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ БЛОК

Cхемы исполнения для типоразмеров 6/3 – 24/27, тип вентилятора - BO/NO
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Типораз.

Общие размеры  (мм) Тип 
вентил. 
BO/NO

Присоединительные размеры (мм)

B1 H1 H2 e f
g

1
*

мин-макс
g

2
*

мин-макс g3 g4 j

6/3 750 405 485 BO 160 200 200 55 / / / 275

9/3 1055 405 485 BOD 160 200 590 55 / / / 232,5

6/5 750 610 690

180 225 225 159 263 175 100 262,5

200 250 250 123 238 185 100 250

225 280 280 82 208 200 100 235

6/6 750 710 790

200 250 250 223 338 185 100 250

225 280 280 182 308 200 100 235

250 315 315 133 273 210 100 217,5

9/6 1055 710 790

225 280 280 182 308 200 100 387,5

250 315 315 133 273 210 100 370

280 355 355 78 233 225 100 350

12/6 1360 710 790

250 315 315 133 273 210 100 522,5

280 355 355 78 233 225 100 502,5

315 400 400 71,5 291 245 100 479,5

6/9 750 1015 1095

250 315 315 438 578 210 100 217,5

280 355 355 383 538 225 100 197,5

315 400 400 309 483 245 100 175

9/9 1055 1015 1095

315 400 400 309 483 245 100 327,5

355 450 450 221 425 280 100 302,5

400 500 500 138-140 372-375 310 100 277,5

12/9 1360 1015 1095

315 400 400 309 483 245 100 480

355 450 450 221 425 280 100 455

400 500 500 138-140 372-375 310 100 430

15/9 1665 1015 1095

355 450 450 221 425 280 100 607,5

400 500 500 138-140 372-375 310 100 582,5

450 560 560 101-109 359-367 350 100 552,5

18/9 1970 1015 1095

355 450 450 200 404 280 100 760

400 500 500 117-119 351-354 310 100 735

450 560 560 101-109 359-367 350 100 705

9/12 1055 1320 1400

355 450 450 526 730 280 100 302,5

400 500 500 343-445 577-680 310 100 277,5

450 560 560 259-362 516-620 350 100 247,5

12/12 1360 1320 1400

450 560 560 259-362 516-620 350 100 400

500 630 630 171-274 446-550 365 100 365

560 710 710 159-163 466-470 395 100 325

15/12 1665 1320 1420

500 630 630 171-274 446-550 365 100 517,5

560 710 710 159-163 466-470 395 100 477,5

630 800 800 88-92 451-460 435 100 432,5

18/12 1970 1320 1420

500 630 630 150-253 425-529 365 100 670

560 710 710 138-142 445-449 395 100 630

630 800 800 88-92 432-439 435 100 585

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ БЛОК
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Типораз.

Общие размеры  (мм) Тип 
вентил. 

BO/NO

Присоединительные размеры (мм)

B1 H1 H2 e f
g

1
*

мин-макс
g

2
*

мин-макс g3 g4 j

21/12 2275 1320 1420

500 630 630 150-253 425-529 365 100 822,5

560 710 710 138-142 445-449 395 100 782,5

630 800 800 88-92 432-441 435 100 737,5

12/15 1360 1625 1725

500 630 630 476-579 751-855 365 100 365

560 710 710 364-468 671-775 395 100 325

630 800 800 191-341 535-685 435 100 280

15/15 1665 1625 1725

560 710 710 343-447 650-754 395 100 477,5

630 800 800 170-320 514-664 435 100 432,5

710 900 900 130-132 517-519 480 100 382,5

18/15 1970 1625 1725

560 710 710 343-447 650-754 395 100 630

630 800 800 170-320 514-664 435 100 585

710 900 900 130-132 517-519 480 100 535

21/15 2275 1625 1725
630 800 800 170-320 514-664 435 100 737,5

710 900 900 130-132 517-519 480 100 687,5

24/15 2580 1625 1725
630 800 800 170-320 514-664 435 100 890

710 900 900 130-132 517-519 480 100 840

15/18 1665 1930 2030

630 800 800 475-625 824-969 435 100 432,5

710 900 900 335-360 722-748 480 100 382,5

800 1000 1000 144-177 600-633 540 100 332,5

18/18 1970 1930 2030

630 800 800 475-625 824-969 435 100 585

710 900 900 335-360 722-748 480 100 535

800 1000 1000 144-177 600-633 540 100 485

21/18 2275 1930 2030

710 900 900 335-360 722-748 480 100 687,5

800 1000 1000 144-177 600-633 540 100 637,5

900 1125 1125 89-92 601-604 600 100 575

24/18 2580 1930 2030

710 900 900 335-360 722-748 480 100 840

800 1000 1000 144-177 600-633 540 100 790

900 1125 1125 89-92 601-604 600 100 727,5

27/18 2885 1930 2030
800 1000 1000 144-177 600-633 540 100 942,5

900 1125 1125 89-92 601-604 600 100 880

18/21 1970 2235 2335

710 900 900 640-666 1027-1053 480 100 535

800 1000 1000 449-482 905-938 540 100 485

900 1125 1125 264-267 776-779 600 100 422,5

21/21 2275 2235 2335

710 900 900 640-666 1027-1053 480 100 687,5

800 1000 1000 449-482 905-938 540 100 637,5

900 1125 1125 264-267 776-779 600 100 575

24/21 2580 2235 2335

800 1000 1000 449-482 905-938 540 100 790

900 1125 1125 264-267 776-779 600 100 727,5

1000 1250 1250 108-111 654-657 635 100 665

27/21 2885 2235 2335

800 1000 1000 449-482 905-938 540 100 942,5

900 1125 1125 264-267 776-779 600 100 880

1000 1250 1250 108-111 654-657 635 100 817,5
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Типораз.

Общие размеры  (мм) Тип 
вентил. 

BO/NO

Присоединительные размеры (мм)

B
1

H
1

H
2

e f
g

1
*

мин-макс
g

2
*

мин-макс g
3

g
4

j

30/21 3190 2235 2335

800 1000 1000 449-482 905-938 540 100 1095

900 1125 1125 264-267 776-779 600 100 1032,5

1000 1250 1250 108-111 654-657 635 100 970

21/24 2275 2540 2640

800 1000 1000 754-787 1210-1243 540 100 637,5

900 1125 1125 569-572 1081-1084 600 100 575

1000 1250 1250 413-416 959-962 635 100 512,5

24/24 2580 2540 2640

800 1000 1000 754-787 1210-1243 540 100 790

900 1125 1125 569-572 1081-1084 600 100 727,5

1000 1250 1250 413-416 959-962 635 100 665

27/24 2885 2540 2640

900 1125 1125 569-572 1081-1084 600 100 880

1000 1250 1250 413-416 959-962 635 100 817,5

1120 898 1421

30/24 3190 2540 2640

900 1125 1125 569-572 1081-1084 600 100 1032,5

1000 1250 1250 413-416 959-962 635 100 970

1120 898 1421

24/27 2580 2845 2945

900 1125 1125 874-877 1386-1389 600 100 727,5

1000 1250 1250 718-721 1264-1267 635 100 665

1120 898 1421

*	 Размеры g
1
 и g

2
 зависят от потребляемой электродвигателем мощности и выбранного виброизолятора.

	 Размеры g
1
 и g

2
 могут быть определены точно по месту. 

6/3
Тип электродвигателя 

71 80 90 100 112 132

BO/NO Контакты L (мм)

BO160

V1 750 750 750    

V2 - - -    

V3 - - -    

V5 - - -    

V6 - - -

  

9/3
Тип электродвигателя 

71 80 90 100 112 132

BO/NO Контакты L (мм)

BOD160

V1 750 750 750    

V2 - - -    

V3 - - -    

V5 - - -    

V6 - - -
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6/5
Тип электродвигателя 

71 80 90 100 112 132

BO/NO Контакты L (мм)

180

V1 900 900 900   

V2 900 900 900   

V3 870 870 870   

V5 870 870 870   

V6 900 900 900  

200

V1 900 900 900  

V2 900 900 900  

V3 990 990 990  

V5 990 990 990  

V6 990 990 990  

225

V1 900 900 900 900

V2 900 900 900 900

V3 990 990 990 990

V5 990 990 990 990

V6 990 990 990 990

6/6
Тип электродвигателя 

71 80 90 100 112 132

BO/NO Контакты L (мм)

200

V1 900 900 900   

V2 900 900 900   

V3 990 990 990   

V5 990 990 990   

V6 990 990 990   

225

V1 900 900 900 900  

V2 900 900 900 900  

V3 990 990 990 990  

V5 990 990 990 990  

V6 990 990 990 990  

250

V1  930 930 930 930

V2  930 930 930 960

V3  990 990 990 990

V5  990 990 990 990

V6  990 990 990 990
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9/6
Тип электродвигателя 

80 90 100 112 132

BO/NO Контакты                                               L (мм)

225

V1 900 900 900 900

V2 900 900 900 900

V3 990 990 990 990

V5 990 990 990 990

V6 990 990 990 990

250

V1 930 930 930 930

V2 930 930 930 960

V3 990 990 990 990

V5 990 990 990 990

V6 990 990 990 990

280

V1 990 990 990 990

V2 930 960 990 990

V3 990 990 1020 1050

V5 990 990 1020 1020

V6 1020 1020 1020 1020

12/6
Тип электродвигателя 

90 100 112 132

BO/NO Контакты                                                                         L (мм)

250

V1 930 930 930 930

V2 930 930 930 960

V3 990 990 990 990

V5 990 990 990 990

V6 990 990 990 990

280

V1 990 990 990 990

V2 930 960 990 990

V3 990 990 1020 1050

V5 990 990 1020 1020

V6 1020 1020 1020 1020

315

V1  1080 1080 1200 1200

V2  1080 1080 1200 1200

V3  1080 1080 1200 1200

V5  1080 1080 1200 1200

V6  1080 1080 1200 1200
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6/9
Тип электродвигателя 

90 100 112 132

BO/NO Контакты 			                          L (мм)

250 

V1 930 930 930 930

V2 930 930 930 960

V3 990 990 990 990

V5 990 990 990 990

V6 990 990 990 990

280

V1 990 990 990 990

V2 930 960 990 990

V3 990 990 1020 1050

V5 990 990 1020 1020

V6 1020 1020 1020 1020

315

V1 1020 1020 1020 1020

V2 1020 1020 1110 1110

V3 1080 1080 1170 1170

V5 1080 1080 1170 1170

V6 1080 1080 1170 1170

9/9
Тип электродвигателя 

90 100 112 132 160 180

BO/NO Контакты                L (мм)

315

V1 1020 1020 1020 1020   

V2 1020 1020 1110 1110   

V3 1080 1080 1170 1170   

V5 1080 1080 1170 1170   

V6 1080 1080 1170 1170   

355

V1 1230 1230 1230 1230   

V2 1230 1230 1230 1230   

V3 1170 1170 1170 1170   

V5 1170 1170 1170 1170   

V6 1170 1170 1170 1170   

400

V1 1230 1230 1230 1230 1560 1560

V2 1230 1230 1230 1230 1530  

V3 1290 1290 1290 1290   

V5 1290 1290 1290 1290   

V6 1290 1290 1290 1290   
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12/9
Тип электродвигателя 

90 100 112 132 160 180

BO/NO Контакты                  L (мм)

315

V1 1020 1020 1020 1020   

V2 1020 1020 1110 1110   

V3 1080 1080 1170 1170   

V5 1080 1080 1170 1170   

V6 1080 1080 1170 1170   

355

V1 1230 1230 1230 1230   

V2 1230 1230 1230 1230   

V3 1170 1170 1170 1170   

V5 1170 1170 1170 1170   

V6 1170 1170 1170 1170   

400

V1 1230 1230 1230 1230 1560 1560

V2 1230 1230 1230 1230 1530  

V3 1290 1290 1290 1290   

V5 1290 1290 1290 1290   

V6 1290 1290 1290 1290   

15/9
Тип электродвигателя 

90 100 112 132 160 180

BO/NO Контакты                  L (мм)

355

V1 1230 1230 1230 1230   

V2 1230 1230 1230 1230   

V3 1170 1170 1170 1170   

V5 1170 1170 1170 1170   

V6 1170 1170 1170 1170   

400

V1 1230 1230 1230 1230 1560 1560

V2 1230 1230 1230 1230 1530  

V3 1290 1290 1290 1290   

V5 1290 1290 1290 1290   

V6 1290 1290 1290 1290   

450

V1 1350 1350 1350 1350 1620 1620

V2 1350 1350 1350 1350 1620  

V3 1350 1350 1350 1350 1620  

V5 1350 1350 1350 1350 1620 1620

V6 1350 1350 1350 1350 1620 1620
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18/9
Тип электродвигателя 

90 100 112 132 160 180

BO/NO Контакты                  L (мм)

355

V1 1230 1230 1230 1230   

V2 1230 1230 1230 1230   

V3 1170 1170 1170 1170   

V5 1170 1170 1170 1170   

V6 1170 1170 1170 1170   

400

V1 1230 1230 1230 1230 1560 1560

V2 1230 1230 1230 1230 1530  

V3 1290 1290 1290 1290   

V5 1290 1290 1290 1290   

V6 1290 1290 1290 1290   

450

V1 1350 1350 1350 1350 1620 1620

V2 1350 1350 1350 1350 1620  

V3 1350 1350 1350 1350 1620  

V5 1350 1350 1350 1350 1620 1620

V6 1350 1350 1350 1350 1620 1620

9/12
Тип электродвигателя 

90 100 112 132 160 180

BO/NO Контакты                  L (мм)

355 

V1 1230 1230 1230 1230   

V2 1230 1230 1230 1230   

V3 1170 1170 1170 1170   

V5 1170 1170 1170 1170   

V6 1170 1170 1170 1170   

400

V1 1230 1230 1230 1230 1560 1560

V2 1230 1230 1230 1230 1530  

V3 1290 1290 1290 1290   

V5 1290 1290 1290 1290   

V6 1290 1290 1290 1290   

450

V1 1230 1230 1290 1290 1560 1560

V2 1230 1230 1260 1290 1530 1560

V3 1350 1350 1350 1380 1530 1530

V5 1380 1380 1380 1380 1530 1560

V6 1320 1320 1380 1380 1530 1530
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12/12
Тип электродвигателя 

90 100 112 132 160 180

BO/NO Контакты           L (мм)

450 

V1 1230 1230 1290 1290 1560 1560

V2 1230 1230 1260 1290 1530 1560

V3 1350 1350 1350 1380 1530 1530

V5 1380 1380 1380 1380 1530 1560

V6 1320 1320 1380 1380 1530 1530

500

V1  1290 1320 1350 1560 1560

V2  1260 1320 1350 1560 1560

V3  1470 1470 1470 1620 1650

V5  1470 1470 1470 1620 1650

V6  1470 1470 1470 1620 1620

560

V1  1530 1530 1530 1620 1620

V2  1650 1530 1530 1560 1560

V3  1500 1530 1530 1680 1710

V5  1470 1470 1470 1740 1740

V6 1560 1560 1560 1560 1680 1680

15/12
Тип электродвигателя 

90 100 112 132 160 180 200

BO/NO Контакты           L (мм)

500

V1  1290 1320 1350 1560 1560  

V2  1260 1320 1350 1560 1560  

V3  1470 1470 1470 1620 1650  

V5  1470 1470 1470 1620 1650  

V6  1470 1470 1470 1620 1620  

560

V1  1530 1530 1530 1620 1620 1800

V2  1650 1530 1530 1560 1560 1800

V3  1500 1530 1530 1680 1710  

V5  1470 1470 1470 1740 1740  

V6 1560 1560 1560 1560 1680 1680 1830

630

V1  1620 1620 1620 1980 1980 1980

V2  1620 1620 1620 1980 1980 1980

V3  1620 1620 1620 1980 1980 1980

V5  1620 1620 1620 1980 1980 1980

V6  1620 1620 1620 1980 1980 1980
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18/12
Тип электродвигателя 

90 100 112 132 160 180 200

BO/NO Контакты           L (мм)

500

V1  1290 1320 1350 1560 1560   

V2  1260 1320 1350 1560 1560   

V3  1470 1470 1470 1620 1650   

V5  1470 1470 1470 1620 1650   

V6  1470 1470 1470 1620 1620   

560

V1  1530 1530 1530 1620 1620 1800  

V2  1650 1530 1530 1560 1560 1800  

V3  1500 1530 1530 1680 1710   

V5  1470 1470 1470 1740 1740   

V6 1560 1560 1560 1560 1680 1680 1830  

630

V1  1620 1620 1620 1980 1980 1980  

V2  1620 1620 1620 1980 1980 1980  

V3  1620 1620 1620 1980 1980 1980  

V5  1620 1620 1620 1980 1980 1980  

V6  1620 1620 1620 1980 1980 1980

21/12
Тип электродвигателя 

90 100 112 132 160 180 200 225

BO/NO Контакты           L (мм)

500

V1  1290 1320 1350 1560 1560   

V2  1260 1320 1350 1560 1560   

V3  1470 1470 1470 1620 1650   

V5  1470 1470 1470 1620 1650   

V6  1470 1470 1470 1620 1620   

560

V1  1530 1530 1530 1620 1620 1800 1800

V2  1650 1530 1530 1560 1560 1800 1800

V3  1500 1530 1530 1680 1710   

V5  1470 1470 1470 1740 1740   

V6 1560 1560 1560 1560 1680 1680 1830 1830

630

V1  1620 1620 1620 1980 1980 1980 1980

V2  1620 1620 1620 1980 1980 1980 1980

V3  1620 1620 1620 1980 1980 1980 1980

V5  1620 1620 1620 1980 1980 1980 1980

V6  1620 1620 1620 1980 1980 1980 1980
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12/15
Тип электродвигателя 

90 100 112 132 160 180 200 225

BO/NO Контакты L (мм)

500

V1  1290 1320 1350 1560 1560   

V2  1260 1320 1350 1560 1560   

V3  1470 1470 1470 1620 1650   

V5  1470 1470 1470 1620 1650   

V6  1470 1470 1470 1620 1620   

560

V1  1530 1530 1530 1620 1620 1800 1800

V2  1650 1530 1530 1560 1560 1800 1800

V3  1500 1530 1530 1680 1710   

V5  1470 1470 1470 1740 1740   

V6 1560 1560 1560 1560 1680 1680 1830 1830

630

V1  1530 1530 1530 1800 1800 1830 1830

V2  1530 1530 1530 1800 1800 1830 1830

V3  1620 1650 1650 1860 1860 1980 1980

V5  1620 1650 1650 1860 1860 1980 1980

V6  1680 1680 1710 1860 1860 1980 1980

15/15
Тип электродвигателя 

90 100 112 132 160 180 200 225

BO/NO Контакты L (мм)

560

V1  1530 1530 1530 1620 1620 1800 1800

V2  1650 1530 1530 1560 1560 1800 1800

V3  1500 1530 1530 1680 1710   

V5  1470 1470 1470 1740 1740   

V6 1560 1560 1560 1560 1680 1680 1830 1830

630

V1  1530 1530 1530 1800 1800 1830 1830

V2  1530 1530 1530 1800 1800 1830 1830

V3  1620 1650 1650 1860 1860 1980 1980

V5  1620 1650 1650 1860 1860 1980 1980

V6  1680 1680 1710 1860 1860 1980 1980

710

V1     1860 1860 1950 1980

V2     1860 1860 1950 1980

V3     2010 2010 2130 2130

V5     2010 2010 2130 2130

V6     2070 2070 2130 2130
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18/15
Тип электродвигателя 

90 100 112 132 160 180 200 225

BO/NO Контакты L (мм)

560

V1  1530 1530 1530 1620 1620 1800 1800

V2  1650 1530 1530 1560 1560 1800 1800

V3  1500 1530 1530 1680 1710   

V5  1470 1470 1470 1740 1740   

V6 1560 1560 1560 1560 1680 1680 1830 1830

630

V1  1530 1530 1530 1800 1800 1830 1830

V2  1530 1530 1530 1800 1800 1830 1830

V3  1620 1650 1650 1860 1860 1980 1980

V5  1620 1650 1650 1860 1860 1980 1980

V6  1680 1680 1710 1860 1860 1980 1980

710

V1     1860 1860 1950 1980

V2     1860 1860 1950 1980

V3     2010 2010 2130 2130

V5     2010 2010 2130 2130

V6     2070 2070 2130 2130

21/15
Тип электродвигателя 

100 112 132 160 180 200 225

BO/NO Контакты              L (мм)

630

V1 1530 1530 1530 1800 1800 1830 1830

V2 1530 1530 1530 1800 1800 1830 1830

V3 1620 1650 1650 1860 1860 1980 1980

V5 1620 1650 1650 1860 1860 1980 1980

V6 1680 1680 1710 1860 1860 1980 1980

710

V1    1860 1860 1950 1980

V2    1860 1860 1950 1980

V3    2010 2010 2130 2130

V5    2010 2010 2130 2130

V6    2070 2070 2130 2130
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24/15
Тип электродвигателя 

100 112 132 160 180 200 225

BO/NO Контакты L (мм)

630

V1 1530 1530 1530 1800 1800 1830 1830

V2 1530 1530 1530 1800 1800 1830 1830

V3 1620 1650 1650 1860 1860 1980 1980

V5 1620 1650 1650 1860 1860 1980 1980

V6 1680 1680 1710 1860 1860 1980 1980

710

V1    1860 1860 1950 1980

V2    1860 1860 1950 1980

V3    2010 2010 2130 2130

V5    2010 2010 2130 2130

V6    2070 2070 2130 2130

15/18
Тип электродвигателя 

100 112 132 160 180 200 225

BO/NO Контакты L (мм)

630

V1 1530 1530 1530 1800 1800 1830 1830

V2 1530 1530 1530 1800 1800 1830 1830

V3 1620 1650 1650 1860 1860 1980 1980

V5 1620 1650 1650 1860 1860 1980 1980

V6 1680 1680 1710 1860 1860 1980 1980

710

V1    1860 1860 1950 1980

V2    1860 1860 1950 1980

V3    2010 2010 2130 2130

V5    2010 2010 2130 2130

V6    2070 2070 2130 2130

800

V1    1980 1980 2100 2100

V2    1980 1980 2100 2100

V3    2160 2190 2280 2310

V5    2160 2190 2280 2310

V6    2190 2190 2310 2310
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18/18
Тип электродвигателя 

100 112 132 160 180 200 225

BO/NO Контакты L (мм)

630

V1 1530 1530 1530 1800 1800 1830 1830

V2 1530 1530 1530 1800 1800 1830 1830

V3 1620 1650 1650 1860 1860 1980 1980

V5 1620 1650 1650 1860 1860 1980 1980

V6 1680 1680 1710 1860 1860 1980 1980

710

V1    1860 1860 1950 1980

V2    1860 1860 1950 1980

V3    2010 2010 2130 2130

V5    2010 2010 2130 2130

V6    2070 2070 2130 2130

800

V1    1980 1980 2100 2100

V2    1980 1980 2100 2100

V3    2160 2190 2280 2310

V5    2160 2190 2280 2310

V6    2190 2190 2310 2310

21/18
Тип электродвигателя 

132 160 180 200 225 250

BO/NO Контакты              L (мм)

710

V1 1860 1860 1950 1980

V2 1860 1860 1950 1980

V3 2010 2010 2130 2130

V5 2010 2010 2130 2130

V6 2070 2070 2130 2130

800

V1 1980 1980 2100 2100

V2 1980 1980 2100 2100

V3 2160 2190 2280 2310

V5 2160 2190 2280 2310

V6 2190 2190 2310 2310

900

V1 2130 2160 2250 2250

V2 2100 2100 2250 2250

V3 2310 2310 2460 2490

V5 2310 2310 2460 2490

V6 2280 2280 2490 2490

BO/NO Контакты              L* (мм)

900

V1 2710

V2 2710

V3 2710 2710 2710

V5 2710 2710 2710

V6 2710 2710 2710

* вентиляционный агрегат состоит из двух частей: вентилятора и электродвигателя 

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ БЛОК
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24/18
Тип электродвигателя 

132 160 180 200 225 250

BO/NO Контакты                                     L (мм)

710

V1 1860 1860 1950 1980

V2 1860 1860 1950 1980

V3 2010 2010 2130 2130

V5 2010 2010 2130 2130

V6 2070 2070 2130 2130

800

V1 1980 1980 2100 2100

V2 1980 1980 2100 2100

V3 2160 2190 2280 2310

V5 2160 2190 2280 2310

V6 2190 2190 2310 2310

900

V1 2130 2160 2250 2250

V2 2100 2100 2250 2250

V3 2310 2310 2460 2490

V5 2310 2310 2460 2490

V6 2280 2280 2490 2490

BO/NO Контакты                                     L* (мм)

900

V1 2710

V2 2710

V3 2710 2710 2710

V5 2710 2710 2710

V6 2710 2710 2710

27/18
Тип электродвигателя 

132 160 180 200 225 250

BO/NO Контакты                                     L (мм)

800

V1  1980 1980 2100 2100   

V2  1980 1980 2100 2100   

V3  2160 2190 2280 2310   

V5  2160 2190 2280 2310   

V6  2190 2190 2310 2310   

900

V1  2130 2160 2250 2250   

V2  2100 2100 2250 2250   

V3  2310 2310 2460 2490   

V5  2310 2310 2460 2490   

V6  2280 2280 2490 2490

BO/NO Контакты                                     L* (мм)

900

V1 2710 2710

V2 2710 2710

V3 2710 2710 2710 2710

V5 2710 2710 2710 2710

V6 2710 2710 2710 2710

* вентиляционный агрегат состоит из двух частей: вентилятора и электродвигателя 
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18/21
Тип электродвигателя 

132 160 180 200 225 250

BO/NO Контакты                                      L (мм)

710

V1    1860 1860 1950 1980  

V2   1860 1860 1950 1980  

V3   2010 2010 2130 2130  

V5   2010 2010 2130 2130  

V6   2070 2070 2130 2130  

800

V1   1980 1980 2100 2100  

V2   1980 1980 2100 2100  

V3   2160 2190 2280 2310  

V5   2160 2190 2280 2310  

V6   2190 2190 2310 2310  

900

V1   2130 2160 2250 2250  

V2   2100 2100 2250 2250  

V3   2310 2310 2460 2490  

V5   2310 2310 2460 2490  

V6   2280 2280 2490 2490

BO/NO Контакты                                      L (мм)

900

V1 2710

V2 2710

V3 2710 2710 2710

V5 2710 2710 2710

V6 2710 2710 2710

* вентиляционный агрегат состоит из двух частей: вентилятора и электродвигателя 

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ БЛОК
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21/21
Тип электродвигателя 

132 160 180 200 225 250

BO/NO Контакты L (мм)

710

V1    1860 1860 1950 1980  

V2   1860 1860 1950 1980  

V3   2010 2010 2130 2130  

V5   2010 2010 2130 2130  

V6   2070 2070 2130 2130  

800

V1   1980 1980 2100 2100  

V2   1980 1980 2100 2100  

V3   2160 2190 2280 2310  

V5   2160 2190 2280 2310  

V6   2190 2190 2310 2310  

900

V1   2130 2160 2250 2250  

V2   2100 2100 2250 2250  

V3   2310 2310 2460 2490  

V5   2310 2310 2460 2490  

V6   2280 2280 2490 2490

BO/NO Контакты L* (мм)

900

V1 2710

V2 2710

V3 2710 2710 2710

V5 2710 2710 2710

V6 2710 2710 2710

* вентиляционный агрегат состоит из двух частей: вентилятора и электродвигателя 

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ БЛОК



61

24/21
Тип электродвигателя 

132 160 180 200 225 250

BO/NO Контакты      		       L (мм)

800

V1   1980 1980 2100 2100  

V2   1980 1980 2100 2100  

V3   2160 2190 2280 2310  

V5   2160 2190 2280 2310  

V6   2190 2190 2310 2310  

900

V1   2130 2160 2250 2250  

V2   2100 2100 2250 2250  

V3   2310 2310 2460 2490  

V5   2310 2310 2460 2490  

V6   2280 2280 2490 2490  

1000

V1   2310 2340 2460 2460  

V2   2250 2280 2310 2340  

V3   2520 2520 2610 2640  

V5   2520 2520 2610 2640  

V6   2520 2520 2610 2610

BO/NO Контакты                                     L* (мм)

900

V1      2710

V2     2710

V3   2710 2710 2710

V5   2710 2710 2710

V6   2710 2710 2710

1000

V1 2890 2890 2890 2890 2890

V2   2890 2890 2890

V3 2890 2890 2890 2890 2890

V5 2890 2890 2890 2890 2890

V6 2890 2890 2890 2890 2890

* вентиляционный агрегат состоит из двух частей: вентилятора и электродвигателя 

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ БЛОК
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27/21
Тип электродвигателя 

132 160 180 200 225 250

BO/NO Контакты                                     L (мм)

800

V1   1980 1980 2100 2100  

V2   1980 1980 2100 2100  

V3   2160 2190 2280 2310  

V5   2160 2190 2280 2310  

V6   2190 2190 2310 2310  

900

V1   2130 2160 2250 2250  

V2   2100 2100 2250 2250  

V3   2310 2310 2460 2490  

V5   2310 2310 2460 2490  

V6   2280 2280 2490 2490  

1000

V1   2310 2340 2460 2460  

V2   2250 2280 2310 2340  

V3   2520 2520 2610 2640  

V5   2520 2520 2610 2640  

V6   2520 2520 2610 2610

BO/NO Контакты                                     L* (мм)

900

V1      2710

V2     2710

V3   2710 2710 2710

V5   2710 2710 2710

V6   2710 2710 2710

1000

V1 2890 2890 2890 2890 2890

V2   2890 2890 2890

V3 2890 2890 2890 2890 2890

V5 2890 2890 2890 2890 2890

V6 2890 2890 2890 2890 2890

* вентиляционный агрегат состоит из двух частей: вентилятора и электродвигателя 
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30/21
Тип электродвигателя 

132 160 180 200 225 250

BO/NO Контакты                                      L (мм)

800

V1   1980 1980 2100 2100  

V2   1980 1980 2100 2100  

V3   2160 2190 2280 2310  

V5   2160 2190 2280 2310  

V6   2190 2190 2310 2310  

900

V1   2130 2160 2250 2250  

V2   2100 2100 2250 2250  

V3   2310 2310 2460 2490  

V5   2310 2310 2460 2490  

V6   2280 2280 2490 2490  

1000

V1   2310 2340 2460 2460  

V2   2250 2280 2310 2340  

V3   2520 2520 2610 2640  

V5   2520 2520 2610 2640  

V6   2520 2520 2610 2610

BO/NO Контакты                                       L* (мм)

900

V1      2710

V2     2710

V3   2710 2710 2710

V5   2710 2710 2710

V6   2710 2710 2710

1000

V1 2890 2890 2890 2890 2890

V2   2890 2890 2890

V3 2890 2890 2890 2890 2890

V5 2890 2890 2890 2890 2890

V6 2890 2890 2890 2890 2890

* вентиляционный агрегат состоит из двух частей: вентилятора и электродвигателя 
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21/24
Тип электродвигателя 

132 160 180 200 225 250 280

BO/NO Контакты  L (мм)

800

V1  1980 1980 2100 2100  

V2  1980 1980 2100 2100  

V3  2160 2190 2280 2310  

V5  2160 2190 2280 2310  

V6  2190 2190 2310 2310  

900

V1  2130 2160 2250 2250  

V2  2100 2100 2250 2250  

V3  2310 2310 2460 2490  

V5  2310 2310 2460 2490  

V6  2280 2280 2490 2490  

1000

V1  2310 2340 2460 2460  

V2  2250 2280 2310 2340  

V3  2520 2520 2610 2640  

V5  2520 2520 2610 2640  

V6  2520 2520 2610 2610

BO/NO Контакты L* (мм)

900

V1     2710 2710

V2     2710 2710

V3   2710 2710 2710 2710

V5   2710 2710 2710 2710

V6   2710 2710 2710 2710

1000

V1 2890 2890 2890 2890 2890 2890

V2   2890 2890 2890 2890

V3 2890 2890 2890 2890 2890 2890

V5 2890 2890 2890 2890 2890 2890

V6 2890 2890 2890 2890 2890 2890

* вентиляционный агрегат состоит из двух частей: вентилятора и электродвигателя 

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ БЛОК
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24/24
Тип электродвигателя 

132 160 180 200 225 250 280

BO/NO Контакты L (мм)

800

V1  1980 1980 2100 2100  

V2  1980 1980 2100 2100  

V3  2160 2190 2280 2310  

V5  2160 2190 2280 2310  

V6  2190 2190 2310 2310  

900

V1  2130 2160 2250 2250  

V2  2100 2100 2250 2250  

V3  2310 2310 2460 2490  

V5  2310 2310 2460 2490  

V6  2280 2280 2490 2490  

1000

V1  2310 2340 2460 2460  

V2  2250 2280 2310 2340  

V3  2520 2520 2610 2640  

V5  2520 2520 2610 2640  

V6  2520 2520 2610 2610

BO/NO Контакты L* (мм)

900

V1     2710 2710

V2     2710 2710

V3   2710 2710 2710 2710

V5   2710 2710 2710 2710

V6   2710 2710 2710 2710

1000

V1 2890 2890 2890 2890 2890 2890

V2   2890 2890 2890 2890

V3 2890 2890 2890 2890 2890 2890

V5 2890 2890 2890 2890 2890 2890

V6 2890 2890 2890 2890 2890 2890

* вентиляционный агрегат состоит из двух частей: вентилятора и электродвигателя 

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ БЛОК
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27/24
Тип электродвигателя 

132 160 180 200 225 250 280

BO/NO Контакты L (мм)

900

V1  2130 2160 2250 2250  

V2  2100 2100 2250 2250  

V3  2310 2310 2460 2490  

V5  2310 2310 2460 2490  

V6  2280 2280 2490 2490  

1000

V1  2310 2340 2460 2460  

V2  2250 2280 2310 2340  

V3  2520 2520 2610 2640  

V5  2520 2520 2610 2640  

V6  2520 2520 2610 2610  

1120

V1   

V2   

V3   

V5   

V6  

BO/NO Контакты L* (мм)

900

V1     2710 2710

V2     2710 2710

V3   2710 2710 2710 2710

V5   2710 2710 2710 2710

V6   2710 2710 2710 2710

1000

V1 2890 2890 2890 2890 2890 2890

V2   2890 2890 2890 2890

V3 2890 2890 2890 2890 2890 2890

V5 2890 2890 2890 2890 2890 2890

V6 2890 2890 2890 2890 2890 2890

* вентиляционный агрегат состоит из двух частей: вентилятора и электродвигателя 

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ БЛОК
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30/24
Тип электродвигателя 

132 160 180 200 225 250 280

BO/NO Контакты L (мм)

900

V1  2130 2160 2250 2250  

V2  2100 2100 2250 2250  

V3  2310 2310 2460 2490  

V5  2310 2310 2460 2490  

V6  2280 2280 2490 2490  

1000

V1  2310 2340 2460 2460  

V2  2250 2280 2310 2340  

V3  2520 2520 2610 2640  

V5  2520 2520 2610 2640  

V6  2520 2520 2610 2610  

1120

V1   

V2   

V3   

V5   

V6  

BO/NO Контакты L* (мм)

900

V1     2710 2710

V2     2710 2710

V3   2710 2710 2710 2710

V5   2710 2710 2710 2710

V6   2710 2710 2710 2710

1000

V1 2890 2890 2890 2890 2890 2890

V2   2890 2890 2890 2890

V3 2890 2890 2890 2890 2890 2890

V5 2890 2890 2890 2890 2890 2890

V6 2890 2890 2890 2890 2890 2890

* вентиляционный агрегат состоит из двух частей: вентилятора и электродвигателя 

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ БЛОК
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24/27
Тип электродвигателя 

132 160 180 200 225 250 280

BO/NO Контакты L (мм)

900

V1  2130 2160 2250 2250  

V2  2100 2100 2250 2250  

V3  2310 2310 2460 2490  

V5  2310 2310 2460 2490  

V6  2280 2280 2490 2490  

1000

V1  2310 2340 2460 2460  

V2  2250 2280 2310 2340  

V3  2520 2520 2610 2640  

V5  2520 2520 2610 2640  

V6  2520 2520 2610 2610  

1120

V1   

V2   

V3   

V5   

V6  

BO/NO Контакты L* (мм)

900

V1     2710 2710

V2     2710 2710

V3   2710 2710 2710 2710

V5   2710 2710 2710 2710

V6   2710 2710 2710 2710

1000

V1 2890 2890 2890 2890 2890 2890

V2   2890 2890 2890 2890

V3 2890 2890 2890 2890 2890 2890

V5 2890 2890 2890 2890 2890 2890

V6 2890 2890 2890 2890 2890 2890

* вентиляционный агрегат состоит из двух частей: вентилятора и электродвигателя 

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ БЛОК
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Вентилятор с ременной передачей – вариант вертикального размещения

Схемы исполнения для типоразмеров 6/3 – 12/12

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ БЛОК



70

Типораз.

Общие размеры  (мм)

Тип вентил. 
 BO/NO

Присоединительные размеры (мм)

B
1

H
1

e f g
1

g
2

g
3

j

6/3 750 405 BO 160 200 200 55 / / 275

9/3 1055 405 BOD 160 200 590 55 / / 232,5

6/5

750 610 180 225 225 130 170 100 262,5

200 250 250 110 180 100 250

225 280 280 90 195 100 235

6/6

750 710 200 250 250 160 180 100 250

225 280 280 140 195 100 235

250 315 315 115 210 100 217,5

9/6

1055 710 225 280 280 140 195 100 387,5

250 315 315 115 210 100 370

280 355 355 90 220 100 350

12/6
1360 710 250 315 315 115 210 100 522,5

280 355 355 90 220 100 502,5

6/9

750 1015 250 315 315 270 210 100 522,5

280 355 355 240 220 100 502,5

315 400 400 210 240 100 480

9/9

1055 1015 315 400 400 210 240 100 327,5

355 450 450 170 280 100 302,5

400 500 500 125 310 100 277,5

12/9

1360 1015 315 400 400 210 240 100 480

355 450 450 170 280 100 455

400 500 500 125 310 100 430

15/9

1665 1015 355 450 450 170 280 100 607,5

400 500 500 125 310 100 582,5

450 560 560 80 330 100 552,5

18/9

1970 1015 355 450 450 170 280 100 760

400 500 500 125 310 100 735

450 560 560 80 330 100 705

9/12

1055 1320 355 450 450 320 280 100 302,5

400 500 500 280 310 100 277,5

450 560 560 230 330 100 247,5

12/12

1360 1320 450 560 560 230 330 100 400

500 630 630 190 350 100 365

560 710 710 130 380 100 325

6/3
Тип электродвигателя 

71 80 90 100 112 132

BO/NO Контакты L (мм)

BO160

V1, V2 750 750 750    

V3, V4 - - -    

V5, V6 - - -    

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ БЛОК
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9/3
Тип электродвигателя 

71 80 90 100 112 132

BO/NO Контакты L (мм)

BOD160

V1, V2 750 750 750    

V3, V4 - - -    

V5, V6 - - -    

6/5
Тип электродвигателя 

71 80 90 100 112 132

BO/NO Контакты L (мм)

180

V1, V2 930 930 930 930   

V3, V4 930 930 930 930   

V5, V6 930 930 930 930   

200

V1, V2 930 930 930 930   

V3, V4 930 930 930 930   

V5, V6 930 930 930 930   

225

V1, V2  930 930 930 930  

V3, V4  930 930 930 930  

V5, V6  930 930 930 930

6/6
Тип электродвигателя 

71 80 90 100 112 132

BO/NO Контакты L (мм)

200

V1, V2 930 930 930 930   

V3, V4 930 930 930 930   

V5, V6 930 930 930 930   

225

V1, V2  930 930 930 930  

V3, V4  930 930 930 930  

V5, V6  930 930 930 930  

250

V1, V2   930 930 930 1080

V3, V4   930 930 930 1080

V5, V6   930 930 930 1080

9/6
Тип электродвигателя 

80 90 100 112 132

BO/NO Контакты L (мм)

225

V1, V2 930 930 930 930  

V3, V4 930 930 930 930  

V5, V6 930 930 930 930  

250

V1, V2  930 930 930 1080

V3, V4  930 930 930 1080

V5, V6  930 930 930 1080

280

V1, V2  930 930 1080 1080

V3, V4  930 930 1080 1080

V5, V6  930 930 1080 1080

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ БЛОК
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12/6
Тип электродвигателя 

90 100 112 132

BO/NO Контакты L (мм)

250

V1, V2 930 930 930 1080

V3, V4 930 930 930 1080

V5, V6 930 930 930 1080

280

V1, V2 930 930 1080 1080

V3, V4 930 930 1080 1080

V5, V6 930 930 1080 1080

6/9
Тип электродвигателя 

90 100 112 132

BO/NO Контакты L (мм)

250

V1, V2 930 930 930 1080

V3, V4 930 930 930 1080

V5, V6 930 930 930 1080

280

V1, V2 930 930 1080 1080

V3, V4 930 930 1080 1080

V5, V6 930 930 1080 1080

315

V1, V2 1080 1080 1080 1080

V3, V4 1080 1080 1080 1080

V5, V6 1080 1080 1080 1080

9/9
Тип электродвигателя 

90 100 112 132

BO/NO Контакты L (мм)

315

V1, V2 1080 1080 1080 1080

V3, V4 1080 1080 1080 1080

V5, V6 1080 1080 1080 1080

355

V1, V2 1080 1080 1230 1230

V3, V4 1080 1080 1230 1230

V5, V6 1080 1080 1230 1230

400

V1, V2 1230 1230 1230 1230

V3, V4 1080 1080 1230 1230

V5, V6 1230 1230 1230 1230

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ БЛОК
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12/9
Тип электродвигателя 

90 100 112 132

BO/NO Контакты L (мм)

315

V1, V2 1080 1080 1080 1080

V3, V4 1080 1080 1080 1080

V5, V6 1080 1080 1080 1080

355

V1, V2 1080 1080 1230 1230

V3, V4 1080 1080 1230 1230

V5, V6 1080 1080 1230 1230

400

V1, V2 1230 1230 1230 1230

V3, V4 1080 1080 1230 1230

V5, V6 1230 1230 1230 1230

15/9
Тип электродвигателя 

90 100 112 132

BO/NO Контакты L (мм)

355

V1, V2 1080 1080 1230 1230

V3, V4 1080 1080 1230 1230

V5, V6 1080 1080 1230 1230

400

V1, V2 1230 1230 1230 1230

V3, V4 1080 1080 1230 1230

V5, V6 1230 1230 1230 1230

450

V1, V2 1230 1230 1380 1380

V3, V4 1380 1380 1380 1380

V5, V6 1380 1380 1380 1380

18/9
Тип электродвигателя 

90 100 112 132

BO/NO Контакты L (мм)

355

V1, V2 1080 1080 1230 1230

V3, V4 1080 1080 1230 1230

V5, V6 1080 1080 1230 1230

400

V1, V2 1230 1230 1230 1230

V3, V4 1080 1080 1230 1230

V5, V6 1230 1230 1230 1230

450

V1, V2 1230 1230 1380 1380

V3, V4 1380 1380 1380 1380

V5, V6 1380 1380 1380 1380
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9/12
Тип электродвигателя 

90 100 112 132

BO/NO Контакты L (мм)

355

V1, V2 1080 1080 1230 1230

V3, V4 1080 1080 1230 1230

V5, V6 1080 1080 1230 1230

400

V1, V2 1230 1230 1230 1230

V3, V4 1080 1080 1230 1230

V5, V6 1230 1230 1230 1230

450

V1, V2 1230 1230 1380 1380

V3, V4 1380 1380 1380 1380

V5, V6 1380 1380 1380 1380

12/12
Тип электродвигателя 

90 100 112 132

BO/NO Контакты L (мм)

450

V1, V2 1230 1230 1380 1380

V3, V4 1380 1380 1380 1380

V5, V6 1380 1380 1380 1380

500

V1, V2 1380 1380 1530 1530

V3, V4 1380 1380 1530 1530

V5, V6 1380 1380 1530 1530

560

V1, V2 1530 1530 1680 1680

V3, V4 1530 1530 1680 1680

V5, V6 1530 1530 1680 1680
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Вентилятор с прямым приводом: VD 

Электродвигатель с внешним ротором
Электродвигатель находится во 
всасывающем отверстии вентилятора, 
рабочее колесо вентилятора непосредственно 
соединено с внешним ротором 
электродвигателя (pисунок 17). Вентилятор 
крепится к несущей раме, состоящей из двух 
продольных и двух поперечных швеллеров. 
Несущая рама вентилятора крепится к 
корпусу блока с помощью виброизоляторов. 
Гибкая вставка предупреждает передачу 
вибраций от нагнетательного патрубка 
вентилятора на корпус.  

Электродвигатель с внешним ротором 
и электронной коммутацией 
Электродвигатель с внешним ротором 
и электронной коммутацией обмоток 
находится во всасывающем отверстии 
вентилятора, рабочее колесо вентилятора 
непосредственно соединено с внешним 
ротором электродвигателя. Вентилятор 
крепится к несущей раме, состоящей из двух 
продольных и двух поперечных швеллеров. 
Несущая рама вентилятора крепится к 
корпусу блока с помощью виброизоляторов. 
Гибкая вставка предупреждает передачу 
вибраций от нагнетательного патрубка 
вентилятора на корпус.  
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Cхемы исполнения для типоразмеров 6/3 и 9/3, тип вентилятора - BEZ:

Типораз.
 Общие размеры  (мм) Тип вентил. 

BEZ/NEZ

Присоединительные размеры (мм)

B
1

H
1

H
2

e f g
1

g
2

j

6/3 750 405 485
225 280 140 235 235 132,5

250 315 160 217,5 217,5 122,5

9/3 1055 405 485
250 315 160 370 370 122,5

280 355 180 350 350 140

6/3

Тип вентил.
BEZ/NEZ Контакты

L (мм)

225
V1

540
V2

250
V1

570
V2

9/3

Тип вентил.
BEZ/NEZ Контакты

L (мм)

250
V1

570
V2

280
V1

600
V2
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Cхемы исполнения для типоразмеров 6/3 ÷ 9/12, тип вентилятора - BOZ/NOZ:
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Типораз.

Общие размеры  (мм) Тип 
вентил. 

BOZ/NOZ

Присоединительные размеры (мм)

B
1

H
1

H
2

e f
g

1
*

мин-макс
g

2
*

мин-макс
g

3
g

4
j

6/3 750 405 485 160/250 200 315 55 / / / 217,5

9/3 1055 405 485 160/250 200 315 55 / / / 370

6/5 750 610 690

180/280 225 355 159 263 170 100 197,5

200 250 250 123 238 180 100 250

225 280 280 82 208 180 100 235

6/6 750 710 790

200 250 250 223 338 180 100 250

225 280 280 182 308 180 100 235

250 315 315 133 273 210 100 217,5

9/6 1055 710 790

225 280 280 182 308 180 100 387,5

250 315 315 133 273 210 100 370

280 355 355 78 233 220 100 350

12/6 1360 710 790

250 315 315 133 273 210 100 522,5

280 355 355 78 233 220 100 502,5

315 400 400 71,5 291 240 100 479,5

6/9 750 1015 1095

250 315 315 438 578 210 100 217,5

280 355 355 383 538 220 100 197,5

315 400 400 309 483 240 100 175

9/9 1055 1015 1095

315 400 400 309 483 240 100 327,5

355 450 450 221 425 280 100 302,5

400 500 500 138-140 372-375 310 100 277,5

12/9 1360 1015 1095

315 400 400 309 483 240 100 480

355 450 450 221 425 280 100 455

400 500 500 138-140 372-375 310 100 430

15/9 1665 1015 1095
355 450 450 221 425 280 100 607,5

400 500 500 138-140 372-375 310 100 582,5

18/9 1970 1015 1095
355 450 450 200 404 280 100 760

400 500 500 117-119 351-354 310 100 735

9/12 1055 1320 1400
355 450 450 526 730 280 100 302,5

400 500 500 343-445 577-680 310 100 277,5

*	 Размеры g
1
 и g

2
 зависят от потребляемой электродвигателем мощности и типа виброизолятора.  

Размеры g
1
 и g

2
 могут быть определены точно при заказе. 

6/3

BOZ/NOZ Контакты L (мм)

160/250

V1 450

V2 450

V3 450

V5 450

V6 450

9/3

BOZ/NOZ Контакты L (мм)

160/250

V1 450

V2 450

V3 450

V5 450

V6 450
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6/5

BOZ/NOZ Контакты L (мм)

180/280

V1 450

V2 450

V3 450

V5 450

V6 450

200

V1 480

V2 480

V3 480

V5 480

V6 480

225

V1 540

V2 540

V3 540

V5 540

V6 540

6/6

BOZ/NOZ Контакты L (мм)

200

V1 480

V2 480

V3 480

V5 480

V6 480

225

V1 540

V2 540

V3 540

V5 540

V6 540

250

V1 570

V2 570

V3 570

V5 570

V6 570

9/6

BOZ/NOZ Контакты L (мм)

225

V1 540

V2 540

V3 540

V5 540

V6 540

250

V1 570

V2 570

V3 570

V5 570

V6 570

280

V1 600

V2 600

V3 630

V5 630

V6 630

12/6

BOZ/NOZ Контакты L (мм)

250

V1 570

V2 570

V3 570

V5 570

V6 570

280

V1 600

V2 600

V3 630

V5 630

V6 630

315

V1 660

V2 660

V3 690

V5 690

V6 690
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6/9

BOZ/NOZ Контакты L (мм)

250

V1 570

V2 570

V3 570

V5 570

V6 570

280

V1 600

V2 600

V3 630

V5 630

V6 630

315

V1 660

V2 660

V3 690

V5 690

V6 690

9/9

BOZ/NOZ Контакты L (мм)

315

V1 660

V2 660

V3 690

V5 690

V6 690

355

V1 720

V2 720

V3 750

V5 750

V6 750

400

V1 810

V2 810

V3 840

V5 840

V6 840

12/9

BOZ/NOZ Контакты L (мм)

315

V1 660

V2 660

V3 690

V5 690

V6 690

355

V1 720

V2 720

V3 750

V5 750

V6 750

400

V1 810

V2 810

V3 840

V5 840

V6 840

15/9

BOZ/NOZ Контакты L (мм)

355

V1 720

V2 720

V3 750

V5 750

V6 750

400

V1 810

V2 810

V3 840

V5 840

V6 840
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18/9

BOZ/NOZ Контакты L (мм)

355

V1 720

V2 720

V3 750

V5 750

V6 750

400

V1 810

V2 810

V3 840

V5 840

V6 840

9/12

BOZ/NOZ Контакты L (мм)

355

V1 720

V2 720

V3 750

V5 750

V6 750

400

V1 810

V2 810

V3 840

V5 840

V6 840
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ БЛОК

Вентилятор со свободно 
расположенным рабочим колесом: VF 

Вентилятор без спирального кожуха. Рабочее 
колесо вентилятора находится на одном валу 
с валом электродвигателя. Электродвигатель 
устанавливается на несущей раме, к 
которой также крепится панель вентилятора 
с входным коллектором. Несущая рама 
вентилятора крепится к корпусу блока с 
помощью виброизоляторов. Гибкая вставка 
предупреждает передачу вибраций от панели 
вентилятора с всасывающим отверстием на 
корпус.  

Схемы исполнения вентилятора со свободно расположенным рабочим колесом для типоразмеров  6/5 – 24/27:
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Типор.

Общие размеры  
(мм)

Тип 
вентил. 

(PTV)

Приисоедин. 
размеры (мм)

B1 H1 H2 e f

6/5 750 610 690
280 355 355

315 400 400

6/6 750 710 790
280 355 355

315 400 400

9/6 1055 710 790

280 355 355

315 400 400

355 450 450

12/6 1360 710 790 315 400 400

6/9 750 1015 1095

280 355 355

315 400 400

355 450 450

9/9 1055 1015 1095

400 500 500

450 560 560

500 630 630

12/9 1360 1015 1095

400 500 500

450 560 560

500 630 630

15/9 1665 1015 1095
500 630 630

560 710 710

18/9 1970 1015 1095 560 710 710

9/12 1055 1320 1400

450 560 560

500 630 630

560 710 710

12/12 1360 1320 1400

560 710 710

630 800 800

710 800 800

15/12 1665 1320 1420

560 710 710

630 800 800

710 800 800

18/12 1970 1320 1420
630 800 800

710 800 800

21/12 2275 1320 1420 710 800 800

12/15 1360 1625 1725

560 710 710

630 800 800

710 800 800

15/15 1665 1625 1725

710 800 800

800 900 900

900 1000 1000

18/15 1970 1625 1725

710 800 800

800 900 900

900 1000 1000

21/15 2275 1625 1725

710 800 800

800 900 900

900 1000 1000

Типор.

Общие размеры 
(мм)

Тип 
вентил. 

(PTV)

Присоедин.
размеры (мм)

B1 H1 H2 e f

24/15 2580 1625 1725
800 900 900

900 1000 1000

15/18 1665 1930 2030

710 800 800

800 900 900

900 1000 1000

18/18 1970 1930 2030

800 900 900

900 1000 1000

1000 1120 1120

21/18 2275 1930 2030

800 900 900

900 1000 1000

1000 1120 1120

24/18 2580 1930 2030
900 1000 1000

1000 1120 1120

27/18 2885 1930 2030
900 1000 1000

1000 1120 1120

18/21 1970 2235 2335

800 900 900

900 1000 1000

1000 1120 1120

21/21 2275 2235 2335

900 1000 1000

1000 1120 1120

1120 1250 1250

24/21 2580 2235 2335

1000 1120 1120

1120 1250 1250

1250 1400 1400

27/21 2885 2235 2335

1000 1120 1120

1120 1250 1250

1250 1400 1400

30/21 3190 2235 2335

1000 1120 1120

1120 1250 1250

1250 1400 1400

21/24 2275 2540 2640

1000 1120 1120

1120 1250 1250

1250 1400 1400

24/24 2580 2540 2640

1000 1120 1120

1120 1250 1250

1250 1400 1400

27/24 2885 2540 2640

1120 1250 1250

1250 1400 1400

1400 1525 1525

30/24 3190 2540 2640

1120 1250 1250

1250 1400 1400

1400 1525 1525

24/27 2580 2845 2945

1120 1250 1250

1250 1400 1400

1400 1525 1525
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6/5
Тип электродвигателя 

71 80 90 100 112

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

280 540 570 600 630 630 150

315 570 630 660 690 690 180

6/6
Тип электродвигателя 

71 80 90 100 112

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

280 540 570 600 630 630 150

315 570 630 660 690 690 180

9/6
Тип электродвигателя 

71 80 90 100 112

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

280 540 570 600 630 630 150

315 570 630 660 690 690 180

355 600 630 690 690 690 210

12/6
Тип электродвигателя 

80 90 100 112

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

315 570 630 660 690 180

6/9
Тип электродвигателя 

71 80 90 100 112

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

280 540 570 600 630 630 150

315 570 630 660 690 690 180

355 600 630 690 690 690 210

9/9
Тип электродвигателя 

80 90 100 112 132 160

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

400 630 660 720 720 780 780 210

450 690 720 780 840 240

500 720 750 780 810 930 930 270
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12/9
Тип электродвигателя 

80 90 100 112 132 160

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

400 630 660 720 720 780 780 210

450 690 720 780 840 240

500 720 750 780 810 930 930 270

15/9
Тип электродвигателя 

90 100 112 132 160

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

500 720 750 780 810 930 930 270

560 780 780 840 930 1020 300

18/9
Тип электродвигателя 

100 112 132 160

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

560 780 780 840 930 1020 300

9/12
Тип электродвигателя 

80 90 100 112 132 160

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

450 690 720 780 840 240

500 720 750 780 810 930 930 270

560 780 780 840 930 1020 300

12/12
Тип электродвигателя 

100 112 132 160 180

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

560 780 780 840 930 1020 300

630 840 870 960 930 1140 330

710 900 1020 1110 1260 360

15/12
Тип электродвигателя 

100 112 132 160 180

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

560 780 780 840 930 1020 300

630 840 870 960 930 1140 330

710 900 1020 1110 1260 360
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18/12
Тип электродвигателя 

100 112 132 160 180

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

560 840 870 960 930 1140 330

630 900 1020 1110 1260 360

21/12
Тип электродвигателя 

100 112 132 160 180

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

730 900 1020 1110 1260 360

12/15
Тип электродвигателя 

100 112 132 160 180

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

560 780 780 840 930 1020 300

630 840 870 960 930 1140 330

710 900 1020 1110 1260 360

15/15
Тип электродвигателя 

132 160 180 200

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

710 900 1020 1110 1260 360

800 960 1050 1140 1380 420

900 1110 1200 1260 1530 480

18/15
Тип электродвигателя 

132 160 180 200

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

710 900 1020 1110 1260 360

800 960 1050 1140 1380 420

900 1110 1200 1260 1530 480

21/15
Тип электродвигателя 

132 160 180 200

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

710 900 1020 1110 1260 360

800 960 1050 1140 1380 420

900 1110 1200 1260 1530 480
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24/15
Тип электродвигателя 

132 160 180 200

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

800 960 1050 1140 1380 420

900 1110 1200 1260 1530 480

15/18
Тип электродвигателя 

132 160 180 200

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

710 900 1020 1110 1260 360

800 960 1050 1140 1380 420

900 1110 1200 1260 1530 480

18/18
Тип электродвигателя 

132 160 180 200 225

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

800 960 1050 1140 1380 420

900 1110 1200 1260 1530 480

1000 1170 1260 1320 1350 1680 510

21/18
Тип электродвигателя 

132 160 180 200 225

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

800 960 1050 1140 1380 420

900 1110 1200 1260 1530 480

1000 1170 1260 1320 1350 1680 510

24/18
Тип электродвигателя 

132 160 180 200 225

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

900 1110 1200 1260 1530 480

1000 1170 1260 1320 1350 1680 510

27/18
Тип электродвигателя 

132 160 180 200 225

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

900 1110 1200 1260 1530 480

1000 1170 1260 1320 1350 1680 510
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18/21
Тип электродвигателя 

132 160 180 200 225

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

800 960 1050 1140 1380 420

900 1110 1200 1260 1530 480

1000 1170 1260 1320 1350 1680 510

21/21
Тип электродвигателя 

132 160 180 200 225

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

800 1110 1200 1260 1530 480

900 1170 1260 1320 1350 1680 510

1000 1380 1440 1470 1950 570

24/21
Тип электродвигателя 

160 180 200 225 250 280

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

1000 1170 1260 1320 1350 1680 480

1120 1380 1440 1470 1770 510

1250 1530 1530 1650 1710 2160 630

27/21
Тип электродвигателя 

160 180 200 225 250 280

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

1000 1170 1260 1320 1350 1680 480

1120 1380 1440 1470 1770 510

1250 1530 1530 1650 1710 2160 630

30/21
Тип электродвигателя 

160 180 200 225 250 280

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

1000 1170 1260 1320 1350 1680 480

1120 1380 1440 1470 1770 510

1250 1530 1530 1650 1710 2160 630

21/24
Тип электродвигателя 

160 180 200 225 250 280

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

1000 1170 1260 1320 1350 1680 480

1120 1380 1440 1470 1770 510

1250 1530 1530 1650 1710 2160 630
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24/24
Тип электродвигателя 

160 180 200 225 250 280

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

1000 1170 1260 1320 1350 1680 480

1120 1380 1440 1470 1770 510

1250 1530 1530 1650 1710 2160 630

27/24
Тип электродвигателя 

180 200 225 250 280

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

1120 1380 1440 1470 1770 510

1250 1530 1530 1650 1710 2160 630

1400 1710 1800 2400 720

30/24
Тип электродвигателя 

180 200 225 250 280

PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

1120 1380 1440 1470 1770 510

1250 1530 1530 1650 1710 2160 630

1400 1710 1800 2400 720

24/27
Тип электродвигателя 

180 200 225 250 280
PTV L (мм) L* (мм) L** (мм)

1120 1380 1440 1470 1770 510

1250 1530 1530 1650 1710 2160 630

1400 1710 1800 2400 720

L		  монтажная длина электродвигателя;
L*		 монтажная длина свободного пространства между вентилятором и фильтром или теплообменником на нагнетательной стороне;
L**	 монтажная длина свободного пространства между вентилятором и фильтром или теплообменником на всасывающей стороне.

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ БЛОК
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК НАГРЕВАНИЯ

Блок с водяным воздухонагревателем

Водяной воздухонагреватель состоит из 
рамы, нагревательных элементов, сборного 
и распределительного коллекторов. 
Нагревательные элементы изготовлены 
из медных труб, на которые установлены 
алюминиевые пластины. Соединение 
алюминиевых пластин с трубами выполнено 
методом механического расширения. На 
сборном и распределительном коллекторах 
установлен вентиль выпуска воздуха 
и спускной вентиль. Рама защищает 
колена трубных элементов и обеспечивает 
крепление теплообменника в корпусе блока. 
Сборный, распределительный коллекторы 
и все соединения защищены от коррозии 
краской, устойчивой к воздействию высокой 
температуры. Каждый водяной нагреватель 
проверяется на герметичность в водяной 
ванне, для этого он заполняется воздухом 
под давлением,соответствующим рабочему 
давлению для теплообменника. Если водяной 
воздухонагреватель выполняет функцию 
воздухонагревателя первой ступени, за 
ним устанавливается устройство защиты от 
замерзания (FR). 

Водяной воздухонагреватель устанавливают 
в  корпусе на направляющих, по которым 
он может выкатываться при дефектах 
или повреждениях. Для его обслуживания 
необходимо обеспечить перед центральным 
кондиционером пространство для 
обслуживания шириной не менее 1,3 ширины 
центрального кондиционера по внешнему 
обмеру.

Размеры: EW

6/3 ÷ 30/21 21/24 ÷ 24/27
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК НАГРЕВАНИЯ

Типораз.

Общие размеры  (мм)

B
1

H
1

H
2

L

(Z=1) (Z=2) (Z=3÷4) (Z=5÷6) (Z=7÷8) (Z=9) (Z=10) (Z=11) (Z=12)

6/3 750 405 485 150 210 210 300 330 390 420 450 480

9/3 1055 405 485 150 210 210 300 330 390 420 450 480

6/5 750 610 690 150 210 210 300 330 390 420 450 480

6/6 750 710 790 150 210 210 300 330 390 420 450 480

9/6 1055 710 790 150 210 210 300 330 390 420 450 480

12/6 1360 710 790 150 210 210 300 330 390 420 450 480

6/9 750 1015 1095 150 210 210 300 330 390 420 450 480

9/9 1055 1015 1095 150 210 210 300 330 390 420 450 480

12/9 1360 1015 1095 150 210 210 300 330 390 420 450 480

15/9 1665 1015 1095 150 210 210 300 330 390 420 450 480

18/9 1970 1015 1095 150 210 210 300 330 390 420 450 480

9/12 1055 1320 1400 150 210 210 300 330 390 420 450 480

12/12 1360 1320 1400 150 210 210 300 330 390 420 450 480

15/12 1665 1320 1420 150 210 210 300 330 390 420 450 480

18/12 1970 1320 1420 150 210 210 300 330 390 420 450 480

21/12 2275 1320 1420 150 210 210 300 330 390 420 450 480

12/15 1360 1625 1725 210 210 240 300 330 390 420 450 480

15/15 1665 1625 1725 210 210 240 300 330 390 420 450 480

18/15 1970 1625 1725 210 210 240 300 330 390 420 450 480

21/15 2275 1625 1725 210 210 240 300 330 390 420 450 480

24/15 2580 1625 1725 210 210 240 300 330 390 420 450 480

15/18 1665 1930 2030 210 210 240 300 330 390 420 450 480

18/18 1970 1930 2030 210 210 240 300 330 390 420 450 480

21/18 2275 1930 2030 210 210 240 300 330 390 420 450 480

24/18 2580 1930 2030 210 210 240 300 330 390 420 450 480

27/18 2885 1930 2030 210 210 240 300 330 390 420 450 480

18/21 1970 2235 2335 210 210 240 300 330 390 420 450 480

21/21 2275 2235 2335 210 210 240 300 330 390 420 450 480

24/21 2580 2235 2335 210 210 240 300 330 390 420 450 480

27/21 2885 2235 2335 210 210 240 300 330 390 420 450 480

30/21 3190 2235 2335 210 210 240 300 330 390 420 450 480

21/24 2275 2540 2640 210 210 240 300 330 390 420 450 480

24/24 2580 2540 2640 210 210 240 300 330 390 420 450 480

27/24 2885 2540 2640 210 210 240 300 330 390 420 450 480

30/24 3190 2540 2640 210 210 240 300 330 390 420 450 480

24/27 2580 2845 2945 210 210 240 300 330 390 420 450 480

Размеры присоединительных трубопроводов зависят от размеров конкретного центрального кондиционера и других исходных данных.  
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Блок с паровым воздухонагревателем: 
ED

Паровой  воздухонагреватель состоит из 
рамы, нагревательных элементов, сборного 
и распределительного коллекторов. 
Нагревательные элементы изготовлены 
из медных труб, на которые установлены 
алюминиевые пластины. Соединение 
алюминиевых пластин с медными трубами 
выполнено методом механического 
расширения. Паровые воздухонагреватели 
имеют вертикально установленные пакеты 
труб для обеспечения слива конденсата. На 
сборном и распределительном коллекторах, 
выполненных из стали, установлен вентиль 
для выпуска воздуха и спускной вентиль. 
Рама защищает колена трубных элементов и 
обеспечивает крепление теплообменника в 
корпусе блока. Сборный, распределительный 
коллекторы и все соединения защищены от 
коррозии краской, устойчивой к воздействию 
высокой температуры. Соединение патрубков 
с воздухонагревателем выполняется на 
резьбе или на фланцах. Каждый паровой 
воздухонагреватель проверяется на 
герметичность в водяной ванне, для этого 
он заполняется воздухом под давлением, 
соответствующим рабочему давлению для 
теплообменника.

Паровой нагреватель (тип GP):  рабочий 
теплоноситель – насыщенный водяной пар. 
Принцип действия основан на использовании 
теплоты конденсации насыщенного водяного 
пара. Максимальное (рабочее) давление 
составляет 9 бар.
Паровой  воздухонагреватель устанавливают 
в корпусе на направляющих, по которым 
он может выкатываться при дефектах 
или повреждениях. С этой целью 
необходимо обеспечить перед центральным 
кондиционером пространство для 
обслуживания шириной не менее 1,3 ширины 
центрального кондиционера по внешнему 
обмеру.

Размеры: ED

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК НАГРЕВАНИЯ
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Типор.

Общие размеры (мм)

B
1

H
1

H
2

L

(Z=1) (Z=2) (Z=3)
(Z=4⇒
2xZ=2)

(Z=5 ⇒
Z=2+Z=3)

(Z=6⇒
2xZ=3)

(Z=7⇒2x
Z=2+Z=3)

(Z=8⇒Z=
2+2xZ=3)

6/3 750 405 485 150 210 210 330 360 390 510 510
9/3 1055 405 485 150 210 210 330 360 390 510 510
6/5 750 610 690 150 210 210 330 360 390 510 510
6/6 750 710 790 150 210 210 330 360 390 510 510
9/6 1055 710 790 150 210 210 330 360 390 510 510
12/6 1360 710 790 150 210 210 330 360 390 510 510

6/9 750 1015 1095 150 210 210 330 360 390 510 510

9/9 1055 1015 1095 150 210 210 330 360 390 510 510
12/9 1360 1015 1095 150 210 210 330 360 390 510 510
15/9 1665 1015 1095 150 210 210 330 360 390 510 510
18/9 1970 1015 1095 150 210 210 330 360 390 510 510
9/12 1055 1320 1400 150 210 210 330 360 390 510 510
12/12 1360 1320 1400 150 210 210 330 360 390 510 510
15/12 1665 1320 1420 150 210 210 330 360 390 510 510
18/12 1970 1320 1420 150 210 210 330 360 390 510 510
21/12 2275 1320 1420 150 210 210 330 360 390 510 510
12/15 1360 1625 1725 210 210 240 390 420 450 570 600
15/15 1665 1625 1725 210 210 240 390 420 450 570 600
18/15 1970 1625 1725 210 210 240 390 420 450 570 600
21/15 2275 1625 1725 210 210 240 390 420 450 570 600
24/15 2580 1625 1725 210 210 240 390 420 450 570 600
15/18 1665 1930 2030 210 210 240 390 420 450 570 600
18/18 1970 1930 2030 210 210 240 390 420 450 570 600
21/18 2275 1930 2030 210 210 240 390 420 450 570 600
24/18 2580 1930 2030 210 210 240 390 420 450 570 600
27/18 2885 1930 2030 210 210 240 390 420 450 570 600
18/21 1970 2235 2335 210 210 240 390 420 450 570 600
21/21 2275 2235 2335 210 210 240 390 420 450 570 600
24/21 2580 2235 2335 210 210 240 390 420 450 570 600
27/21 2885 2235 2335 210 210 240 390 420 450 570 600
30/21 3190 2235 2335 210 210 240 390 420 450 570 600
21/24 2275 2540 2640 210 210 240 390 420 450 570 600
24/24 2580 2540 2640 210 210 240 390 420 450 570 600
27/24 2885 2540 2640 210 210 240 390 420 450 570 600
30/24 3190 2540 2640 210 210 240 390 420 450 570 600
24/27 2580 2845 2945 210 210 240 390 420 450 570 600

Размеры присоединительных трубопроводов зависят от размеров конкретного центрального кондиционера и других исходных данных. 

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК НАГРЕВАНИЯ
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Блок воздухонагревателя с конденсатором: EK

Размеры: EK

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК НАГРЕВАНИЯ
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Типораз.

Общие размеры (мм)

B
1

H
1

H
2

L

(Z=1) (Z=2) (Z=3÷4) (Z=5÷6) (Z=7÷8) (Z=9) (Z=10) (Z=11) (Z=12)

6/3 750 405 485 150 210 210 300 330 390 420 450 480

9/3 1055 405 485 150 210 210 300 330 390 420 450 480

6/5 750 610 690 150 210 210 300 330 390 420 450 480

6/6 750 710 790 150 210 210 300 330 390 420 450 480

9/6 1055 710 790 150 210 210 300 330 390 420 450 480

12/6 1360 710 790 150 210 210 300 330 390 420 450 480

6/9 750 1015 1095 150 210 210 300 330 390 420 450 480

9/9 1055 1015 1095 150 210 210 300 330 390 420 450 480

12/9 1360 1015 1095 150 210 210 300 330 390 420 450 480

15/9 1665 1015 1095 150 210 210 300 330 390 420 450 480

18/9 1970 1015 1095 150 210 210 300 330 390 420 450 480

9/12 1055 1320 1400 150 210 210 300 330 390 420 450 480

12/12 1360 1320 1400 150 210 210 300 330 390 420 450 480

15/12 1665 1320 1420 150 210 210 300 330 390 420 450 480

18/12 1970 1320 1420 150 210 210 300 330 390 420 450 480

21/12 2275 1320 1420 150 210 210 300 330 390 420 450 480

12/15 1360 1625 1725 210 210 240 300 330 390 420 450 480

15/15 1665 1625 1725 210 210 240 300 330 390 420 450 480

18/15 1970 1625 1725 210 210 240 300 330 390 420 450 480

21/15 2275 1625 1725 210 210 240 300 330 390 420 450 480

24/15 2580 1625 1725 210 210 240 300 330 390 420 450 480

15/18 1665 1930 2030 210 210 240 300 330 390 420 450 480

18/18 1970 1930 2030 210 210 240 300 330 390 420 450 480

21/18 2275 1930 2030 210 210 240 300 330 390 420 450 480

24/18 2580 1930 2030 210 210 240 300 330 390 420 450 480

27/18 2885 1930 2030 210 210 240 300 330 390 420 450 480

18/21 1970 2235 2335 210 210 240 300 330 390 420 450 480

21/21 2275 2235 2335 210 210 240 300 330 390 420 450 480

24/21 2580 2235 2335 210 210 240 300 330 390 420 450 480

27/21 2885 2235 2335 210 210 240 300 330 390 420 450 480

30/21 3190 2235 2335 210 210 240 300 330 390 420 450 480

21/24 2275 2540 2640 210 210 240 300 330 390 420 450 480

24/24 2580 2540 2640 210 210 240 300 330 390 420 450 480

27/24 2885 2540 2640 210 210 240 300 330 390 420 450 480

30/24 3190 2540 2640 210 210 240 300 330 390 420 450 480

24/27 2580 2845 2945 210 210 240 300 330 390 420 450 480

Размеры присоединительных трубопроводов зависят от размеров конкретного центрального кондиционера и других исходных данных. 

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК НАГРЕВАНИЯ
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Блок с электрическим 
воздухонагревателем: EE

Блок электрического воздухонагревателя 
состоит из корпуса, теплообменника с 
электронагревательными элементами, 
защитного термостата и ограничителя 
максимальной температуры.
Электрический воздухонагреватель состоит 
из рамы (оцинкованная листовая  сталь), 
электронагревательных элементов с 
охлаждающими ребрами (нержавеющая 
сталь), соединительной коробки из «ABS» 
или поликарбоната, установленной с задней 
стороны крышки обслуживания блока, 
кабельных муфт, проводов с силиконовой 
изоляцией и рядовых клемм. Нагреватель 
устанавливают в корпусе на направляющих, 
по которым он может выкатываться при 
дефектах или повреждениях. С этой целью 
необходимо обеспечить перед центральным 
кондиционером пространство для 
обслуживания шириной не менее 1,3 ширины 
кондиционера по внешнему обмеру.

Рекомендации по выбору/установке: EE
• Электронагреватели подключаются к 
   сети с напряжением 3х220 В Температура
   поверхности электронагревателя во время
   работы достигает 350 °С.
• Минимальная скорость воздуха 
   во фронтальном сечении блока с 
   электронагревателем должна быть 2 
   м/с. Поток воздуха должен равномерно
   распределяться по всему сечению.
• Если требуется установка электрического
   воздухонагревателя после вентилятора на
   нагнетательной стороне, то его размещают
   в свободной секции длиной L=(H+B)/2,
   где H и В, соответственно высота и
   ширина фронтального сечения, при этом
   расстояние между блоками должно быть не
   менее 600 мм.  
• Функциональные блоки с чувствительными
   к воздействию высоких температур
   материалами должны быть отделены от
   блока с электронагревателем пустым 
   блоком минимальной длиной 600 мм.
• Электрический нагреватель включают
   только после включения вентилятора, когда
   обеспечен требуемый расход воздуха
• После отключения электронагревателя,
   вентилятор должен работать еще
   некоторое время (3-5 минут), из-за
   опасности перегрева.
• Ограничитель максимальной температуры и
   датчики температуры (термостат) 
необходимо размещать в верхней части 
блока над трубными регистрами, где при 
прекращении движения воздуха будет 
наблюдаться наивысшая температура.
•	 Электрический воздухонагреватель 
является проницаемым для воды, поэтому он 
не должен размещаться там, где он может 
находиться под воздействием воды и пара. 

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК НАГРЕВАНИЯ

Размеры: EE
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Типор.
Общие размеры  (мм)

P n x P
s

n
vB

1
H

1
H

2
L

6/3 750 405 485

180 3 3 x 1 1

240 6
3 x 2
6 x 1

2

300 8
4 x 2
8 x 1

3

360 12
4 x 3
6 x 2

4

480

16
4 x 4
8 x 2

6

18
3 x 6
6 x 3

9/3 1055 405 485

180 6 3 x 2 1

240 12
4 x 3
6 x 2

2

300 16
4 x 4
8 x 2

3

360 24
4 x 6
6 x 4

4

480 32
4 x 8
8 x 4

6

6/5 750 610 690

180 6
3 x 2
6 x 1

1

240 12
4 x 3
6 x 2

2

300 18
3 x 6
6 x 3

3

360 24
4 x 6
6 x 4

4

480 32
4 x 8
8 x 4

6

6/6 750 710 790

180 6
3 x 2
6 x 1

1

240 12
4 x 3
6 x 2

2

300 18
3 x 6
6 x 3

3

360 24
4 x 6
6 x 4

4

420 32
4 x 8
8 x 4

5

480 40
4 x 10
8 x 5

6

Типор.
Общие размеры (мм)

P n x P
s

n
vB

1
H

1
H

2
L

9/6 1055 710 790

180 12
3 x 4
6 x 2

1

240 24
4 x 6
6 x 4

2

300 32
4 x 8
8 x 4

3

360 48
4 x 12
8 x 6

4

420 64
4 x 16
8 x 8

5

12/6 1360 710 790

240 24
4 x 6
8 x 3

2

300 48
4 x 12
8 x 6

3

360 72
4 x 18
8 x 9

4

420 96
4 x 24
8 x 12

5

6/9 750 1015 1095

240 12 12 x 1 2

300

24
4 x 6

12 x 2
3

32
4 x 8
8 x 4

420 48
4 x 12
8 x 6

5

480 64
4 x 16
8 x 8

6

9/9 1055 1015 1095

180 16
4 x 4
8 x 2

1

270 32
4 x 8
8 x 4

2

300

48
4 x 12
8 x 6

3

64
4 x 16
8 x 8

360 80
4 x 20
8 x 10

4

12/9 1360 1015 1095

180 18
3 x 6
6 x 3

1

270

36
3 x 12
6 x 6

2

54
3 x 18
6 x 9

300 72
4 x 18
8 x 9

3300

96

4 x 24

420 8 x 12

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК НАГРЕВАНИЯ

P (кВт)	 мощность электрического воздухонагревателя
Ps (кВт)	 мощность одного ТЭНа
n 		 количество ТЭНов
n

v
 	 количество рядов нагревательных элементов 
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Типор.
Общие размеры  (мм)

P n x P
s

n
vB

1
H

1
H

2
L

9/12 1055 1320 1400

180 16
4 x 4
8 x 2

1

300

32
4 x 8
8 x 4

2

48
4 x 12
8 x 6

64
4 x 16
8 x 8

3

80
4 x 20
8 x 10

360

96
4 x 24
8 x 12

4

420

12/12 1360 1320 1400

180 24
4 x 6
8 x 3

1

270

48
4 x 12
8 x 6

2

72
4 x 18
8 x 9

360

96
4 x 24
8 x 12

3420

420 120
4 x 30
8 x 15

Типор.
Общие размеры  (мм)

P n x P
s

n
vB

1
H

1
H

2
L

12/15 1360 1625 1725

180 24
4 x 6
8 x 3

1
210
270

48
4 x 12
8 x 6

360
420

96
4 x 24
8 x 12

2

420 120
4 x 30
8 x 15

3

420 144
4 x 36
8 x 18

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК НАГРЕВАНИЯ

P (кВт)	 мощность электрического воздухонагревателя
P

s
 (кВт)	 мощность одного ТЭНа

n 		 количество ТЭНов
n

v
 	 количество рядов нагревательных элементов 
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Блок с непрямым газовым 
воздухонагревателем: EGI 

Блок с непрямым газовым воздухонагревателем 
состоит из корпуса и непрямого газового 
воздухонагревателя. Основная схема блока 
приведена на рисунке 39 и действительна для всех 
видов непрямых газовых воздухонагревателей.
Непрямой газовый воздухонагреватель состоит 
из теплообменника, дутьевой газовой горелки, 
газопровода и оборудования для контроля и 
безопасной работы газовой горелки.
Теплообменник из нержавеющей стали состоит 
из камеры сгорания, трубного регистра и сборной 
камеры с подключением для удаления дымовых 
газов. Под теплообменником установлен поддон 
для сбора и удаления конденсата, образующегося 
при охлаждении дымовых газов. Газовая горелка 
крепится фланцами к устью камеры сгорания 
с наружной стороны корпуса блока со стороны 
обслуживания. Патрубок для соединения с 
газоходом для удаления дымовых газов находится 
в панели на задней стороне корпуса блока. 
Заявленная температура окружающей среды, при 
которой горелка работает нормально,-15 °C.

Рекомендации по выбору и установке
• Блок с непрямым газовым воздухо-
   нагревателем устанавливается всегда  
   на нагнетательной стороне центрального
   кондиционера, чтобы в случае повреждения
   трубного регистра предотвратить
   смешивание приточного воздуха с
   дымовыми газами.
• Теплообменник установлен в корпусе 
   блока на направляющих так, чтобы в случае
   повреждения его можно было бы извлечь
   из корпуса. Для этого необходимо при
   монтаже кондиционера обеспечить
   на стороне обслуживания свободное
   пространство длиной не менее ширины 
   блока, увеличенной в 1,3 раза. 
• Патрубок поддона для сбора конденсата,
   проходящий через дно блока, соединить
   через сифон и нейтрализатор кислот с
   канализацией.
• Справа и слева от блока газового воздухо-
   нагревателя необходимо предусмотреть
   свободные блоки длиной 600 мм со
   смотровой дверью для обслуживания. 
• Дренажный трубопровод от стока 
   конденсата, расположенного на смотровом
   отверстии в задней нижней части сборной
   камеры трубного регистра, необходимо
   проложить через заднюю стенку корпуса 
   блока.
• Защитный прессостат, защитный 
   термостат и ограничитель температуры, 
   а также рабочий термостат необходимо 
   разместить обязательно на задней стороне
   корпуса блока. В кондиционере наружного
   исполнения необходимо эти элементы 
   вместе с горелкой защитить от осадков  
   и низких температур путем устройства 
   герметичной теплоизоляции защитной 
   камеры.   
• Газовая горелка крепится к устью камеры 
   сгорания с наружной стороны корпуса 
   блока. Соединение выполнено с помощью 
   фланцев, размеры которых соответствуют
   размерам и типу используемой газовой
   горелки.
• Если центральный кондиционер устанавли-
   вается в закрытом помещении, то
   необходимо обязательно обеспечить
   достаточное количество воздуха для 
   горения, естественную вентиляцию
   помещения и удаление дымовых газов.

1.	 камера сгорания
2. 	 трубный регистр
3. 	 подключение к дымоходу
4. 	 дутьевая газовая горелка с автом. регулированием мощности нагревания
5. 	 элемент, направляющий поток воздуха между потолком и горелкой и 

между днищем и горелкой
6. 	 элемент, направляющий поток воздуха между задней стенкой и горелкой 
7. 	 защитный термостат (уставка 80°C) и защитный ограничитель температуры 

(уставка 90°C)
7.1.	 датчики защитного термостата и защитного ограничителя температуры
8. 	 дифференциальный прессостат – со шкалой до 500 Пa
8.1.	 трубка для измерения – отбора давления
9. 	 втулка для ввода датчиков (длина 400 мм)
10. 	 сток конденсата из сборной камеры трубного регистра воздухонагревателя
11. 	 поддон со сливом

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК НАГРЕВАНИЯ
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• Для кондиционера наружного исполнения, 
   на который воздействуют погодные 
   условия газовая горелка помещается
   в герметичную, теплоизолированную
   защитную камеру, в нижней части которой 
   (в днище) есть отверстие для подачи 
   воздуха для горения. Размеры защитной 
   камеры должны быть достаточными для 
   размещения также защитного прессостата,
   защитного термостата и ограничителя
   температуры, а также рабочего термостата. 
   В камере должно быть достаточно
   пространства (слева и справа от газовой 
   горелки) для монтажа газопровода.
• При решении вопроса удаления дымовых
   газов необходимо проконсультироваться с 
   уполномоченной службой по обслуживанию
   дымоходов. При заказе блока с дымоходом,
   он должен быть рассчитан, а сам дымоход
   изготовлен в соответствии с действующими
   нормами, законами и стандартами. Для
   получения согласия службы по дымоходам
   должен быть разработан проект дымохода,
   который должен включать меры по
   удалению и нейтрализации конденсата
   дымовых газов.
• Газоход может выводиться на небольшую
   высоту, так как при использовании дутьевой
   горелки, в естественной тяге необходимость
   отсутствует. 
• Соединение патрубка газового воздухо-
   нагревателя с дымоходом выполнить в
   соответствии с требованиями безопасности.
   Соединение должно быть герметичным,
   чтобы при конденсации водяных паров
   из дымовых газов не произошла не
   контролированная утечка конденсата в
   окружающую среду.
• В проекте при использовании блока с
   газовой горелкой должно быть
   предусмотрено естественное воздушное
   охлаждение ее путем соединения
   внутренней части блока с окружающей
   средой. Отверстие в потолке или на
   боковой стороне должной быть оборудовано 
   воздушным клапаном с электроприводом
   и возвратной пружиной. К нему должен 
   подключаться воздуховод для соединения 
   с наружным воздухом. Воздушный клапан 
   и воздуховод должны были изолированы 
   несгораемым теплоизоляционным
   материалом. При отключении 
   электрической сети или какого-либо
   другого повреждения вентилятора, чтобы
   исключить перегревание внутри
   центрального кондиционера, воздушный
   клапан должен открываться и тем самым
   обеспечивать естественное охлаждение
   газовой горелки. 
• Прокладка электрических кабелей внутри
   корпуса блока не допускается. В
   кондиционере наружного исполнения для 
   прокладки кабелей можно использовать
   защитную камеру газовой горелки, при чем
   кабели необходимо проложить так, чтобы
   при этом не препятствовать обслуживанию
   устройства, или по договоренности с
   проектировщиком или заказчиком
   проложить кабели на свободной
   поверхности с наружной стороны (задняя
   стенка, днище и др.).
• Все электрические кабели, проложенные
   внутри корпуса центрального кондиционера
   слева и справа от блока с газовой горелкой,
   должны иметь изоляцию, устойчивую к
   воздействию высоких температур. То же
   самое распространяется и на кабельные
   муфты, а также защитные трубы.
• Для очистки наружного воздуха от пыли
   необходимо использовать металлический
   фильтр без уплотнительной полоски EPDM, 
   а также без поддона  (если не используется
   масло). 

• Для защиты от вибрации и шума 
   вентилятора, установленного перед газовой
   горелкой, используют гибкую вставку-
   переходник из устойчивого к воздействию
   высоких температур несгораемого
   материала в соответствии с нормами DIN
   4102 и пружинные виброизоляторы. 
• Для выравнивания потенциалов
   вентилятора перед газовой горелкой
   необходимо использовать неизолированный
   медный провод.
• Подвод газа к газовой горелке выполнен
   так, чтобы это не препятствовало
   техобслуживанию функциональных блоков, 
   и при необходимости можно было бы
   извлечь какой-либо функциональный
   элемент из корпуса кондиционера.

Объемный расход воздуха, окружающий 
камеру сгорания и трубный регистр элемента 
теплопередачи, не должен быть ниже 
минимального значения, необходимого для 
охлаждения стенок теплообменника. Поэтому перед 
пуском необходимо проверить следующее:
• �установку и работу термостата для контроля и 

поддержания температуры воздуха на выходе из 
теплообменника в пределах от 50 °С до 60 °С;

• �установку и работу электропривода с концевым 
выключателем для запуска воздушного клапана, 
который должен при отключении вентилятора, 
чтобы не допустить перегрева элементов внутри 
центрального кондиционера, открываться и тем 
самым обеспечивать естественное охлаждение 
газовой горелки; 

• �выключение или предупреждение включения 
газовой горелки посредством концевого 
выключателя электропривода при 80-процентном 
закрытии воздушного клапана, регулирующего 
охлаждение теплообменника;  

• �установку и работу электропривода с концевым 
выключателем для приведения в движение 
воздушного клапана;

• �выключение или включение газовой 
горелки с помощью концевого выключателя 
электропривода при 80 % закрытии воздушного 
клапана на обводной линии, регулирующего поток 
воздуха через теплообменник;

• �установку и работу регулятора протока воздуха 
для выключения газовой горелки при слишком 
малом объемном расходе воздуха через 
теплообменник;

• �работу контрольного выключателя давления 
для выключения газовой горелки в случае 
повышенного давления в камере сгорания;      

• �установку и работу защитного термостата, 
который при превышении температуры воздуха 
сверх 70 °С в камере над теплообменником, 
автоматически отключает газовую горелку,

• �установку и работу предохранительного 
термостата (ограничителя), который при 
превышении температуры воздуха сверх   
90 °С в камере над теплообменником, отключает 
или блокирует газовую горелку, повторный пуск 
осуществляется вручную,

• �установку и работу реле времени, 
обеспечивающего работу приточного 
вентилятора после выключения газовой горелки 
и предотвращающего закрытие воздушного 
клапана, обеспечивающего охлаждение 
теплообменника после выключения горелки. 

• �герметичность трубного регистра и каналов для 
удаления дымовых газов.

Подключение к газопроводу и пуск газовой 
горелки должно выполнять уполномоченное 
профессионально обученное лицо согласно 
инструкциям изготовителя горелки и в 
соответствии с подтвержденным проектом и 
действующими нормами. 

Размеры: EGI
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Типоразмер*
Тип газовой

горелки 

Минимальный 
расход воздуха 

 (м3/ч)

Номинальная 
потребляемая 

мощность 
 (кВт)

Минимальная 
потребляемая 

мощность
 (кВт)

Потери 
давления 
в камере 
сгорания 

(Па)

Диаметр 
газохода ∅D 

(мм)
К.п.д.

(%)

9/6 GI 035 1500 35 26,1 17 120 89,7

9/9 GI 060 2100 60 46,8 25 150 90,9

12/9 GI 100 2700 100 74,6 32 180 90,9

12/9 GI 140 4200 140 90,1 50 180 89,7

15/12 GI 190 4800 190 118 40 250 90,5

18/12 GI 250 6600 250 145,6 50 250 89,9

18/12 GI 320 7800 320 175,1 60 250 93,3

21/15 GI 420 9600 420 245,4 120 300 94,4

24/15 GI 550 12000 550 301 110 300 89,9

30/18 GI 700 18000 700 375 120 350 89,7

37/18 GI 900 24000 900 450 130 400 90,4

* минимальный размер блока для выбранного типа газовой горелки; газовая горелка выбранного типа может быть установлена в центральный 
кондиционер большего типоразмера 

Типораз.
Общие размеры  (мм)

B
1

H
1

H
2

L
1

9/6 1055 710 790 1150

9/9 1055 1015 1095 1210

12/9 1360 1015 1095 1360

15/12 1665 1320 1420 1510

18/12 1970 1320 1420 1660

Типораз.
Общие размеры  (мм)

B
1

H
1

H
2

L
1

21/15 2275 1625 1725 1960

24/15 2580 1625 1725 1960

30/18 3190 1930 2030 2290

37/18 3800 1930 2030 2590
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Блок с прямым газовым 
воздухонагревателем: EGD

Блок с прямым газовым воздухонагревателем 
состоит из корпуса и прямого газового 
воздухонагревателя. Основная схема блока 
с прямым газовым воздухонагревателем 
приведена на рисунке 41 и действительная 
для всех видов (исполнения) прямых газовых 
воздухонагревателей.
Прямой газовый воздухонагреватель состоит 
из заслоняющей плиты, инжекционной 
газовой горелки, газопровода, оборудования 
для контроля и безопасной работы газовой 
горелки и перфорированной панели для 
разбивания струи воздуха.
Заслоняющая плита из листовой стали 
имеет устанавливаемое вручную свободное 
отверстие для регулирования объемного 
расхода воздуха или соответствующих потерь 
давления, необходимых для устойчивой 
работы инжекционной газовой горелки.
Перфорированная панель для разбивания 
воздушной струи изготовлена из листовой 
стали с отверстиями. Панель обеспечивает 
равномерное распределение воздуха по 
фронтальному сечению на выходе из блока.
Инжекционная газовая горелка закреплена 
на стальных несущих профилях и установлена 
так, что устье горелки расположено в центре 
свободного отверстия заслоняющей плиты 
и находится в той же плоскости. Газовая 
горелка не имеет собственного вентилятора. 
Забор воздуха для горения осуществляется 
из основного потока воздуха кондиционера, 
что обеспечивается плитами с отверстиями 
V-формы (соплами), изготовленными 
из устойчивой к воздействию высокой 
температуры листовой стали. Плиты 
крепятся на горелку. Разность давления 
воздуха перед горелкой и за ней заставляет 
воздух поступать через отверстия в боковых 
плитах. Она изменяется при регулировании 
расхода газа регулирующим клапаном с 
электроприводом. 

Размеры: EGD

Типораз.
Общие размеры  (мм)

B
1

H
1

H
2

L
1

6/3 750 405 485 1930

9/3 1055 405 485 1930

6/5 750 610 690 1930

6/6 750 710 790 1930

9/6 1055 710 790 1930

12/6 1360 710 790 1930

6/9 750 1015 1095 1930

9/9 1055 1015 1095 1930

12/9 1360 1015 1095 1930

15/9 1665 1015 1095 1930

18/9 1970 1015 1095 1930

9/12 1055 1320 1400 1930

12/12 1360 1320 1400 1930

15/12 1665 1320 1420 1930

18/12 1970 1320 1420 1930

21/12 2275 1320 1420 1930

12/15 1360 1625 1725 1930

15/15 1665 1625 1725 1930

Типораз.
Общие размеры (мм)

B
1

H
1

H
2

L
1

18/15 1970 1625 1725 1930

21/15 2275 1625 1725 1930

24/15 2580 1625 1725 1930

15/18 1665 1930 2030 2230

18/18 1970 1930 2030 2230

21/18 2275 1930 2030 2230

24/18 2580 1930 2030 2230

27/18 2885 1930 2030 2230

18/21 1970 2235 2335 2230

21/21 2275 2235 2335 2230

24/21 2580 2235 2335 2230

27/21 2885 2235 2335 2230

30/21 3190 2235 2335 2230

21/24 2275 2540 2640 2230

24/24 2580 2540 2640 2230

27/24 2885 2540 2640 2230

30/24 3190 2540 2640 2230

24/27 2580 2845 2945 2230

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК НАГРЕВАНИЯ



103

Типоразмер
Общие размеры  (мм)

B
1

H
1

H
2

L
1

6/3 750 405 485 150

9/3 1055 405 485 150

6/5 750 610 690 150

6/6 750 710 790 150

9/6 1055 710 790 150

12/6 1360 710 790 150

6/9 750 1015 1095 150

9/9 1055 1015 1095 150

12/9 1360 1015 1095 150

15/9 1665 1015 1095 150

18/9 1970 1015 1095 150

9/12 1055 1320 1400 150

12/12 1360 1320 1400 150

15/12 1665 1320 1420 150

18/12 1970 1320 1420 150

21/12 2275 1320 1420 150

12/15 1360 1625 1725 150

15/15 1665 1625 1725 150

Типоразм.
Общие размеры  (мм)

B
1

H
1

H
2

L
1

18/15 1970 1625 1725 150

21/15 2275 1625 1725 150

24/15 2580 1625 1725 150

15/18 1665 1930 2030 150

18/18 1970 1930 2030 150

21/18 2275 1930 2030 150

24/18 2580 1930 2030 150

27/18 2885 1930 2030 150

18/21 1970 2235 2335 150

21/21 2275 2235 2335 150

24/21 2580 2235 2335 150

27/21 2885 2235 2335 150

30/21 3190 2235 2335 150

21/24 2275 2540 2640 150

24/24 2580 2540 2640 150

27/24 2885 2540 2640 150

30/24 3190 2540 2640 150

24/27 2580 2845 2945 150

Защита от замерзания: FR

Устройство защиты от замерзания включает 
термостат замерзания. В центральных 
кондиционерах обычного и гигиенического 
исполнения, корпус датчика крепится на 
крышку блока защиты от замерзания с 
внутренней стороны, а в случае наружного 
исполнения на раму блока внутри корпуса. 
Капиллярные трубки  длиной 2 или 6 м 
крепятся к раме блока и протягиваются 
равномерно по всему фронтальному сечению 
внутри корпуса блока. Рама блока защиты от 
замерзания, прикрепленная к крышке блока, 
может извлекаться по направляющим из 
корпуса блока.Размеры: FR

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
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Блок увлажнения с форсуночной 
камерой орошения: BLW

Форсуночная камера орошения состоит из 
корпуса, поддона и других элементов (pисунок 
43), изготовленных из нержавеющей стали 
1.4301. По требованию корпус и поддон могут 
дополнительно покрываться с наружной 
стороны теплоизоляцией из минеральной 
ваты толщиной 50 мм. Дно поддона имеет со 
всех сторон уклон по направлению к сливному 
патрубку, расположенному в самом низком 
месте.

Воздухораспределитель и сепаратор 
представляют собой набор пластин из 
полипропилена, устойчивых к воздействию 
высокой температуры (до +125 °С), 
размещаемых в раме из нержавеющей стали.  
Для очистки выше указанные элементы 
демонтируются из корпуса блока.

Система трубопроводов из поливинилхлорида 
(ПВХ) состоит из напорного трубопровода 
и внутренних коллекторов, форсунок для 
разбрызгивания воды, труб для выпуска 
отработанной воды, опорожнения и подачи 
воды в поддон.

В двери выполнено смотровое окно со 
стеклом из поликарбоната, что обеспечивает 
контроль увлажнения воздуха внутри блока в 
процессе работы. С наружной стороны окно 
прикрывается подвижной заслонкой, которая 
может подниматься при необходимости 
посмотреть внутрь. На передней панели 
внутри корпуса расположен светильник для 
освещения при осмотре блока.

Насос с фланцами имеет корпус из серого 
чугуна, латунное рабочее колесо и вал из 
нержавеющей стали. Насос может быть 
полностью изготовлен из нержавеющей 
стали, что зависит от качества воды 
в блоке увлажнения. Насос вместе с 
электродвигателем крепится на поддон 
с наружной стороны с помощью несущих 
консолей. Защита от холостого хода 
выполнена посредством выключателя 
уровней.

В крупных блоках в верхней части поддона 
над верхним уровнем воды встраивается 
опорная решетка. 

1.   манометр для контроля давления воды
      перед форсунками 
2.   запорный вентиль перед манометром
3.   каплеуловитель (сепаратор)
4.   электрический выключатель
5.   электрическая распределит. коробка
6.   освещение
7.   ручной переходной вентиль выпуска
      отработанной воды
8.   клапан регулирования расхода воды
      перед форсунками
9.   двери с окном
10. воздухораспределитель
11. вентиль для быстрого наполнения
      поддона водой

12. регулятор уровня – защита от
      опорожнения (нижний уровень воды)
13. переливная труба с сифоном для ∆p ≤
     1000 Па
14. механический водяной фильтр 
15. сливная труба
16. корпус
17. форсунка
18. поддон
19. напорный трубопровод 
20. поплавковый клапан - защита от
     перелива (верхний уровень воды)
21. насос
A   приток сухого воздуха
B   выход увлажненного воздуха
C   патрубок для подачи свежей воды
D   патрубок для удаления воды из поддона
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Tехнические характеристики и размеры: BLW

Типораз.

Общие размеры  (мм)

B
1

H
1

H
2

L

(BLW 12) (BLW 18)

6/6 750 610 1135 1220 1830

9/6 1055 610 1135 1220 1830

12/6 1360 610 1135 1220 1830

6/9 750 915 1440 1220 1830

9/9 1055 915 1440 1220 1830

12/9 1360 915 1440 1220 1830

15/9 1665 915 1440 1220 1830

18/9 1970 915 1440 1220 1830

9/12 1055 1220 1745 1220 1830

12/12 1360 1220 1745 1220 1830

15/12 1665 1220 1765 1220 1830

18/12 1970 1220 1765 1220 1830

21/12 2275 1220 1765 1220 1830

12/15 1360 1525 2070 1220 1830

15/15 1665 1525 2070 1220 1830

18/15 1970 1525 2070 1220 1830

21/15 2275 1525 2070 1220 1830

Типораз.

Общие размеры (мм)

B
1

H
1

H
2

L

(BLW 12) (BLW 18)

24/15 2580 1525 2070 1220 1830

15/18 1665 1830 2375 1220 1830

18/18 1970 1830 2375 1220 1830

21/18 2275 1830 2375 1220 1830

24/18 2580 1830 2375 1220 1830

27/18 2885 1830 2375 1220 1830

18/21 1970 2135 2680 1220 1830

21/21 2275 2135 2680 1220 1830

24/21 2580 2135 2680 1220 1830

27/21 2885 2135 2680 1220 1830

30/21 3190 2135 2680 1220 1830

21/24 2275 2440 2985 1220 1830

24/24 2580 2440 2985 1220 1830

27/24 2885 2440 2985 1220 1830

30/24 3190 2440 2985 1220 1830

24/27 2580 2745 3290 1220 1830

1)	 ⇒  патрубок для отвода воды из поддона (ø50))
2)	 ⇒  патрубок для подвода свежей воды (1/2”)
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Типоразмер

Количество 
форсунок на 

трубе ∅40

Расчетный
 расход воды* 

(м3/ч)

НАСОС

Тип
Мощность

(кВт)
Напряжение

(V)
Сила тока

(A)

6/5 2 2,38 VC53T 1 400 1,8

6/6 2 2,38 VC53T 1 400 1,8

9/6 3 3,56 VC55T 1,5 400 2,4

12/6 4 4,75 VC55T 1,5 400 2,4

6/9 3 3,56 VC55T 1,4 400 2,4

9/9 5 5,94 VC104S 2,7 400 4,7

12/9 6 7,13 VC104S 2,7 400 4,7

15/9 7 8,32 VC153S 2,7 400 4,7

18/9 8 9,50 VC154S 3 400 6

9/12 6 7,13 VC104S 2,7 400 4,7

12/12 9 10,69 VC155S 3 400 6

15/12 10 11,88 VC252S 2,7 400 4,7

18/12 11 13,07 VC252S 2,7 400 4,7

21/12 12 14,26 VC253S 3 400 6

15/15 12 14,26 VC253S 3 400 6

18/15 16 19,01 VC254S 4 400 7,8

21/15 18 21,38 VC40-160/2 5,5 400 10,5

24/15 20 23,76 VC40-160/2 5,5 400 10,5

15/18 16 19,01 VC254S 4 400 7,8

18/18 18 21,38 VC40-160/2 5,5 400 10,5

21/18 22 26,14 VC40-160/2 5,5 400 10,5

24/18 26 30,89 VC50-160/2 10 400 20

27/18 30 35,64 VC50-160/2 10 400 20

18/21 22 26,14 VC40-160/2 5,5 400 10,5

21/21 25 29,70 VC40-160/2 5,5 400 10,5

24/21 28 33,26 VC50-160/2 10 400 20

27/21 31 36,83 VC50-160/2 10 400 20

30/21 34 40,39 VC50-160/2 10 400 20

21/24 28 33,26 VC50-160/2 10 400 20

24/24 34 40,39 VC50-160/2 10 400 20

27/24 35 41,58 VC50-160/2 10 400 20

30/24 42 49,90 VC50-160/2 10 400 20

24/27 34 40,39 VC50-160/2 10 400 20

* при давлении воды 2,5 бар

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК УВЛАЖНЕНИЯ
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Декарбонизация - процесс противоположный  процессу ионного 
обмена. При этом карбонаты, растворенные  в воде, превращаются 
в некарбонаты в фильтре из искусственной смолы под воздействием 
соляной или серной кислоты. Не карбонаты задерживаются в 
фильтре, что является значительным преимуществом перед 
ионным обменом. Умягченная вода содержит углекислоту, 
которая удаляется из воды при распылении через форсунки. В 
воде остаются некарбонаты (гипс), которые менее опасны для 
центрального кондиционера по сравнению с карбонатами.

Слив отработанной воды – способ, применяемый в процессах 
испарения, выпаривания или разбрызгивания, в которых 
периодически или регулярно подается вода, содержащая 
соли. Повышенная концентрация солей в поддоне, связанная 
с испарением воды, снижается путем частичной замены 
воды в поддоне. С этой целью предусматривают обводной 
сливной трубопровод с клапаном регулирования расхода воды, 
предназначенным для поддержания постоянного расхода 
циркулирующей воды. Расход сливного потока поддерживается 
на уровне, обеспечивающем заданное значение концентрации 
минеральных веществ в поддоне.

Процесс разбрызгивания воды в форсуночной камере орошения 
способствует дополнительной очистке воздуха и таким образом, 
в поддоне скапливаются также частички пыли, содержащиеся в 
воздухе.

Расход сливной воды принимают равным расходу воды, который 
расходуется на увлажнение воздуха:

	 Q
VS

 = V
Z
 ∙ (x

2
 - x

1
) 

 	
Q

VS
 = количество воды для увлажнения воздуха (кг/час),

V
Z
 = расход увлажняемого воздуха (кг/ч),

(x
2
 - x

1
) = изменение влагосодержания воздуха при увлажнении 

                (г/кг).

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК УВЛАЖНЕНИЯ

При испарении воды в потоке воздуха в воде, собираемой в поддоне, 
остаются соли, концентрация которых в воде возрастает, что опасно для 
стальных элементов, а особенно для медных и алюминиевых. Поэтому 
необходимо регулярно обрабатывать воду, снижая ее жесткость. 
При повышенной концентрации солей жесткости в разбрызгиваемой 
воде при испарении воды (увлажнении воздуха) возрастает опасность 
отложения осадка в форсунках, трубопроводах, поддоне блока 
увлажнения. 
Известно несколько способов снижения жесткости исходной воды: 

•	 добавка полифосфатов
•	 ионный обмен,
•	 декарбонизация,
•	 слив отработанной воды
•	 периодическое удаление водяного осадка (накипи).

Добавка фосфатов в воду – относительно эффективный процесс 
для воды средней жесткости при температуре ниже 30°C. Добавляется 
очень малое количество полифосфатов, чтобы не произошло химических 
реакций, но в то же время, чтобы предупредить образование осадка 
(стабилизация жесткости).

Ионный обмен  –  применяется для воды большой жесткости, при 
интенсивном испарении и, особенно при высоких рабочих температурах. 
В процессе ионного обмена твердые частицы превращаются в соли, 
растворяющиеся в воде, при этом общая концентрация ионов соли 
остается той же. Умягченная вода содержит углекислоту, опасную для 
стальных и медных элементов. Поэтому рекомендуется нейтрализация с 
добавкой тринатриевого фосфата.

Подготовка воды
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Блок с паровым увлажнителем: BD

Блок с паровым увлажнителем состоит из 
корпуса, парового увлажнителя, поддона 
для сбора и удаления конденсата, сифона 
повышенного или пониженного давления 
для стока конденсата из поддона, дверей 
обслуживания со смотровым окном и 
внутреннего освещения. 
Паровой увлажнитель состоит из 
распределителей пара, которые могут 
непосредственно подключаться через 
вентиль к паропроводу низкого давления, 
или могут соединяться с собственным 
генератором пара. Соединение генератора 
пара или паровой сети низкого давления 
с распределителями пара выполнено с 
наружной стороны корпуса блока. 
Распределитель пара выбран с соответствие 
с расходом пара и размерами центрального 
кондиционера, и встраивается согласно 
инструкциям изготовителя так, чтобы 
относительная влажность воздуха на выходе 
из блока увлажнения была не более 90 %. 
Распределитель пара встроен в корпус 
центрального кондиционера так, чтобы 
вокруг него было обеспечено свободное 
пространство, а также, чтобы было 
обеспечено равномерное распределение 
пара по всему фронтальному сечению 
центрального кондиционера. Расстояние 
от распределителя пара до ближайшего 
элемента по ходу воздуха должно быть 
достаточно для полного испарения капель, 
поэтому после блока парового увлажнения 
необходим блок обслуживания достаточной  
длины.  

Типораз.
Общие размеры  (мм)

B
1

H
1

H
2

L

6/3 750 405 485 1200

9/3 1055 405 485 1200

6/5 750 610 690 1200

6/6 750 710 790 1200

9/6 1055 710 790 1200

12/6 1360 710 790 1200

6/9 750 1015 1095 1200

9/9 1055 1015 1095 1200

12/9 1360 1015 1095 1200

15/9 1665 1015 1095 1200

18/9 1970 1015 1095 1200

9/12 1055 1320 1400 1200

12/12 1360 1320 1400 1200

15/12 1665 1320 1420 1200

18/12 1970 1320 1420 1200

21/12 2275 1320 1420 1200

12/15 1360 1625 1725 1200

15/15 1665 1625 1725 1200

Типораз.
Общие размеры (мм)

B
1

H
1

H
2

L

18/15 1970 1625 1725 1200

21/15 2275 1625 1725 1200

24/15 2580 1625 1725 1200

15/18 1665 1930 2030 1200

18/18 1970 1930 2030 1200

21/18 2275 1930 2030 1200

24/18 2580 1930 2030 1200

27/18 2885 1930 2030 1200

18/21 1970 2235 2335 1200

21/21 2275 2235 2335 1200

24/21 2580 2235 2335 1200

27/21 2885 2235 2335 1200

30/21 3190 2235 2335 1200

21/24 2275 2540 2640 1200

24/24 2580 2540 2640 1200

27/24 2885 2540 2640 1200

30/24 3190 2540 2640 1200

24/27 2580 2845 2945 1200

Размеры x и z зависят от размеров выбранного пароувлажнителя и определяются при заказе.
Размер L в таблице информативен; точные размеры определяются при заказе исходя из типа 
и размеров пароувлажнителя. 

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК УВЛАЖНЕНИЯ

Размеры: BD



109

Блок увлажнения с сотовым  
увлажнителем: BWA

Блок увлажнения с сотовым увлажнителем 
состоит из корпуса, сотового (контактного) 
увлажнителя, поддона для сбора и удаления 
конденсата, сифона повышенного или 
пониженного давления для слива конденсата 
из поддона, дверей обслуживания со 
смотровым окном и внутреннего освещения. 

Возможны два исполнения сотового 
увлажнителя: 
•	 Сотовый увлажнитель с оборотным 
водоснабжением и циркуляционным насосом 
•	 сотовый увлажнитель с прямым 
водоснабжением  

Кассета изготовлена из несгораемого 
материала и помещена в корпус из 
нержавеющей стали, имеет высокую 
поглотительную способность – 100 литров 
на 1 м3, большую поверхность контакта 
воздуха и воды. Материал кассеты 
самоочищающийся. Максимальное 
количество кассет -5.
 
Коэффициент адиабатной эффективности 
при скорости воздуха во фронтальном 
сечении 2м/с составляет 
0,65 (толщина кассеты 100 мм), 
0,85 (толщина кассеты 200 мм), 
0,95 (толщина кассеты 300 мм)

Каплеуловитель необходим во всех блоках 
увлажнения, в которых скорость воздуха во 
фронтальном сечении больше 3,5 м/с.
Электромагнитный клапан обеспечивает 
независимый контроль подачи воды на 
орошение каждой кассеты (максимально - 5 
кассет).

Многоступенчатое регулирование возможно в 
сотовом увлажнителе с оборотным и прямым 
водоснабжением.

Сотовый  увлажнитель с оборотным 
водоснабжением и циркуляционным 
насосом: FA6 

A	 Приточный воздух
B	 Влажный воздух
C	 Подача воды
D	 Сток отработанной воды

1. Увлажняющая кассета
2. Распределительный коллектор с отверстиями
3. Трубы для распределения воды
4. Поплавок
5. Поплавковый клапан 
6. Клапан слива из поддона

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК УВЛАЖНЕНИЯ

7.	 Отводной слив
8.	 Распределительный коллектор	
9.	 Клапан регулирования расхода 
        сливной воды
10.	 Насос
11.	 Труба для стока воды из поддона 
         и для слива
12.	 Перелив 
13.	 Сифон пониженного давления
14.	 Каплеуловитель
15.	 Смотровое окно
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4.	 Подвод воды из водопровода	
5.	 Клапан регулирования расхода воды
6.	 Распределитель воды
7.	 Труба для стока воды из поддона и для слива
8.	 Сифон пониженного давления
9.	 Каплеуловитель
10.    Окно

Расход воды 

Система оборотного водоснабжения с 
циркуляционным насосом:
Общий расход воды равен количеству 
испарившейся воды (E) и сливной воды (О).
Расход сливного потока поддерживается на 
уровне, обеспечивающем заданное значение 
концентрации минеральных веществ в 
поддоне. Рекомендуемый расход сливного 
потока определяется из расчета 0,5 л/мин на 
м2 фронтальной поверхности.
Коэффициент слива:
При известном качестве воды можно 
определить коэффициент слива (fo) с 
помощью диаграммы (см. рисунок 46). 
Если коэффициент слива fo превышает 
значение 2, рекомендуется использование 
системы прямого водоснабжения, или 
необходима водоподготовка.

Non-usable water
Direct water

(not circulating)

fac
tor

Сотовый  увлажнитель с прямым 
водоснабжением  FA6

A	 Приточный воздух
B	 Влажный воздух
C	 Подача воды
D	 Сток отработанной воды
1.	 Кассета увлажнителя
2.	 Коллекторы с форсунками
3.	 Трубы для распределения воды

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК УВЛАЖНЕНИЯ
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E = (V x 60 x 1,2 x (X
2
 - X

1
)) / 1000 

O = f
O
 x E

S = E + O

E - Расход воды на испарение (л/мин)
O - Расход сливной воды (л/мин)
S - Общий расход воды (л/мин)
V - Объемный расход воздуха (м3/час)
1,2 - Плотность воздуха при стандартных
      условиях (кг/м3)
X

2
 - Влагосодержание воздуха на выходе (г/кг)

X
1
 - Влагосодержание  воздуха на входе (г/кг)

f
O
 - коэффициент слива 

60 - Перевод из (м3/с) в (м3/мин)
1000 - Перевод из (г/мин) в (л/мин)

Пример расчета:

V = 2,8 м3/с
pH = 7,1
Содержание ионов кальция 
(Ca2+) = 100 мг/л (100 ppm)
Содержание ионов бикарбоната 
(HCO

3
) = 100 мг/л (100 ppm)

Влагосодержание воздуха на входе (x
1
) = 2 г/кг

Влагосодержание воздуха на выходе (x
2
) = 9 г/кг

Из диаграммы качества воды (f
O
) = 0,3

E = (2,8 x 60 x 1,2 x (9 - 2)) / 1000 =
E = 1,41 л/мин

O = 0,3 x 1,41 = 0,42 л/мин

S = 1,41 + 0,42 = 1,83 л/мин

S (л/мин)

Типоразмер FA6 - 65 FA6 - 85 FA6 - 95

6/6 2,8 4 5,7

9/6 4 5,7 7

12/6 5,7 8 11,4

6/9 2,8 4 5,7

9/9 4 5,7 7

12/9 5,7 8 11,4

15/9 7 9 11,4

18/9 8,8 11,4 16

9/12 5,7 8 11,4

12/12 5,7 8 11,4

15/12 8 9 13,3

18/12 9 11,4 16

21/12 11,4 16 18

12/15*

15/15 9 11,4 16

18/15 11,4 13,3 16

21/15 11,4 16 18

 требуется особая конструкция с увеличенной мощностью дренажа

           * нет стандартного увлажнителя

S (л/мин)

Типоразмер FA6 - 65 FA6 - 85 FA6 - 95

24/15 13,3 18

15/18 9 11,4 16

18/18 11,4 16 18

21/18 13,3 18

24/18 16 18

27/18 16

18/21 11,4 16 18

21/21 13,3 18

24/21 16 23

27/21 18

30/21 18

21/24 16 18

24/24 16

27/24 18

30/24

24/27 16

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК УВЛАЖНЕНИЯ
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Установка
Со стороны выхода увлажненного воздуха 
из блока увлажнения предусмотреть блок 
обслуживания шириной 300-600 мм. При 
встраивании уплотнить все щели. Перед 
увлажнителем требуется очистка воздуха 
от пыли с помощью фильтров класса G3. 
Если в воздухе содержатся органические 
вещества, с целью уменьшения объема работ 
по техобслуживанию и очистке, а также 
для повышения качества обработки воздуха 
рекомендуем устанавливать фильтр класса 
не ниже F6 по EN 779.

Подача воды в увлажнитель с 
оборотным водоснабжением с 
циркуляционным насосом:
Параметры воды: давление, расход 
приводятся в разделе “Технические данные”.
Подключение к трубопроводам системы 
водоснабжения: 
•	 запорный вентиль*
•	 500  µм – водяной фильтр (если в воде 
содержатся грубые частицы)*
Подаваемая при заполнении вода должна 
отвечать качеству питьевой воды по 
микробиологическим параметрам.

Подача воды в увлажнитель с прямым 
водоснабжением:
Параметры  воды: давление, расход 
приводятся в разделе 7.9.2.6. “Технические 
данные”. Подключение к трубопроводам 
системы водоснабжения: 
•	 запорный вентиль*
•	 500 µм – водяной фильтр (если в воде 
содержатся грубые частицы)*
•	 электромагнитный клапан*
•	 регулятор расхода
 * - не является частью стандартной поставки 
увлажнителя.
Подаваемая питательная вода должна 
отвечать качеству питьевой воды по 
микробиологическим параметрам.

Удаление воды:
Для обеспечения слива отработанной 
воды в блоке увлажнения требуется сифон 
пониженного давления. 

Регулирование:
для увлажнителя с оборотным и прямым
водоснабжением:
•	 Одноступенчатое регулирование*
•	 Двухступенчатое регулирование*
•	 Многоступенчатое 3, 4 и макс. 5 – 

ступенчатое регулирование возможно по 
специальному требованию*

•	 Внешний электромагнитный клапан 
не поставляется с увлажнителем. 
При многоступенчатом регулировании 
количество электромагнитных клапанов 
(внутренних) на 1 клапан меньше 
количества ступеней регулирования.

Технические данные 

Защита электродвигателя насоса: IP 54, EN 60034
Изоляция электродвигателя насоса: класс F

Требования к параметрам воды из водопровода

Оборотное 
водоснабжение

Прямое 
водоснабжение

Мин. давление 500 кПа 150 кПа

Макс. давление 1000 кПа 1000 кПа

Температура 0 °C – 40 °C 0 °C – 40 °C

Электромагнитный клапан

Напряжение
(V)

Частота
(Гц)

Мощность
(Вт)

Ток
(A)

230 50 - 60 6 - 12 0,10 - 0,21

Размеры*

Электродвигатель насоса

Напряжение 
(V)±10%

Частота
(Гц)

Мощн.
(Вт)

Ток
(A)

1 230/400 50 50 0,26/0,15

2 230/400 50 125 0,38/0,22

3 230/400 50 170 0,75/0,43

4 230/400 50 270 1,10/0,63

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК УВЛАЖНЕНИЯ
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Типораз.
Модель 

контакт. 
yвлажн.

A
(мм)

B
(мм)

Кoлич.
кассет

FA6 - 65 FA6 - 85 FA6 - 95

Ширина 
кассеты

(мм)

Р
аз

м
.

н
ас

ос
а

Вес 
(кг)

Р
аз

м
.

н
ас

ос
а

Вес 
(кг)

Р
аз

м
.

н
ас

ос
а

Вес 
(кг)

300 600 С водой
Без 

воды
С водой

Без 
воды

С водой
Без 

воды

6/6 060-060 600 600 1 1 44 23 1 50 26 1 58 28

9/6 090-060 900 600 1 1 1 60 29 1 69 33 1 84 39

12/6 120-060 1200 600 2 1 76 35 1 88 41 1 106 48

6/9 060-090 600 900 1 1 49 26 1 57 30 1 70 33

9/9 090-090 900 900 1 1 1 66 32 1 78 38 1 100 46

12/9 120-090 1200 900 2 1 84 39 1 100 46 1 129 56

15/9 150-090 1500 900 1 2 1 103 48 1 124 56 1 159 67

18/9 180-090 1800 900 3 1 118 50 1 142 61 1 185 76

9/12 090-120 900 1200 1 1 1 79 35 1 91 43 1 116 53

12/12 120-120 1200 1200 2 1 92 42 1 115 52 1 148 64

15/12 150-120 1500 1200 1 2 1 113 51 1 142 62 1 184 79

18/12 180-120 1800 1200 3 1 134 59 1 169 74 2 218 91

21/12 210-120 2100 1200 1 3 1 156 68 1 197 86 2 254 107

12/15*

15/15 150-150 1500 1500 1 2 1 123 55 1 159 71 2 208 90

18/15 180-150 1800 1500 3 1 146 64 1 187 82 2 247 104

21/15 210-150 2100 1500 1 3 1 169 74 1 219 96 2 288 121

24/15 240-150 2400 1500 4 1 191 82 1 246 106 2 325 134

15/18 150-180 1500 1800 1 2 1 134 60 1 178 79 2 237 102

18/18 180-180 1800 1800 3 1 158 70 1 210 92 2 281 118

21/18 210-150 2100 1800 1 3 1 184 81 1 245 108 2 328 138

24/18 240-180 2400 1800 4 1 206 89 2 276 119 3 370 153

27/18 270-180 2700 1800 1 4 1 232 100 2 310 134 3 417 173

18/21 180-210 1800 2100 3 1 165 74 2 233 102 2 309 130

21/21 210-210 2100 2100 1 3 1 193 85 2 271 118 3 362 153

24/21 240-210 2400 2100 4 1 216 94 2 306 131 3 407 169

27/21 270-210 2700 2100 1 4 1 244 106 2 345 148 3 461 192

30/21 300-210 3000 2100 5 1 267 114 2 380 161 3 505 207

21/24 210-240 2100 2400 1 3 1 206 91 2 292 128 3 395 167

24/24 240-240 2400 2400 4 1 232 101 2 329 141 3 446 185

27/24 270-240 2700 2400 1 4 1 261 113 2 372 160 4 503 210

30/24 300-240 3000 2400 5 1 286 122 2 408 173 4 554 227

24/27 240-270 2400 2700 4 1 247 107 2 359 153 4 483 195

* - стандартного увлажнителя нет

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК УВЛАЖНЕНИЯ

Размеры

A - общая ширина увлажнителя (размер для встраивания в блок)
B - общая высота увлажнителя (размер для встраивания в блок)
C - общая высота увлажнителя (размер для встраивания в блок:
     FA6 - 65: C=575 мм, FA6 - 85: C=575 мм, FA6 - 95: C=675 мм
D - толщина кассеты:
     FA6 - 65: D=100 мм, FA6 - 85: D=200 мм, FA6 - 95: D=300 мм

Поставка:
модели от 060-060 до 240-210 поставляются в собранном виде,
модели 240-240, 270 и 300-240 поставляются в разобранном виде.
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ

Блок с водяным воздухоохладителем: 
KW

Блок с водяным воздухоохладителем состоит 
из корпуса, водяного воздухоохладителя, 
каплеуловителя, поддона для сбора 
конденсата, сифона повышенного или 
пониженного давления на патрубке слива 
конденсата из поддона. 
Схема блока с водяным воздухоохладителем 
и всеми сопутствующими защитными 
элементами представлена на рисунке 47 и 
действительна для всех типов (исполнения) 
водяных охладителей.

Водяной воздухоохладитель состоит 
из рамы, нагревательных элементов, 
сборного и распределительного 
коллекторов. Нагревательные элементы 
изготовлены из медных труб, на которые 
установлены алюминиевые пластины. 
Соединение алюминиевых пластин с 
медными трубами выполнено методом 
механического расширения. На сборном и 
распределительном коллекторах установлен 
вентиль выпуска воздуха и спускной вентиль. 
Рама защищает колена трубных элементов и 
обеспечивает крепление теплообменника в 
корпусе блока. Сборный, распределительный 
коллекторы и все соединения защищены от 
коррозии краской, устойчивой к воздействию 
высокой температуры. Каждый водяной 
нагреватель проверяется на герметичность 
в водяной ванне, для этого он заполняется 
воздухом под давлением, соответствующим 
рабочему давлению теплообменника.

Водяной воздухоохладитель устанавливают 
в корпусе на направляющих, по которым 
он может выкатываться при дефектах 
или повреждениях. С этой целью 
необходимо обеспечить перед центральным 
кондиционером пространство для 
обслуживания шириной не менее 1,3 ширины 
центрального кондиционера по внешнему 
обмеру.

Размеры: KW

6/3 ÷ 30/21

21/24 ÷ 24/27
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ

Типораз.

Общие размеры  (мм)

B
1

H
1

H
2

L

(Z=1) (Z=2) (Z=3÷4) (Z=5÷6) (Z=7÷8) (Z=9) (Z=10) (Z=11) (Z=12)

6/3 750 405 485 240 300 300 390 420 480 510 540 570

9/3 1055 405 485 240 300 300 390 420 480 510 540 570

6/5 750 610 690 240 300 300 390 420 480 510 540 570

6/6 750 710 790 240 300 300 390 420 480 510 540 570

9/6 1055 710 790 240 300 300 390 420 480 510 540 570

12/6 1360 710 790 240 300 300 390 420 480 510 540 570

6/9 750 1015 1095 240 300 300 390 420 480 510 540 570

9/9 1055 1015 1095 240 300 300 390 420 480 510 540 570

12/9 1360 1015 1095 240 300 300 390 420 480 510 540 570

15/9 1665 1015 1095 240 300 300 390 420 480 510 540 570

18/9 1970 1015 1095 240 300 300 390 420 480 510 540 570

9/12 1055 1320 1400 240 300 300 390 420 480 510 540 570

12/12 1360 1320 1400 240 300 300 390 420 480 510 540 570

15/12 1665 1320 1420 240 300 300 390 420 480 510 540 570

18/12 1970 1320 1420 240 300 300 390 420 480 510 540 570

21/12 2275 1320 1420 240 300 300 390 420 480 510 540 570

12/15 1360 1625 1725 300 300 330 390 420 480 510 540 570

15/15 1665 1625 1725 300 300 330 390 420 480 510 540 570

18/15 1970 1625 1725 300 300 330 390 420 480 510 540 570

21/15 2275 1625 1725 300 300 330 390 420 480 510 540 570

24/15 2580 1625 1725 300 300 330 390 420 480 510 540 570

15/18 1665 1930 2030 300 300 330 390 420 480 510 540 570

18/18 1970 1930 2030 300 300 330 390 420 480 510 540 570

21/18 2275 1930 2030 300 300 330 390 420 480 510 540 570

24/18 2580 1930 2030 300 300 330 390 420 480 510 540 570

27/18 2885 1930 2030 300 300 330 390 420 480 510 540 570

18/21 1970 2235 2335 300 300 330 390 420 480 510 540 570

21/21 2275 2235 2335 300 300 330 390 420 480 510 540 570

24/21 2580 2235 2335 300 300 330 390 420 480 510 540 570

27/21 2885 2235 2335 300 300 330 390 420 480 510 540 570

30/21 3190 2235 2335 300 300 330 390 420 480 510 540 570

21/24 2275 2540 2640 300 300 330 390 420 480 510 540 570

24/24 2580 2540 2640 300 300 330 390 420 480 510 540 570

27/24 2885 2540 2640 300 300 330 390 420 480 510 540 570

30/24 3190 2540 2640 300 300 330 390 420 480 510 540 570

24/27 2580 2845 2945 300 300 330 390 420 480 510 540 570

Размеры присоединительных трубопроводов зависят от размеров конкретного центрального кондиционера и других исходных данных. 
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Блок с водяным воздухоохладителем и 
каплеуловителем (сепаратором): KW-TA

Каплеуловитель состоит из оцинкованной 
рамы, в которую на равном расстоянии 
вставлены пластины из полипропилена для 
улавливания и удаления водяных капель. В 
корпусе блока каплеуловитель размещен 
над поддоном для сбора конденсата, 
он извлекается из корпуса с помощью 
направляющих. Пластины устойчивы к 
воздействию температуры воздуха до 125 °C.

Капли воды, образующиеся при конденсации 
водяных паров в процессе охлаждения 
воздуха, движутся вместе с воздухом в том 
же направлении до каплеуловителя, где 
осаждаются на пластинах и соскальзывают 
вниз в поддон.

Полное удаление капель воды обеспечивается 
при следующих условиях:
• скорость воздуха не должна быть выше 4
   м/с,
• через пластины устройства не должны 
   проходить какие-либо трубы (трубы 
   системы охлаждения, защитные трубы для 
   электрических кабелей и т.д.), что могло 
   бы привести к увеличению расстояния 
   между пластинами,
• пластины должны быть очищены от 
   твердого осадка и остальных солей, 
   осаждающихся на поверхности. Необходимо
   регулярно раз в год чистить пластины и при
   необходимости осуществлять очистку или 
   замену каплеуловителя.

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ

1.	 водяной воздухоохладитель
2.	 каплеуловитель
3.	 крышка водяного воздухоохладителя
4.	 крышка каплеуловителя
5.	 элемент блокировки
6.	 саморезы
7.	 разделительный профиль
8.	 разделительный или угловой профиль
9.	 сифон
10.	 поддон 
11.	 выравнивание потенциалов (соединение со 

следующим блоком)

AIR FLOW

Размеры: KW-TA
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Типораз.

Общие размеры  (мм)

B
1

H
1

H
2

L

(Z=1) (Z=2) (Z=3÷4) (Z=5÷6) (Z=7÷8) (Z=9) (Z=10) (Z=11) (Z=12)

6/3 750 405 485 480 540 540 630 660 720 750 780 810

9/3 1055 405 485 480 540 540 630 660 720 750 780 810

6/5 750 610 690 480 540 540 630 660 720 750 780 810

6/6 750 710 790 480 540 540 630 660 720 750 780 810

9/6 1055 710 790 480 540 540 630 660 720 750 780 810

12/6 1360 710 790 480 540 540 630 660 720 750 780 810

6/9 750 1015 1095 480 540 540 630 660 720 750 780 810

9/9 1055 1015 1095 480 540 540 630 660 720 750 780 810

12/9 1360 1015 1095 480 540 540 630 660 720 750 780 810

15/9 1665 1015 1095 480 540 540 630 660 720 750 780 810

18/9 1970 1015 1095 480 540 540 630 660 720 750 780 810

9/12 1055 1320 1400 480 540 540 630 660 720 750 780 810

12/12 1360 1320 1400 480 540 540 630 660 720 750 780 810

15/12 1665 1320 1420 480 540 540 630 660 720 750 780 810

18/12 1970 1320 1420 480 540 540 630 660 720 750 780 810

21/12 2275 1320 1420 480 540 540 630 660 720 750 780 810

12/15 1360 1625 1725 540 540 570 630 660 720 750 780 810

15/15 1665 1625 1725 540 540 570 630 660 720 750 780 810

18/15 1970 1625 1725 540 540 570 630 660 720 750 780 810

21/15 2275 1625 1725 540 540 570 630 660 720 750 780 810

24/15 2580 1625 1725 540 540 570 630 660 720 750 780 810

15/18 1665 1930 2030 540 540 570 630 660 720 750 780 810

18/18 1970 1930 2030 540 540 570 630 660 720 750 780 810

21/18 2275 1930 2030 540 540 570 630 660 720 750 780 810

24/18 2580 1930 2030 540 540 570 630 660 720 750 780 810

27/18 2885 1930 2030 540 540 570 630 660 720 750 780 810

18/21 1970 2235 2335 540 540 570 630 660 720 750 780 810

21/21 2275 2235 2335 540 540 570 630 660 720 750 780 810

24/21 2580 2235 2335 540 540 570 630 660 720 750 780 810

27/21 2885 2235 2335 540 540 570 630 660 720 750 780 810

30/21 3190 2235 2335 540 540 570 630 660 720 750 780 810

21/24 2275 2540 2640 540 540 570 630 660 720 750 780 810

24/24 2580 2540 2640 540 540 570 630 660 720 750 780 810

27/24 2885 2540 2640 540 540 570 630 660 720 750 780 810

30/24 3190 2540 2640 540 540 570 630 660 720 750 780 810

24/27 2580 2845 2945 540 540 570 630 660 720 750 780 810

Размеры присоединительных трубопроводов зависят от размеров конкретного центрального кондиционера и других исходных данных. 

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ

Блок с водяным воздухоохладителем и каплеуловителем (сепаратором) – вертикальное размещение 

Типораз.

Общие размеры (мм)

B
1

H
1

H
2

L

(Z=1) (Z=2) (Z=3÷4) (Z=5÷6) (Z=7÷8) (Z=9) (Z=10) (Z=11) (Z=12)

6/3 750 405 485 480 540 540 630 660 720 750 780 810

9/3 1055 405 485 480 540 540 630 660 720 750 780 810

6/5 750 610 690 480 540 540 630 660 720 750 780 810

6/6 750 710 790 480 540 540 630 660 720 750 780 810

9/6 1055 710 790 480 540 540 630 660 720 750 780 810

12/6 1360 710 790 480 540 540 630 660 720 750 780 810

6/9 750 1015 1095 480 540 540 630 660 720 750 780 810

9/9 1055 1015 1095 480 540 540 630 660 720 750 780 810

12/9 1360 1015 1095 480 540 540 630 660 720 750 780 810

15/9 1665 1015 1095 480 540 540 630 660 720 750 780 810

18/9 1970 1015 1095 480 540 540 630 660 720 750 780 810

9/12 1055 1320 1400 480 540 540 630 660 720 750 780 810

12/12 1360 1320 1400 480 540 540 630 660 720 750 780 810

Размеры присоединительных трубопроводов зависят от размеров конкретного центрального кондиционера и других исходных данных. 
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 УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ

Сливной сифон

Сливной сифон – элемент, обеспечивающий 
вытекание конденсата из поддона под 
соответствующими функциональными 
блоками при пониженном давлении 
на всасывающей стороне вентилятора 
центрального кондиционера, где они 
установлены, а также предупреждающий 
утечку воздуха из устройства через сливную 
трубу при установке функциональных блоков 
на нагнетательной стороне вентилятора 
центрального кондиционера. Сифон 
изготовлен из пластика. 

Размер сифона определяется в зависимости 
от величины статического давления, 
которое определяется местом расположения 
блока с отводом воды или конденсата по 
отношению к вентилятору. Для расчета 
размеров сифона следует знать статическое 
давление воздуха в блоке с отводом воды 
или конденсата. Статическое давление 
на всасывающей стороне вентилятора 
имеет отрицательное значение, на 
нагнетательной стороне - положительное 
значение. Статическое давление в блоке с 
поддоном, расположенным до вентилятора, 
определяют как сумму потерь давления 
во всех элементах и блоках центрального 
кондиционера, включая потери давления 
на самом блоке, от воздухозабора до этого 
блока. При расположении блока с поддоном 
после вентилятора статическое давление 
равно сумме потерь давления во всех 
блоках и элементах вентиляционной сети, 
размещенных после этого блока. 
Размер А соответствует статическому напору 
в соответствующем блоке, выраженному 
в мм. Чтобы определить размер А в мм, 
необходимо разделить значение статического 
давления в блоке с поддоном в Па на 10.  

С* - требуемая высота основания для 
правильной работы сифона.

Перед пуском центрального кондиционера 
сифон обязательно заливается водой. Это 
необходимо выполнить перед началом 
каждого летнего сезона до включения блока 
охлаждения.
При использовании сифона пониженного 
давления Hidria IMP Klima (Рис. 50) нет 
необходимости в заливании его водой, так 
как он сам наполняется водой в начальной 
фазе образования конденсата.
Размер А соответствует статическому напору 
в соответствующем блоке, выраженному  
в мм. Чтобы  определить размер А в мм, 
необходимо разделить значение статического 
давления в блоке с поддоном в Па на 10.   

При использовании сифона повышенного 
давления Hidria IMP Klima (Рис. 52) 
необходима заливка водой.
Сифон низкого давления и сифон высокого 
давления ни в ком случае не должны 
соединяться общим трубопроводом.  
Сифон необходимо установить с наружной 
стороны устройства. Сливные трубы должны 
прокладываться с минимальным уклоном 
0,02.

Возможные ситуации:

∆p < 0 - отрицательное давление
∆p = 0 - статическое давление в блоке  
равно атмосферному давлению
∆p > 0 - повышенное давление

Разность между статическим давлением в 
блоке и атмосферным давлением ∆p (Пa):

∆p = pn – p
z
 

p
n
 = статическое давление в блоке

p
z
 = атмосферное давление

сливная труба

сливная труба
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ

Блок с фреоновым воздухоохладителем 
и сепаратором: KD

Блок с фреоновым 
воздухоохладителем и сепаратором: 
KT-DA
Блок с фреоновым воздухоохладителем 
состоит из корпуса, теплообменника 
(испарителя холодильной машины), 
каплеуловителя, поддона для сбора 
конденсата, сифона повышенного или 
пониженного давления для стока конденсата 
из поддона. 
Фреоновый воздухоохладитель (DUF) 
состоит из рамы, нагревательных 
элементов, сборного и распределительного 
коллекторов. Нагревательные элементы 
изготовлены из медных труб, на которые 
установлены алюминиевые пластины. 
Соединение алюминиевых пластин с 
медными трубами выполнено методом 
механического расширения. На сборном и 
распределительном коллекторах установлен   
вентиль выпуска воздуха и спускной вентиль. 
Рама защищает колена трубных элементов и 
обеспечивает крепление теплообменника в 
корпусе блока. Сборный, распределительный 
коллекторы и все соединения защищены 
от коррозии краской, устойчивой к 
воздействию высокой температуры. Каждый 
теплообменник проверяется на герметичность 
в водяной ванне, для этого он заполняется 
воздухом под давлением, соответствующим 
рабочему давлению для теплообменника. В 
DUF воздух охлаждается за счет испарения 
рабочего вещества в трубках теплообменника. 
В качестве рабочего вещества используется 
фреон R22 или альтернативные фреоны R 
134a, R 407c, R 404a. При необходимости 
теплообменник DUF делится на два или 
более, каждый из которых включается в 
собственный холодильный контур.

Установка и пуск
Водяной воздухоохладитель устанавливают 
в корпусе на направляющих, по которым 
он может выкатываться при дефектах 
или повреждениях. С этой целью 
необходимо обеспечить перед центральным 
кондиционером пространство для 
обслуживания шириной не менее 1,3 ширины 
центрального кондиционера по внешнему 
обмеру.
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ

Типораз.

Общие размеры (мм)

B
1

H
1

H
2

L

(Z=1) (Z=2) (Z=3÷4) (Z=5÷6) (Z=7÷8) (Z=9) (Z=10) (Z=11) (Z=12)

6/3 750 405 485 480 540 540 630 660 720 750 780 810

9/3 1055 405 485 480 540 540 630 660 720 750 780 810

6/5 750 610 690 480 540 540 630 660 720 750 780 810

6/6 750 710 790 480 540 540 630 660 720 750 780 810

9/6 1055 710 790 480 540 540 630 660 720 750 780 810

12/6 1360 710 790 480 540 540 630 660 720 750 780 810

6/9 750 1015 1095 480 540 540 630 660 720 750 780 810

9/9 1055 1015 1095 480 540 540 630 660 720 750 780 810

12/9 1360 1015 1095 480 540 540 630 660 720 750 780 810

15/9 1665 1015 1095 480 540 540 630 660 720 750 780 810

18/9 1970 1015 1095 480 540 540 630 660 720 750 780 810

9/12 1055 1320 1400 480 540 540 630 660 720 750 780 810

12/12 1360 1320 1400 480 540 540 630 660 720 750 780 810

15/12 1665 1320 1420 480 540 540 630 660 720 750 780 810

18/12 1970 1320 1420 480 540 540 630 660 720 750 780 810

21/12 2275 1320 1420 480 540 540 630 660 720 750 780 810

12/15 1360 1625 1725 540 540 570 630 660 720 750 780 810

15/15 1665 1625 1725 540 540 570 630 660 720 750 780 810

18/15 1970 1625 1725 540 540 570 630 660 720 750 780 810

21/15 2275 1625 1725 540 540 570 630 660 720 750 780 810

24/15 2580 1625 1725 540 540 570 630 660 720 750 780 810

15/18 1665 1930 2030 540 540 570 630 660 720 750 780 810

18/18 1970 1930 2030 540 540 570 630 660 720 750 780 810

21/18 2275 1930 2030 540 540 570 630 660 720 750 780 810

24/18 2580 1930 2030 540 540 570 630 660 720 750 780 810

27/18 2885 1930 2030 540 540 570 630 660 720 750 780 810

18/21 1970 2235 2335 540 540 570 630 660 720 750 780 810

21/21 2275 2235 2335 540 540 570 630 660 720 750 780 810

24/21 2580 2235 2335 540 540 570 630 660 720 750 780 810

27/21 2885 2235 2335 540 540 570 630 660 720 750 780 810

30/21 3190 2235 2335 540 540 570 630 660 720 750 780 810

21/24 2275 2540 2640 540 540 570 630 660 720 750 780 810

24/24 2580 2540 2640 540 540 570 630 660 720 750 780 810

27/24 2885 2540 2640 540 540 570 630 660 720 750 780 810

30/24 3190 2540 2640 540 540 570 630 660 720 750 780 810

24/27 2580 2845 2945 540 540 570 630 660 720 750 780 810

Размеры присоединительных трубопроводов зависят от размеров конкретного центрального кондиционера и других исходных данных. 
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Блок с компрессором: KO

Блок с компрессором состоит из корпуса, 
одного или двух компрессоров, отдельных 
компонентов холодильного контура, поддона 
для сбора конденсата, сифона для удаления 
конденсата повышенного или пониженного 
давления. Компрессор с необходимыми 
дополнительными элементами может быть 
установлен в самостоятельном блоке или в 
другом блоке, таком, как смесительный блок, 
блок с пластинчатым рекуператором и др.

Установка и пуск
Компрессор вместе с сопутствующими 
элементами установлен в корпусе блока 
на несущие элементы, под которыми 
по всей длине и ширине установлен 
поддон  со сливом. Блок оснащен дверьми  
обслуживания со смотровым двустенным 
окном и имеет освещение внутри. Для  
удобства обслуживания необходимо при 
монтаже центрального кондиционера 
обеспечить на стороне обслуживания 
свободное пространство в 1,3-раза большее 
ширины кондиционера.
Смотри также инструкции в разделе 7.10 
и инструкцию по безопасной эксплуатации, 
пуску и техническому обслуживанию 
холодильных машин.

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК С КОМПРЕССОРОМ

Типоразмер

Общие размеры  (мм)

B
1

H
1

H
2

L

1 холод. контур 2 холод. контурa 3 холод. контурa

6/6 750 710 790 690 1080 /

9/6 1055 710 790 690 1350 /

12/6 1360 710 790 660 1350 /

6/9 750 1015 1095 1020 1320 /

9/9 1055 1015 1095 900 1350 /

12/9 1360 1015 1095 1170 1320 /

15/9 1665 1015 1095 1380 1470 /

18/9 1970 1015 1095 1380 1470 /

9/12 1055 1320 1400 / 1320 /

12/12 1360 1320 1400 1380 / /

15/12 1665 1320 1420 / 1320 /

18/12 1970 1320 1420 / 1470 /

21/12 2275 1320 1420 / 1470 /

12/15 1360 1625 1725 / 1470 /

15/15 1665 1625 1725 / 1470 /

18/15 1970 1625 1725 / / 2190

21/15 2275 1625 1725 / / 2190

24/15 2580 1625 1725 / / 2190

15/18 1665 1930 2030 / / 2190
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Приемный (нагнетательный) блок с регулирующим клапаном

Схемы исполнения для типоразм. 6/3 и 9/3:
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Cхемы исполнения для типоразмеров от 6/5 до 24/27:

Исполнение 6: 
Напротив стороны обслуживания

Исполнение 7: 
На стороне обслуживания
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Приемная (нагнетательная) секция без регулирующего клапана

Cхемы исполнения для типоразмеров 6/3 и 9/3:
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Cхемы исполнения для типоразмеров от 6/5 до 24/27:

Исполнение 6: 
Напротив стороны обслуживания

Исполнение 7: 
На стороне обслуживания
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Типораз.
Общие размеры (мм)

B
1

H
1

H
2

K

6/3 750 405 485 50

9/3 1055 405 485 50

6/5 750 610 690 50

6/6 750 710 790 50

9/6 1055 710 790 50

12/6 1360 710 790 50

6/9 750 1015 1095 50

9/9 1055 1015 1095 50

12/9 1360 1015 1095 50

15/9 1665 1015 1095 50

18/9 1970 1015 1095 50

9/12 1055 1320 1400 50

12/12 1360 1320 1400 50

15/12 1665 1320 1420 30

18/12 1970 1320 1420 30

21/12 2275 1320 1420 30

12/15 1360 1625 1725 30

15/15 1665 1625 1725 30

Типораз.
Общие размеры (мм)

B
1

H
1

H
2

K

18/15 1970 1625 1725 30

21/15 2275 1625 1725 30

24/15 2580 1625 1725 30

15/18 1665 1930 2030 30

18/18 1970 1930 2030 30

21/18 2275 1930 2030 30

24/18 2580 1930 2030 30

27/18 2885 1930 2030 30

18/21 1970 2235 2335 30

21/21 2275 2235 2335 30

24/21 2580 2235 2335 30

27/21 2885 2235 2335 30

30/21 3190 2235 2335 30

21/24 2275 2540 2640 30

24/24 2580 2540 2640 30

27/24 2885 2540 2640 30

30/24 3190 2540 2640 30

24/27 2580 2845 2945 30
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Типораз.

длина L для различных клапанов (мм)

1; 2 3 4 6; 7

Lмин Lмакс Lмин Lмакс Lмин Lмакс Lмин Lмакс

6/3 120 120 210 210 210 300 210 420

9/3 120 120 210 210 210 300 210 510

6/5 210 270 210 300 210 420 210 420

6/6 180 330 210 420 300 420 210 420

9/6 180 330 210 420 300 420 300 510

12/6 180 330 210 420 210 420 300 630

6/9 240 480 300 630 300 630 210 420

9/9 330 480 300 510 300 630 300 510

12/9 330 480 300 510 210 630 420 630

15/9 330 480 300 510 210 630 510 840

18/9 330 480 300 510 300 630 630 930

9/12 240 600 420 930 420 930 210 510

12/12 450 600 420 630 420 720 420 630

15/12 450 600 420 630 420 720 510 840

18/12 450 600 420 630 420 720 630 930

21/12 450 600 420 630 420 720 630 1050

12/15 390 750 510 1050 510 1050 300 630

15/15 540 750 510 840 510 840 510 840

18/15 540 750 510 840 510 840 630 930

21/15 540 750 510 840 510 840 630 1050

24/15 540 810 420 840 420 840 720 1260

15/18 450 900 630 1260 630 1260 300 840

18/18 690 900 630 930 630 1050 630 930

21/18 690 900 630 930 630 1050 630 1050

24/18 690 900 630 930 630 1050 720 1260

27/18 690 1050 420 930 420 1050 840 1380

18/21 510 1110 630 1470 720 1380 420 930

21/21 810 1110 630 1050 720 1260 420 1050

24/21 810 1110 630 1050 720 1260 720 1260

27/21 750 1050 720 1140 720 1470 840 1380

30/21 750 1260 420 1140 720 1470 930 1470

21/24 720 1260 720 1470 720 1470 420 1050

24/24 870 1260 720 1260 840 1260 720 1260

27/24 720 1260 720 1470 840 1470 840 1470

30/24 870 1470 420 1260 840 1470 840 1470

24/27 930 1380 840 1470 840 1470 420 1260

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ БЛОК
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Типораз.

Размеры a и b для различных клапанов (мм)

1; 2; 3 4 6; 7

aмин aмакс b aмин aмакс b a bмин bмакс

6/3 150 150 630 150 240 490 285 150 360

9/3 150 150 935 150 240 795 285 150 450

6/5 150 240 630 150 360 490 490 150 360

6/6 150 360 630 240 360 490 590 150 360

9/6 150 360 935 240 360 795 590 240 450

12/6 150 360 1240 150 360 1100 590 240 570

6/9 240 570 630 240 570 490 895 150 360

9/9 240 450 935 240 570 795 895 240 450

12/9 240 450 1240 150 570 1100 895 360 570

15/9 240 450 1545 150 570 1405 895 450 780

18/9 240 450 1850 240 570 1710 895 570 870

9/12 360 870 935 360 870 795 1200 150 450

12/12 360 570 1240 360 660 1100 1200 360 570

15/12 360 570 1545 360 660 1405 1200 450 780

18/12 360 570 1850 360 660 1710 1200 570 870

21/12 360 570 2155 360 660 2015 1200 570 990

12/15 450 990 1240 450 990 1100 1505 240 570

15/15 450 780 1545 450 780 1405 1505 450 780

18/15 450 780 1850 450 780 1710 1505 570 870

21/15 450 780 2155 450 780 2015 1505 570 990

24/15 360 780 2460 360 780 2320 1505 660 1200

15/18 570 1200 1545 570 1200 1405 1810 240 780

18/18 570 870 1850 570 990 1710 1810 570 870

21/18 570 870 2155 570 990 2015 1810 570 990

24/18 570 870 2460 570 990 2320 1810 660 1200

27/18 360 870 2765 360 990 2625 1810 780 1320

18/21 570 1410 1850 660 1320 1710 2115 360 870

21/21 570 990 2155 660 1200 2015 2115 360 990

24/21 570 990 2460 660 1200 2320 2115 660 1200

27/21 660 1080 2765 660 1410 2625 2115 780 1320

30/21 360 1080 2930 660 1410 2930 2115 870 1410

21/24 660 1410 2155 660 1410 2015 2420 360 990

24/24 660 1200 2460 780 1200 2320 2420 660 1200

27/24 660 1410 2765 780 1410 2625 2420 780 1410

30/24 360 1200 2930 780 1410 2930 2420 780 1410

24/27 780 1410 2460 780 1410 2320 2725 360 1200

Монтажные размеры воздушных клапанов между значениями a
мин

 и a
макс

 или b
мин

 и b
макс

  равномерно увеличиваются и рассчитываются по 
уравнению n x 106,5 + 120, округляются в большую сторону кратную 30, причем величина n = 1 – 12.
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Приемный (нагнетательный) блок с регулирующим клапаном и гибкой вставкой во все живое сечение (с дверью: A – T)

Приемный (нагнетательный) блок без регулирующего клапана и с гибкой вставкой во все живое сечение (с дверью: A – T)



131

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Типораз.
Общие размеры (мм)

B1 H1 H2 Lмин LA-T a b

6/3 750 405 485 150 / 245 630

9/3 1055 405 485 150 / 245 935

6/5 750 610 690 150 600 450 630

6/6 750 710 790 150 600 550 630

9/6 1055 710 790 150 600 550 935

12/6 1360 710 790 150 600 550 1240

6/9 750 1015 1095 150 600 855 630

9/9 1055 1015 1095 150 600 855 935

12/9 1360 1015 1095 150 600 855 1240

15/9 1665 1015 1095 150 600 855 1545

18/9 1970 1015 1095 150 600 855 1850

9/12 1055 1320 1400 150 600 1160 935

12/12 1360 1320 1400 150 600 1160 1240

15/12 1665 1320 1420 150 600 1160 1545

18/12 1970 1320 1420 150 600 1160 1850

21/12 2275 1320 1420 150 600 1160 2155

12/15 1360 1625 1725 150 600 1465 1240

15/15 1665 1625 1725 150 600 1465 1545

18/15 1970 1625 1725 150 600 1465 1850

21/15 2275 1625 1725 150 600 1465 2155

24/15 2580 1625 1725 150 600 1465 2460

15/18 1665 1930 2030 150 600 1770 1545

18/18 1970 1930 2030 150 600 1770 1850

21/18 2275 1930 2030 150 600 1770 2155

24/18 2580 1930 2030 150 600 1770 2460

27/18 2885 1930 2030 150 600 1770 2765

18/21 1970 2235 2335 150 600 2075 1850

21/21 2275 2235 2335 150 600 2075 2155

24/21 2580 2235 2335 150 600 2075 2460

27/21 2885 2235 2335 150 600 2075 2765

30/21 3190 2235 2335 150 600 2075 2930

21/24 2275 2540 2640 150 600 2380 2155

24/24 2580 2540 2640 150 600 2380 2460

27/24 2885 2540 2640 150 600 2380 2765

30/24 3190 2540 2640 150 600 2380 2930

24/27 2580 2845 2945 150 600 2685 2460
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Смесительный блок с воздушными 
клапанами: M

Смесительный блок состоит из корпуса 
и одного или нескольких регулирующих 
воздушных клапанов. Корпус блока описан в 
разделе 4.2.

Для регулирования соотношения количества 
наружного и рециркуляционного воздуха 
управляют воздушными клапанами вручную 
или с помощью электрического привода. 
Воздушные регулирующие клапаны могут 
иметь общий электропривод.
Лопатки клапана соединяются при помощи 
рычажного механизма или приводятся в 
движение каждая сама по себе с помощью 
шестеренок.  

Пример смесительного блока и конструкция 
воздушных регулирующих клапанов 
для центральных кондиционеров, 
устанавливаемых внутри помещений, 
приведен на рис. 55, для кондиционеров, 
устанавливаемых  снаружи, - на рис. 56.

Возможно пропорциональное или 
двухпозиционное регулирование воздушных 
клапанов. Электроприводы выполнены с 
пружинным возвратом, гарантирующим 
закрытие клапана при аварийном отключении 
электроэнергии.
 

смесительный блок и клапан для 
кондиционеров внутреннего исполнения 

1. 	 лопатки
2. 	 ручка привода
3. 	 шаровой шарнир
4. 	 круглый стержень d 8
5. 	 электропривод

смесительный блок и клапан для 
кондиционеров наружного исполнения 

1.	 профиль для встраивания
2.	 дистанционная рама
3.	 запирающая листовая сталь 

(или крышка) 
4.	 двери
5.	 резиновая муфта
6.	 приводная ручка
7.	 шаровой шарнир
8.	 круглый стержень d 8
9.	 электропривод
10.    лопатки воздушного клапана

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
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Воздушный регулирующий клапан

Воздушные регулирующие клапаны состоят 
из рамы, лопаток, зубчатых шестеренок, 
приводного стержня квадратной формы и 
приводной ручки (рисунок 57).
Рама с фланцем 20 или 30 см изготовлена из 
оцинкованной листовой стали.
Лопатки изготовлены из полого 
оцинкованного профиля с эксцентричной 
осью.
Шестеренки изготовлены из пластика, 
устойчивого к воздействию высокой 
температуры (до +100С), а также 
устойчивого к износу или воздействию 
химических веществ. 
Класс герметичности воздушного клапана 
составляет 2, 3 или 4 по EN 1751, в 
зависимости от исполнения и требований 
заказчика.

Установка и пуск
Воздушные регулирующие клапаны встроены 
в корпус с наружной и внутренней стороны, 
в зависимости от состава и исполнения 
кондиционера. До высоты 1220 мм клапаны 
имеют одну приводную ось (стержень), а 
свыше 1220 мм две оси, соединенные между 
собой в общий привод с круглым стержнем 
через два шаровых шарнира и приводные 
ручки.
Два или несколько клапанов соединены 
с общим приводом посредством рычага 
(шаровые шарниры, приводные ручки и 
круглые стержни).
При монтаже и взаимном соединении 
необходимо обеспечить пространство для 
движения рычага и электропривода.
Перед пуском проверить правильность 
открывания и закрывания воздушных 
клапанов, особенно тех, которые соединены 
общим электроприводом.
Воздушные клапаны с наружной стороны 
защищены воздуховодами, заборными 
решетками или защитной сеткой. В случае, 
если воздушные клапаны не связаны с 
воздуховодом, и если это определено в 
подтверждении заказа, защитная сетка 
встроена уже на заводе.
Монтаж и пуск электропривода выполнять 
согласно инструкции изготовителя с учетом 
руководства по пуску электрического шкафа 
управления.
В системах кондиционирования воздуха, 
где используется центральный кондиционер 
в  гигиеническом исполнении, необходимо 
проверить возможность использования 
рециркуляции воздуха с санитарно-
гигиенической и токсической точки зрения 
(содержание в приточном воздухе опасных 
газов, запахов, бактерий, вирусов). При 
этом необходимо обеспечить количество 
наружного воздуха на менее минимально 
необходимого, в том числе и при работе 
воздушных регулирующих клапанов.

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
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Двойной смесительный блок: MD

с тремя регулирующими клапанами

Cхемы исполнения для типоразм. 6/3 и 9/3:

Cхемы исполнения для разм. от 6/5 до 24/27:

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
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Типоразмер
Общие размеры (мм)

B1 H1 H2 K

6/3 750 405 485 50

9/3 1055 405 485 50

6/5 750 610 690 50

6/6 750 710 790 50

9/6 1055 710 790 50

12/6 1360 710 790 50

6/9 750 1015 1095 50

9/9 1055 1015 1095 50

12/9 1360 1015 1095 50

15/9 1665 1015 1095 50

18/9 1970 1015 1095 50

9/12 1055 1320 1400 50

12/12 1360 1320 1400 50

15/12 1665 1320 1420 30

18/12 1970 1320 1420 30

21/12 2275 1320 1420 30

12/15 1360 1625 1725 30

15/15 1665 1625 1725 30

Типоразмер
Общие размеры (мм)

B1 H1 H2 K

18/15 1970 1625 1725 30

21/15 2275 1625 1725 30

24/15 2580 1625 1725 30

15/18 1665 1930 2030 30

18/18 1970 1930 2030 30

21/18 2275 1930 2030 30

24/18 2580 1930 2030 30

27/18 2885 1930 2030 30

18/21 1970 2235 2335 30

21/21 2275 2235 2335 30

24/21 2580 2235 2335 30

27/21 2885 2235 2335 30

30/21 3190 2235 2335 30

21/24 2275 2540 2640 30

24/24 2580 2540 2640 30

27/24 2885 2540 2640 30

30/24 3190 2540 2640 30

24/27 2580 2845 2945 30

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
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Типоразмер

Длина L для различных регулирующих клапанов (мм)

3 4 6; 7

Lмин Lмакс Lмин Lмакс Lмин Lмакс

6/3 450 450 450 630 450 870

9/3 450 450 450 630 450 1050

6/5 450 630 450 870 450 870

6/6 450 870 630 870 450 870

9/6 450 870 630 870 630 1050

12/6 450 870 450 870 630 1290

6/9 630 1290 630 1290 450 870

9/9 630 1050 630 1290 630 1050

12/9 630 1050 450 1290 870 1290

15/9 630 1050 450 1290 1050 1710

18/9 630 1050 630 1290 1290 1890

9/12 870 1890 870 1890 450 1050

12/12 870 1290 870 1470 870 1290

15/12 870 1290 870 1470 1050 1710

18/12 870 1290 870 1470 1290 1890

21/12 870 1290 870 1470 1290 2130

12/15 1050 2130 1050 2130 630 1290

15/15 1050 1710 1050 1710 1050 1710

18/15 1050 1710 1050 1710 1290 1890

21/15 1050 1710 1050 1710 1290 2130

24/15 870 1710 870 1710 1470 2550

15/18 1290 2550 1290 2550 630 1710

18/18 1290 1890 1290 2130 1290 1890

21/18 1290 1890 1290 2130 1290 2130

24/18 1290 1890 1290 2130 1470 2550

27/18 870 1890 870 2130 1710 2790

18/21 1290 2970 1470 2790 870 1890

21/21 1290 2130 1470 2550 870 2130

24/21 1290 2130 1470 2550 1470 2550

27/21 1470 2310 1470 2970 1710 2790

30/21 870 2310 1470 2970 1890 2970

21/24 1470 2970 1470 2970 870 2130

24/24 1470 2550 1710 2550 1470 2550

27/24 1470 2970 1710 2970 1710 2970

30/24 870 2550 1710 2970 1710 2970

24/27 1710 2970 1710 2970 870 2550

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
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Типораз.

Размеры a и b для различных регулирующих клапанов (мм)

3 4 6; 7

aмин aмакс b aмин aмакс b a bмин bмакс

6/3 150 150 630 150 240 490 285 150 360

9/3 150 150 935 150 240 795 285 150 450

6/5 150 240 630 150 360 490 490 150 360

6/6 150 360 630 240 360 490 590 150 360

9/6 150 360 935 240 360 795 590 240 450

12/6 150 360 1240 150 360 1100 590 240 570

6/9 240 570 630 240 570 490 895 150 360

9/9 240 450 935 240 570 795 895 240 450

12/9 240 450 1240 150 570 1100 895 360 570

15/9 240 450 1545 150 570 1405 895 450 780

18/9 240 450 1850 240 570 1710 895 570 870

9/12 360 870 935 360 870 795 1200 150 450

12/12 360 570 1240 360 660 1100 1200 360 570

15/12 360 570 1545 360 660 1405 1200 450 780

18/12 360 570 1850 360 660 1710 1200 570 870

21/12 360 570 2155 360 660 2015 1200 570 990

12/15 450 990 1240 450 990 1100 1505 240 570

15/15 450 780 1545 450 780 1405 1505 450 780

18/15 450 780 1850 450 780 1710 1505 570 870

21/15 450 780 2155 450 780 2015 1505 570 990

24/15 360 780 2460 360 780 2320 1505 660 1200

15/18 570 1200 1545 570 1200 1405 1810 240 780

18/18 570 870 1850 570 990 1710 1810 570 870

21/18 570 870 2155 570 990 2015 1810 570 990

24/18 570 870 2460 570 990 2320 1810 660 1200

27/18 360 870 2765 360 990 2625 1810 780 1320

18/21 570 1410 1850 660 1320 1710 2115 360 870

21/21 570 990 2155 660 1200 2015 2115 360 990

24/21 570 990 2460 660 1200 2320 2115 660 1200

27/21 660 1080 2765 660 1410 2625 2115 780 1320

30/21 360 1080 2930 660 1410 2930 2115 870 1410

21/24 660 1410 2155 660 1410 2015 2420 360 990

24/24 660 1200 2460 780 1200 2320 2420 660 1200

27/24 660 1410 2765 780 1410 2625 2420 780 1410

30/24 360 1200 2930 780 1410 2930 2420 780 1410

24/27 780 1410 2460 780 1410 2320 2725 360 1200

Монтажные размеры воздушных клапанов между значениями a
мин

 и a
макс

 или b
мин

 и b
макс

 равномерно увеличиваются и рассчитываются по 
уравнению n x 106,5 + 120, округляются в большую сторону кратную 30, причем величина n = 1 – 12.

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК С ФИЛЬТРОМ

Блок с ячейковым фильтром

Ячейковый фильтр состоит из несущей 
рамы (оцинкованная листовая сталь), 
шириной 100 мм, и ячеек с синтетическим 
фильтрующим материалом, уложенным 
специальным образом (зигзаг). Ячейки 
усилены оцинкованной стальной сеткой. 
Ячейки фильтра вставлены в несущую раму и 
уплотнены специальной лентой (герметиком), 
так чтобы их можно было свободно извлечь 
для очистки. Несущая рама устанавливается 
в корпусе блока, и стыки между ней и 
корпусом уплотняются эластичной замазкой. 
Фильтрующий материал устойчив к 
воздействию высокой температуры (90÷ 
100 C), значение которой определяет 

изготовитель.

1.	 ячейка фильтра
2.	 направляющие
3.	 промежут. направляющие
4.	 ограничитель
5.	 несущие элементы направл.
6.	 запорный элемент
7.	 уплотн. лента 19х5 мм
8.	 двери

Значения начального и рекомендуемого конечного 
аэродинамического сопротивления фильтра 

Класс 
фильтр.

L
(мм)

V
n

(м/s)
A

m

(%)
∆p

z

(Па)
∆p

k

(Па)

G3 100 3,7 88 62 250

G4 100 3,7 94 67 250

V
n
 	 скорость воздуха

∆p
z
	 начальное аэродин. сопротивление

L	 длина кассеты
A

m
	 эффективность фильтра

∆p
k
	 рекомендуемое конечное аэродин. сопротивление

Количество ячеек фильтра во фронтальном сечении центрального кондиционера в зависимости от типоразмера

Размеры 
ячейки 
фильтра

Типоразмер центрального кондиционера 

6/3 9/3 6/5 6/6 9/6 12/6 6/9 9/9 12/9 15/9 18/9 9/12 12/12 15/12 18/12 21/12 12/15 15/15

592 x 490 1

592 x 592 1 1 2 1 1 2 2 3 2 4 4 6 6 4 4

592 x 287 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 4

287 x 287 1 1 1 1

Размеры 
ячейки 
фильтра

Типоразмер центрального кондиционера 

18/15 21/15 24/15 15/18 18/18 21/18 24/18 27/18 18/21 21/21 24/21 27/21 30/21 21/24 24/24 27/24 30/24 24/27

592 x 592 6 6 8 6 9 9 12 12 9 9 12 12 15 12 16 16 20 16

592 x 287 3 5 4 3 3 3 3 6 4 7 5 4 4 4

287 x 287 1 1 1

TOP VIEW
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК С ФИЛЬТРОМ

класс фильтра G3 – G4 согласно DIN EN 779

Типораз.

Общие размеры  (мм) Количество ячеек

B1 H1 H2 L 592 x 490 592 x 592 592 x 287 287 x 287

6/3 750 405 485 300 1

9/3 1055 405 485 300 1 1

6/5 750 610 690 300 1

6/6 750 710 790 300 1

9/6 1055 710 790 300 1 1

12/6 1360 710 790 300 2

6/9 750 1015 1095 300 1 1

9/9 1055 1015 1095 300 1 2 1

12/9 1360 1015 1095 300 2 2

15/9 1665 1015 1095 300 2 3 1

18/9 1970 1015 1095 300 3 3

9/12 1055 1320 1400 300 2 2

12/12 1360 1320 1400 300 4

15/12 1665 1320 1420 300 4 2

18/12 1970 1320 1420 300 6

21/12 2275 1320 1420 300 6 2

12/15 1360 1625 1725 300 4 2

15/15 1665 1625 1725 300 4 4 1

18/15 1970 1625 1725 300 6 3

21/15 2275 1625 1725 300 6 5 1

24/15 2580 1625 1725 300 8 4

15/18 1665 1930 2030 300 6 3

18/18 1970 1930 2030 300 9

21/18 2275 1930 2030 300 9 3

24/18 2580 1930 2030 300 12

27/18 2885 1930 2030 300 12 3

18/21 1970 2235 2335 300 9 3

21/21 2275 2235 2335 300 9 6 1

24/21 2580 2235 2335 300 12 4

27/21 2885 2235 2335 300 12 7 1

30/21 3190 2235 2335 300 15 5

21/24 2275 2540 2640 300 12 4

24/24 2580 2540 2640 300 16

27/24 2885 2540 2640 300 16 4

30/24 3190 2540 2640 300 20

24/27 2580 2845 2945 300 16 4
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Блок с фильтром «зигзаг»: FZ

Фильтр «Зигзаг» состоит из двухсекционной 
разборной рамы формы «Зигзаг», 
изготовленной из листовой стали, и 
фильтрующего материала класса G3 или 
G4, изготовленного из синтетических 
волокон. Фильтрующий материал устойчив 
к воздействию высокой температуры (90 ÷ 
100 C), значение которой определено его 
изготовителем.

1.	 несущая часть рамы
2.	 запирающая часть рамы  
3.	 фильтрующий материал
4.	 направляющая
5.	 двери обслуживания 

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК С ФИЛЬТРОМ

Фильтрующий элемент

AF

(м2)
Кол.-во

шт.
b x h

(мм)
Типоразмер 

кондиционера

0,37 1 690 x 565 6/3

0,54 1 995 x 565 9/3

0,58 1 690 x 885 6/5

0,80 1 690 x 1230 6/6

1,17 1 995 x 1230 9/6

1,55 1 1300 x 1230 12/6

1,17 1 690 x 1800 6/9

1,55 1 995 x 1800 9/9

2,27 1 1300 x 1800 12/9

2,82 1 1605 x 1800 15/9

3,37 2 970 x 1800 18/9

2,53 1 995 x 2650 9/12

3,34 1 1300 x 2650 12/12

4,15 1 1605 x 2650 15/12

4,96 2 970 x 2650 18/12

5,76 2 1125 x 2650 21/12

4,06 1 1300 x 3220 12/15

5,04 1 1605 x 3220 15/15

Размеры фильтрующего элемента и их количество  

Фильтрующий элемент

AF

(м2)
Кол.-во

шт.
b x h

(мм)
Типоразмер 

кондиционера

6,02 2 970 x 3220 18/15

7,00 2 1125 x 3220 21/15

7,99 2 1280 x 3220 24/15

5,63 2 1605 x 1800 15/18

6,73 4 970 x 1800 18/18

7,83 4 1125 x 1800 21/18

8,93 4 1280 x 1800 24/18

10,03 4 1430 x 1800 27/18

7,98 4 970 x 2135 18/21

9,29 4 1125 x 2135 21/21

10,59 4 1280 x 2135 24/21

11,89 4 1430 x 2135 27/21

13,19 4 1585 x 2135 30/21

11,53 4 1125 x 2650 21/24

13,14 4 1280 x 2650 24/24

14,76 4 1430 x 2650 27/24

16,38 4 1585 x 2650 30/24

13,99 4 1280 x 2820 24/27

b x h 	 - размеры фильтра «Зигзаг»
A

F
 	 - поверхность фильтрующего материала фильтра «Зигзаг»



141

Значения начального и рекомендуемого конечного аэродинамического 
сопротивления фильтра

Класс 
фильтрации

L
(мм)

V
(м/с)

A
m 

(%)
∆p

z

(Па)
∆p

k

(Па)

G3 150 1,5 85 33 200

G4 150 1,2 90 36 250

V 	 скорость воздуха 
∆p

z
 	 начальное аэродинамическое сопротивление 

L 	 длина фильтра
A

m
 	 эффективность фильтра

∆p
k
 	 рекомендуемое конечное аэродинамическое сопротивление

класс фильтра G3 – G4 согласно DIN EN 
779

Типораз.

Общие размеры  (мм) Кол-во 
ячеекB1 H1 H2 L

6/3 750 405 485 300 1

9/3 1055 405 485 300 1

6/5 750 610 690 300 1

6/6 750 710 790 300 1

9/6 1055 710 790 300 1

12/6 1360 710 790 300 1

6/9 750 1015 1095 300 1

9/9 1055 1015 1095 300 1

12/9 1360 1015 1095 300 1

15/9 1665 1015 1095 300 1

18/9 1970 1015 1095 300 2

9/12 1055 1320 1400 300 1

12/12 1360 1320 1400 300 1

15/12 1665 1320 1420 300 1

18/12 1970 1320 1420 300 2

21/12 2275 1320 1420 300 2

12/15 1360 1625 1725 300 1

15/15 1665 1625 1725 300 1

Типораз.

Общие размеры  (мм) Кол-во 
ячеекB1 H1 H2 L

18/15 1970 1625 1725 300 2

21/15 2275 1625 1725 300 2

24/15 2580 1625 1725 300 2

15/18 1665 1930 2030 300 2

18/18 1970 1930 2030 300 4

21/18 2275 1930 2030 300 4

24/18 2580 1930 2030 300 4

27/18 2885 1930 2030 300 4

18/21 1970 2235 2335 300 4

21/21 2275 2235 2335 300 4

24/21 2580 2235 2335 300 4

27/21 2885 2235 2335 300 4

30/21 3190 2235 2335 300 4

21/24 2275 2540 2640 300 4

24/24 2580 2540 2640 300 4

27/24 2885 2540 2640 300 4

30/24 3190 2540 2640 300 4

24/27 2580 2845 2945 300 4

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК С ФИЛЬТРОМ
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Блок с карманным фильтром: FT

Карманный фильтр состоит из несущей 
рамы (оцинкованная листовая сталь), к 
которой крепятся карманы с фильтрующим 
материалом.

Фильтрующий элемент вставлен в несущую 
раму и зафиксирован специальными 
демонтажными пружинами. Несущая 
рама устанавливается в корпусе блока, и 
стыки между ней и корпусом уплотняются 
эластичной замазкой.

Фильтры класса G3 и G4 имеют карманы 
длиной 360 мм, изготовленные из 
синтетических волокон, укрепленных 
искусственными смолами, устойчивых 
к воздействию температуры до 100 °C. 
Фильтрующие элементы класса F5 до F9 
представляют собой карманы длиной 600 мм, 
изготовленные из синтетических волокон, 
укрепленных искусственными смолами, 
устойчивых к воздействию температуры до 
90 °C.

Точная температура, при которой 
фильтрующий материал не теряет своих 
свойств, указывается изготовителем 
фильтрующих элементов.

1.	 карманный фильтр
2.	� рама карманного фильтра 

с уплотнительной лентой и 
затяжными пружинами

3.	 ограничитель рамы
4.	 свободное пространство для 
      извлечения карманных фильтров
5.	 двери
6.	 саморезы

Количество карманных фильтров во фронтальном сечении центрального кондиционера в зависимости от типоразмера

Размеры 
фильтра

Типоразмер центрального кондиционера 

6/3 9/3 6/5 6/6 9/6 12/6 6/9 9/9 12/9 15/9 18/9 9/12 12/12 15/12 18/12 21/12 12/15 15/15

592 x 490 1

592 x 592 1 1 2 1 1 2 2 3 2 4 4 6 6 4 4

592 x 287 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 4

287 x 287 1 1 1 1

Размеры 
фильтра

Типоразмер центрального кондиционера 

18/15 21/15 24/15 15/18 18/18 21/18 24/18 27/18 18/21 21/21 24/21 27/21 30/21 21/24 24/24 27/24 30/24 24/27

592 x 592 6 6 8 6 9 9 12 12 9 9 12 12 15 12 16 16 20 16

592 x 287 3 5 4 3 3 3 3 6 4 7 5 4 4 4

287 x 287 1 1 1

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК С ФИЛЬТРОМ
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Значения начального и рекомендуемого конечного аэродинамического сопротивления карманного фильтра

ФИЛЬТРЫ – TROX (ширина рамы 25 мм)

Обозначение 
фильтра Класс фильтра

L
(мм)

V
n

(м/с)
A

m 

(%)
∆p

z

(Па)
∆p

k

(Па)

F 742 G3 360 3,2 82 35 250

F 743 G4 360 3,2 90 50 250

F 745 F5 650 3,2 96 100 250

F 744 F5 600 3,2 98 70 250

F 746 F6 600 3,2 >98 110 250

F 748 F7 600 3,2 >98 130 350

F 749 F9 600 3,2 >98 190 350

F 744 F5 700 3,2 98 70 250

F 746 F6 700 3,2 >98 110 250

F 748 F7 700 3,2 >98 110 350

F 749 F9 700 3,2 >98 160 350

ФИЛЬТРЫ – KONUS-KONEX (ширина рамы 20 мм)

Обозначение 
фильтра Класс фильтра

L
(мм)

V
n

(м/с)
A

m 

(%)
∆p

z

(Па)
∆p

k

(Па)

FV –25 G3 630 3,2 89 35 250

FV –35 G4 630 3,2 92 45 250

FV –45 F5 630 3,2 96 60 350

FV –65 F6 635 3,2 >99 75 400

FV –85 F7 635 3,2 >99 90 400

FV –90 F8 635 3,2 >99 105 400

FV –95 F9 635 3,2 >99 135 400

ФИЛЬТРЫ – ECOTIP (ширина рамы 25 мм)

Обозначение 
фильтра Класс фильтра

L
(мм)

V
n

(м/с)
A

m 

(%)
∆p

z

(Па)
∆p

k

(Па)

FV-30 G3 360 3,2 80-90 47 250

FV-40 G4 360 3,2 >90 60 250

FV-50 F5 600 3,2 40-60 70 450

FV-70 F6 600 3,2 60-80 40 450

FV-85 F7 600 3,2 80-90 65 450

FV-90 F9 600 3,2 >95 110 450
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ФИЛЬТРЫ – AAF (ширина рамы 20 мм)

Обозначение 
фильтра Класс фильтра

L
(мм)

V
n

(м/с)
A

m 

(%)
∆p

z

(Па)
∆p

k

(Па)

DriPak 2000HS

F6 660 3,0 60 90 450

F7 660 3,0 80 120 450

F8 660 3,0 90 180 450

DriPak 2000

F5 635 3,0 50-55 75 450

F6 635 3,2 60-65 75 450

F7 635 3,2 80-85 105 450

F8 635 3,2 90-95 160 450

DriPak 25 G4 305/600 3,2 25-30 65 450

DriPak Composite

F6 635 3,2 60-65 200 650

F7 635 3,2 80-85 250 650

F8 635 3,2 90-95 400 650

DriPak GF

F5 635 3,0 50-55 70 450

F6 635/700 3,2 60-65 75 450

F7 635/700 3,2 80-85 140 450

F8 635/700 3,2 90-95 195 450

VariCel II MH

F6 102 3,125 60-65 150 380

F7 102 3,125 80-85 205 380

F8 102 3,125 90-95 230 380

VariCel II
F6 97 3,2 60 120 450

F8 97 3,2 90 210 450

VariCel AM

F6
149

3,2 60-65 160 350
292

F7
149

3,2 80-85 185 350
292

F8
149

3,2 90-95 215 350
292

VariCel HT 725
F6 292 3,1 60 195 300

F8 292 3,1 90 255 300

VariCel V

F6 292 3,2 60-65 110 600

F7 292 3,2 80-85 125 600

F8 292 3,2 90-95 145 600

F9 292 3,2 >95 180 600

V
n
 	 скорость воздуха

∆p
z
	 начальное аэродинамическое сопротивление

L	 длина кассеты
A

m
	 эффективность фильтра 

∆p
k
	 рекомендуемое конечное аэродинамическое сопротивление

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК С ФИЛЬТРОМ
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удлиненный блок с фиксированной рамой; класс фильтра G3 – F9 согласно 
DIN EN 779

Типор.

Общие размеры  (мм) Кол-во ячеек

B
1

H
1

H
2

L
592 x 

490
592 x 

592
592 x 

287
287 x 

287

6/3 750 405 485 600 1

9/3 1055 405 485 600 1 1

6/5 750 610 690 600 1

6/6 750 710 790 600 1

9/6 1055 710 790 600 1 1

12/6 1360 710 790 600 2

6/9 750 1015 1095 600 1 1

9/9 1055 1015 1095 600 1 2 1

12/9 1360 1015 1095 600 2 2

15/9 1665 1015 1095 600 2 3 1

18/9 1970 1015 1095 600 3 3

9/12 1055 1320 1400 600 2 2

12/12 1360 1320 1400 600 4

15/12 1665 1320 1420 600 4 2

18/12 1970 1320 1420 600 6

21/12 2275 1320 1420 600 6 2

12/15 1360 1625 1725 600 4 2

15/15 1665 1625 1725 600 4 4 1

18/15 1970 1625 1725 600 6 3

21/15 2275 1625 1725 600 6 5 1

24/15 2580 1625 1725 600 8 4

15/18 1665 1930 2030 600 6 3

18/18 1970 1930 2030 600 9

21/18 2275 1930 2030 600 9 3

24/18 2580 1930 2030 600 12

27/18 2885 1930 2030 600 12 3

18/21 1970 2235 2335 600 9 3

21/21 2275 2235 2335 600 9 6 1

24/21 2580 2235 2335 600 12 4

27/21 2885 2235 2335 600 12 7 1

30/21 3190 2235 2335 600 15 5

21/24 2275 2540 2640 600 12 4

24/24 2580 2540 2640 600 16

27/24 2885 2540 2640 600 16 4

30/24 3190 2540 2640 600 20

24/27 2580 2845 2945 600 16 4
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Блок с карманным фильтром – 
исполнение с дверьми: FTT

Карманный фильтр состоит из несущей 
рамы (оцинкованная листовая сталь), на 
которую крепятся карманы с фильтрующим 
материалом.

Данный блок оборудован дверьми со стороны 
обслуживания, через которые карманные 
фильтры вставляются в несущую раму с 
разборным соединением и затем укрепляются 
уплотнительной лентой. Несущая рама 
устанавливается в корпусе блока, и стыки 
между ней и корпусом уплотняются 
эластичной замазкой. Схема представлена на 
рисунке 61.

1.	 карманный фильтр
2. 	 направляющие
3. 	 промежуточные направляющие
4. 	 ограничитель
5. 	 несущие элементы направл.
6. 	 запирающий элемент
7. 	 уплотнительная лента 19x5 мм
8. 	 двери

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК С ФИЛЬТРОМ
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Блок фильтра с рулонным фильтром: 
RF

Доступ к фильтрующему материалу 
осуществляется всегда с «грязной» стороны. 
Исполнение электроприводов и оборудование 
управления фильтром различное, в 
зависимости от изготовителя. 

Установка, пуск и обслуживание
Электрические соединения электропривода 
и элементов управления должно выполнять 
только профессионально обученное лицо 
согласно инструкциям изготовителя.
Фильтрующий материал не регенерируется, а 
выбрасывается. Конечное аэродинамическое 
сопротивление фильтра обычно составляет 
130 Па. После того как аэродинамическое 
сопротивление фильтра достигает этого 
значения, включается механизм вращения 
рулона фильтра и фильтрующий материал 
устанавливается в новое положение.
Загрязненный фильтр необходимо 
своевременно менять во избежание 
уменьшения объемного расхода воздуха.
При установке, пуске и техническому 
обслуживанию необходимо следовать 
инструкции изготовителя.

фильтр класса G3 согласно DIN EN 779

Типоразмер

Общие размеры  (мм)

B1 H1 H2 L HLTrox F102

9/12 1055 1320 1400 1200 1500

12/12 1360 1320 1400 1200 1500

15/12 1665 1320 1420 1200 1500

18/12 1970 1320 1420 1200 1500

21/12 2275 1320 1420 1200 1500

12/15 1360 1625 1725 1200 1500

15/15 1665 1625 1725 1200 1500

18/15 1970 1625 1725 1200 1500

21/15 2275 1625 1725 1200 1500

24/15 2580 1625 1725 1200 1500

15/18 1665 1930 2030 1200 1500

18/18 1970 1930 2030 1200 1500

21/18 2275 1930 2030 1200 1500

24/18 2580 1930 2030 1200 1500

27/18 2885 1930 2030 1200 1500

18/21 1970 2235 2335 1200 1500

21/21 2275 2235 2335 1200 1800

24/21 2580 2235 2335 1200 1800

27/21 2885 2235 2335 1200 1800

30/21 3190 2235 2335 1200 /

21/24 2275 2540 2640 1200 1800

24/24 2580 2540 2640 1200 1800

27/24 2885 2540 2640 1200 1800

30/24 3190 2540 2640 1200 /

24/27 2580 2845 2945 1200 1800

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК С ФИЛЬТРОМ
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Типоразмер

Рулонный фильтр TROX Рулонный фильтр AAF

Модель
 рулонного

 фильтра

Размеры фильтра  
(мм)

Модель 
рулонного 

фильтра

Размеры фильтра 
(мм)

B H A B

9/12 3 - 38 914 1117

12/12 F100 A12 / F102 A12 950 1200 4 - 38 1219 1117

15/12 F100 C12 / F102 C12 1550 1200 5 - 38 1524 1117

18/12 F100 D12 / F102 D12 1850 1200 6 - 38 1829 1117

21/12 F100 E12 / F102 E12 2150 1200 7 - 38 2134 1117

12/15 F100 A15 / F102 A15 950 1500 4 - 40 1219 1219

15/15 F100 C15 / F102 C15 1550 1500 5 - 40 1524 1219

18/15 F100 D15 / F102 D15 1850 1500 6 - 40 1829 1219

21/15 F100 E15 / F102 E15 2150 1500 4 - 70* 1219 2134

24/15 F100 E15 / F102 E15 2150 1500 4 - 80* 1219 2438

15/18 F100 C18 / F102 C18 1550 1800 5 - 58 1524 1727

18/18 F100 D18 / F102 D18 1850 1800 6 - 58 1829 1727

21/18 F100 E18 / F102 E18 2150 1800 7 - 58 2134 1727

24/18 F100 E18 / F102 E18 2150 1800 8 - 58 2438 1727

27/18 F100 F18 / F102 E18 2500 / 2150 1800 9 - 58 2743 1727

18/21 F100 D21 / F102 D21 1850 2100 6 - 68 1829 2032

21/21 F100 E21 / F102 E21 2150 2100 7 - 68 2134 2032

24/21 F100 E21 / F102 E21 2150 2100 8 - 68 2438 2032

27/21 F100 F21 / F102 E21 2500 / 2150 2100 9 - 68 2743 2032

30/21 F100 G21 2800 2100 10 - 68 3048 2032

21/24 F100 E24 / F102 E24 2150 2400 7 - 78 2134 2337

24/24 F100 E24 / F102 E24 2150 2400 8 - 78 2438 2337

27/24 F100 F24 / F102 E24 2500 / 2150 2400 9 - 78 2743 2337

30/24 F100 G24 2800 2400 10 - 78 3048 2337

24/27 F100 E27 / F102 E27 2150 2700 8 - 88 2438 2642

* - горизонтальное размещение
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Блок с металлическим (масляным) 
фильтром: FM

Масляный фильтр состоит из несущей рамы 
(оцинкованная листовая сталь) шириной 
47 мм и металлического фильтрующего 
элемента класса G2 или G3. Фильтрующий 
элемент представляет комбинацию стальной 
спиральной проволоки, смоченной маслом, 
с защитных сеток из листовой стали. 
Сетки устанавливаются с обеих сторон 
фильтрующего элемента. Фильтрующий 
элемент может быть изготовлен из 
оцинкованной стали, нержавеющей стали 
или из алюминия.
Масляный фильтр вставлен в раму, из 
которой он извлекается при замене. Поток  
воздуха прижимает кассеты фильтра к 
раме, на которую наклеена уплотнительная 
полоска. В центральных кондиционерах 
значительной производительности по 
воздуху ячейки фильтра размещаются в 
несколько рядов по высоте одна над другой. 
Между кассетами не прокладывается 
уплотнительная лента. Этот способ очистки 
от пыли обеспечивает очень грубую 
фильтрацию воздуха.

1.	 несущая рама
2.	 поддон 
3.   масляный фильтр
4.	 двери обслуживания

Значения начального и рекомендуемого конечного аэродин. сопротивления фильтра

Тип Класс фильтра
L

(мм)
V

n

(м/с)
A

m 

(%)
∆p

z

(Па)
∆p

k

(Па)

Meta Net G2 47 2,5 70 - 75 14 130

HV 2000 G3 48 2,5 80 - 85 25 130

V
n
 	 скорость воздуха	

∆p
z
	 начальное аэродинамическое сопротивление	

L	 длина кассеты	
A

m
	 эффективность фильтра

∆p
k
	 рекомендуемое конечное аэродинамическое сопротивление

Количество ячеек фильтра во фронтальном сечении центрального кондиционера в зависимости от типоразмера 

Размеры 
фильтра 

Типоразмер центрального кондиционера 

6/3 9/3 6/5 6/6 9/6 12/6 6/9 9/9 12/9 15/9 18/9 9/12 12/12 15/12 18/12 21/12 12/15 15/15

245 x 493 2 3 3 4 4 4 5

290 x 594 2

391 x 620 2

493 x 493 2 8 8 12 12 10 15

493 x 620 2 2 4 3 3 6 6 9 12

Размеры 
фильтра 

Типоразмер центрального кондиционера 

18/15 21/15 24/15 15/18 18/18 21/18 24/18 27/18 18/21 21/21 24/21 27/21 30/21 21/24 24/24 27/24 30/24 24/27

245 x 493 5 5 5 6 6 6

290 x 594 6 6 6 6

493 x 493 15 20

493 x 620 15 12 18 18 24 24 32

594 x 594 12 18 24 24 24 18 24 24 30
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Типоразмер

Общие размеры  (мм) Кол-во ячеек

B1 H1 H2 L 245 x 493 290 x 594 391 x 620 493 x 493 493 x 620 594 x 594

6/3 750 405 485 600 2

9/3 1055 405 485 600 2

6/5 750 610 690 600 2 2

6/6 750 710 790 600 2

9/6 1055 710 790 600 2 2

12/6 1360 710 790 600 4

6/9 750 1015 1095 600 3

9/9 1055 1015 1095 600 3 3

12/9 1360 1015 1095 600 6

15/9 1665 1015 1095 600 3 6

18/9 1970 1015 1095 600 9

9/12 1055 1320 1400 600 4 4

12/12 1360 1320 1400 600 4 8

15/12 1665 1320 1420 600

18/12 1970 1320 1420 600 4

21/12 2275 1320 1420 600 4 12

12/15 1360 1625 1725 600 5

15/15 1665 1625 1725 600

18/15 1970 1625 1725 600 5

21/15 2275 1625 1725 600 5 15

24/15 2580 1625 1725 600 5

15/18 1665 1930 2030 600 6 12

18/18 1970 1930 2030 600 6 18

21/18 2275 1930 2030 600 6 18

24/18 2580 1930 2030 600 6 18

27/18 2885 1930 2030 600 6 24

18/21 1970 2235 2335 600 6 12

21/21 2275 2235 2335 600 6 18

24/21 2580 2235 2335 600 24

27/21 2885 2235 2335 600 6 24

30/21 3190 2235 2335 600 6 24

21/24 2275 2540 2640 600 6 18

24/24 2580 2540 2640 600 24

27/24 2885 2540 2640 600 6 24

30/24 3190 2540 2640 600 30

24/27 2580 2845 2945 600 32

фильтр класса G2 – G3 согласно DIN EN 779
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Блок с фильтром из активированного 
угля: FAK

Блок состоит из корпуса и фильтра из 
активированного угля. Фильтр состоит 
из несущей панели, изготовленной из 
оцинкованной листовой стали, и цилиндров 
из оцинкованной перфорированной 
стали. Пространство между цилиндрами 
заполнено активированным углем. Цилиндры 
устанавливаются в оцинкованную раму с 
уплотняющими прокладками. Внутренний 
и наружный цилиндр соединяются один с 
другим с помощью запирающего обруча 
и имеют паз, который обеспечивает 
герметичность соединения цилиндров и 
несущей панели. Соединение защищается 
тремя засовами. Несущая панель 
фильтра встроена в раму с соблюдением 
требования герметичности. Рама фильтра 
устанавливается в корпус и уплотняется 
эластичной замазкой.
Замена цилиндра фильтра выполняется 
путем его поворота в направлении стрелочки 
и изъятия из несущей панели. Установка 
нового цилиндра выполняется в обратном 
порядке. Фильтр может быть изготовлен из 
нержавеющей стали. 

1.	 рама фильтра
2.	 цилиндры

Количество ячеек фильтра во фронтальном сечении центрального кондиционера в зависимости от типоразмера 

Размеры 
фильтра 

Типоразмер центрального кондиционера    

6/3 9/3 6/5 6/6 9/6 12/6 6/9 9/9 12/9 15/9 18/9 9/12 12/12 15/12 18/12 21/12 12/15 15/15

610 x 610 1 1 2 1 1 2 2 3 2 4 4 6 6 4 4

610 x 305 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 4

305 x 305 1 1 1 1

Размеры 
фильтра 

Типоразмер центрального кондиционера 

18/15 21/15 24/15 15/18 18/18 21/18 24/18 27/18 18/21 21/21 24/21 27/21 30/21 21/24 24/24 27/24 30/24 24/27

610 x 610 6 6 8 6 9 9 12 12 9 9 12 12 15 12 16 16 20 16

610 x 305 3 5 4 3 3 3 3 6 4 7 5 4 4 4

305 x 305 1 1 1

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК С ФИЛЬТРОМ
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Типораз.

Общие размеры  (мм) Кол-во ячеек

B
1

H
1

H
2

L 610 x 610 610 x 305 305 x 305

6/3 750 405 485 600 1

9/3 1055 405 485 600 1 1

6/6 750 710 790 600 1

9/6 1055 710 790 600 1 1

12/6 1360 710 790 600 2

6/9 750 1015 1095 600 1 1

9/9 1055 1015 1095 600 1 2 1

12/9 1360 1015 1095 600 2 2

15/9 1665 1015 1095 600 2 3 1

18/9 1970 1015 1095 600 3 3

9/12 1055 1320 1400 600 2 2

12/12 1360 1320 1400 600 4

15/12 1665 1320 1420 600 4 2

18/12 1970 1320 1420 600 6

21/12 2275 1320 1420 600 6 2

12/15 1360 1625 1725 600 4 2

15/15 1665 1625 1725 600 4 4 1

18/15 1970 1625 1725 600 6 3

21/15 2275 1625 1725 600 6 5 1

24/15 2580 1625 1725 600 8 4

15/18 1665 1930 2030 600 6 3

18/18 1970 1930 2030 600 9

21/18 2275 1930 2030 600 9 3

24/18 2580 1930 2030 600 12

27/18 2885 1930 2030 600 12 3

18/21 1970 2235 2335 600 9 3

21/21 2275 2235 2335 600 9 6 1

24/21 2580 2235 2335 600 12 4

27/21 2885 2235 2335 600 12 7 1

30/21 3190 2235 2335 600 15 5

21/24 2275 2540 2640 600 12 4

24/24 2580 2540 2640 600 16

27/24 2885 2540 2640 600 16 4

30/24 3190 2540 2640 600 20

24/27 2580 2845 2945 600 16 4

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК С ФИЛЬТРОМ



153

Тип CAMCARB

Расход
воздуха

 (м3/ч)

Скорость
воздуха 

 (м/с)

Аэродин. 
сопротивл. 

(Па)

Размеры 
W x H x D 

(мм)

Объем
угля 
 (dm3)

Вес
угля  
 (кг)

Число 
цилиндров

Масса 
(кг)

1000-8
2000
1675
1340

3,0
2,5
2,0

200 
138 
78

305x610x325 12,8 6,4 8 19

2000-8
3000
2000
1340

4,4 
3,0 
2,0

200 
105 
52

305x610x525 22,4 11,8 8 29

2600-8
1800
1340
1000

2,7 
2,0 
1,5

190 
110 
65

305x610x525 33,6 16,8 8 35

1000-12
3000
2800
2230

2,7 
2,5 
2,0

200 
173
118

508x610x325 19,2 9,6 12 27

2000-12
4000
2800
1670

3,6 
2,5 
1,5

175 
94   
42

508x610x525 33,6 16,8 12 42

2600-12
2800
2230
1675

2,5 
2,0 
1,5

200 
133 
79

508x610x525 50,4 25,2 12 51

1000-16
4000
3350
2680

3,0 
2,5 
2,0

200 
145 
95

610x610x525 25,6 12,8 16 35

2000-16
4000
3350
2680

3,0 
2,5 
2,0

110 
79   
52

610x610x525 44,8 22,4 16 55

2600-16
3600
2680
2000

2,7 
2,0 
1,5

200 
105 
60

610x610x525 67,2 33,6 16 67

Адсорбционная способность зависит от 
концентрации. Из рисунка видно, что с 
повышением концентрации адсорбционная 
способность растет.

Ar
es

tin
g 

ca
pa

ci
ty

(g
/g

 c
ha

rc
oa

l)

Concentration
(vol %)

Субстанция

Адсорбционная способность* (кг)

1000 2000 2600

Метиловый спирт (CH
2
SH) 0,4 0,8 1,2

Сульфид водорода (H
2
S) 0,5 1,0 1,6

Бензол (C
6
H

6
) или подобные субстанц. 2,5 5,0 8,0

*	 значения соответствуют средней относительной влажности воздуха 70 % и относятся только к отдельной субстанции. Если присутствует 
     несколько субстанций, необходимо выполнить практический тест.

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК С ФИЛЬТРОМ
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Блок с фильтром тонкой очистки: FA

Блок состоит из корпуса и фильтра тонкой 
очистки класса H10 - U17. 

Фильтр тонкой очистки крепится к несущей 
раме с помощью разборного винтового 
соединения. Несущая рама фильтра 
оснащена наклеенной уплотнительной 
лентой, на которую нажимает корпус 
фильтра. Рама фильтра уплотняется 
по отношению к корпусу центрального 
кондиционера эластичной замазкой. 

1.	 несущая рама фильтра
2.	 канал для проверки герметичности
3.	 насадка для измерения давления
4.	 несущий профиль
5.	 уплотнительный профиль
6.	 винт
7.	 фильтр тонкой очистки
8.	 уплотнительная лента

фильтр класса H10 – U18 согласно DIN EN 779  

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК С ФИЛЬТРОМ
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Типоразмер

Общие размеры  (мм) Кол-во ячеек

B1 H1 H2 L 610 x 610 610 x 305

6/3 750 405 485 600 1

9/3 1055 405 485 600 1

6/6 750 710 790 600 1

9/6 1055 710 790 600 1 1

12/6 1360 710 790 600 2

6/9 750 1015 1095 600 1 1

9/9 1055 1015 1095 600 1 2

12/9 1360 1015 1095 600 2 2

15/9 1665 1015 1095 600 2 3

18/9 1970 1015 1095 600 3 3

9/12 1055 1320 1400 600 2 2

12/12 1360 1320 1400 600 4

15/12 1665 1320 1420 600 4 2

18/12 1970 1320 1420 600 6

21/12 2275 1320 1420 600 6 2

12/15 1360 1625 1725 600 4 2

15/15 1665 1625 1725 600 4 4

18/15 1970 1625 1725 600 6 3

21/15 2275 1625 1725 600 6 5

24/15 2580 1625 1725 600 8 4

15/18 1665 1930 2030 600 6 3

18/18 1970 1930 2030 600 9

21/18 2275 1930 2030 600 9 3

24/18 2580 1930 2030 600 12

27/18 2885 1930 2030 600 12 3

18/21 1970 2235 2335 600 9 3

21/21 2275 2235 2335 600 9 6

24/21 2580 2235 2335 600 12 4

27/21 2885 2235 2335 600 12 7

30/21 3190 2235 2335 600 15 5

21/24 2275 2540 2640 600 12 4

24/24 2580 2540 2640 600 16

27/24 2885 2540 2640 600 16 4

30/24 3190 2540 2640 600 20

24/27 2580 2845 2945 600 16 4

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК С ФИЛЬТРОМ
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Количество ячеек фильтра во фронтальном сечении центрального кондиционера в зависимости от типоразмера

Размеры 
фильтра 

Типоразмер центрального кондиционера 

6/3 9/3 6/5 6/6 9/6 12/6 6/9 9/9 12/9 15/9 18/9 9/12 12/12 15/12 18/12 21/12 12/15 15/15

610 x 610 1 1 2 1 1 2 2 3 2 4 4 6 6 4 4

610 x 305 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 4

Размеры 
фильтра 

Типоразмер центрального кондиционера 

18/15 21/15 24/15 15/18 18/18 21/18 24/18 27/18 18/21 21/21 24/21 27/21 30/21 21/24 24/24 27/24 30/24 24/27

610 x 610 6 6 8 6 9 9 12 12 9 9 12 12 15 12 16 16 20 16

610 x 305 3 5 4 3 3 3 3 6 4 7 5 4 4 4

Значения начального и рекомендуемого конечного аэродинамического сопротивления фильтра

Фильтры тонкой очистки  

Обозначение 
фильтра RF

L
(мм)

V
n

(м/с)
∆p

z

(Па)
∆p

k

(Па)
A

m 

(%)

F779 H10 292 3,2 160 450 >92

F780 H11 292 2,25 160 600 >96

F781 H13 292 2,25 265 600 >99,997

F772 H14 0,5 140 600 >99,995

F773 U15 0,5 170 600 >99,9995

F782 H14 55/70 0,5 130/110 600 >99,995

F783 U15 55/70 0,5 170/140 600 >99,9995

F784 U16 70 0,5 170 600 >99,99995

V
n
	 скорость воздуха

∆p
z
	 начальное аэродинамическое сопротивление

L	 длина кассеты
A

m
	 эффективность фильтра

∆p
k
	 рекомендуемое конечное аэродинамическое сопротивление

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК С ФИЛЬТРОМ
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 Фильтры тонкой очистки (aaf international)

Фильтры тонкой очистки RF
L

(мм)
V

n

(м/с)
∆p

z

(Па)
∆p

k

(Па)
A

m 

(%)

AstroCel I HC

H12 292 2,25 320 750 99,5

H13 292 2,25 320 750 99,95

H14 292 2,25 360 750 99,995

AstroCel I
H13 292 1,5 250 750 99,95

H14 292 1,5 320 750 99,995

AstroCel II Dry Seal 
(AstroCel II Fluid Seal, 
AstroCel II Knife Edge)

H14 125 0,45 125 500 99,995

U15 125 0,45 145 500 99,9995

U16 125 0,45 170 500 99,99995

U17 125 0,45 220 500 99,999995

AstroCel III 3400 MDF
H12 292 2,5 250 750 99,5

H13 292 2,5 250 750 99,95

AstroCel III 4000
H12 292 3,0 250 750 99,5

H13 292 3,0 250 750 99,95

AstroCel III NG H12 292 2,5 300 750 99,5

AstroCel TM Hood

H14 125 0,45 125 500 99,995

U15 125 0,45 145 500 99,9995

U16 125 0,45 170 500 99,99995

U17 125 0,45 220 500 99,999995

AstroPak
H13 292 1,5 250 500-750 99,95

H14 292 1,5 320 500-750 99,995

BioCel BF H10 292 2,25 250 95

BioCel I H11 292 2,25 250 98

BioCel II H11 117 1,5 230 500-750 98

BioCel III 4000 H11 292 3,0 200 98

BioCel V H10 292 2,25 200 95

BioPak H11 292 1,5 230 500 98

V
n
 	 скорость воздуха

∆p
z
 	 начальное аэродинамическое сопротивление

L	 длина кассеты
A

m
	 эффективность фильтра

∆p
k
	 рекомендуемое конечное аэродинамическое сопротивление

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК С ФИЛЬТРОМ
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК С ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ

Блок с шумоглушителем: S

Блок с шумоглушителем состоит из 
корпуса и пластинчатого шумоглушителя, 
предназначенного для снижения уровня 
звуковой мощности, создаваемой 
вентилятором центрального кондиционера. 

Пластинчатый шумоглушитель
Каркас пластин шумоглушителя 
из оцинкованной стали заполнен 
звукопоглощающим материалом из 
минеральной ваты. Максимально допустимая 
скорость воздуха в живом сечении 15 
м/с. Поверхность пластин покрыта слоем 
материала, препятствующего уносу частиц 
минеральной ваты потоком воздуха. Для 
кондиционеров в гигиеническом исполнении 
поверхность пластин защищена от влаги  
полиэтиленовой пленкой и стальной сеткой. 
Для улучшения аэродинамики и снижения 
потерь давления на концах пластин со 
стороны входа воздуха предусмотрены 
обтекатели. Пластины шумоглушителя по 
отдельности могут извлекаться из корпуса.

Установка
Блок с шумоглушителем обычно 
устанавливается после блока вентилятора, 
между ними обязательно размещают 
блок обслуживания для равномерного 
распределения потока воздуха после 
выходного отверстия вентилятора. 
При необходимости установки двух 
блоков шумоглушения между ними так 
же устанавливается промежуточный 
блок обслуживания, чтобы не 
допустить уменьшения эффективности 
шумоглушителей. 
Подключение воздуховодов к блоку 
шумоглушителя следует осуществлять через 
переход из листовой стали, угол раскрытия 
которого составляет:
•	 от воздуховода к шумоглушителю не более
    35°
•	 от шумоглушителя к воздуховоду не более
    25°.

L B1

1
H

1
H

  x
 B

12
H
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК С ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ

Типоразмер

Общие размеры  (мм)

B1 H1 H2

L

S-6 S-9 S-12 S-15 S-18

6/3 750 405 485 630 900 1290 1560 1830

9/3 1055 405 485 630 900 1290 1560 1830

6/5 750 610 690 630 900 1290 1560 1830

6/6 750 710 790 630 900 1290 1560 1830

9/6 1055 710 790 630 900 1290 1560 1830

12/6 1360 710 790 630 900 1290 1560 1830

6/9 750 1015 1095 630 900 1290 1560 1830

9/9 1055 1015 1095 630 900 1290 1560 1830

12/9 1360 1015 1095 630 900 1290 1560 1830

15/9 1665 1015 1095 630 900 1290 1560 1830

18/9 1970 1015 1095 630 900 1290 1560 1830

9/12 1055 1320 1400 630 900 1290 1560 1830

12/12 1360 1320 1400 630 900 1290 1560 1830

15/12 1665 1320 1420 630 900 1290 1560 1830

18/12 1970 1320 1420 630 900 1290 1560 1830

21/12 2275 1320 1420 630 900 1290 1560 1830

12/15 1360 1625 1725 630 900 1290 1560 1830

15/15 1665 1625 1725 630 900 1290 1560 1830

18/15 1970 1625 1725 630 900 1290 1560 1830

21/15 2275 1625 1725 630 900 1290 1560 1830

24/15 2580 1625 1725 630 900 1290 1560 1830

15/18 1665 1930 2030 630 900 1290 1560 1830

18/18 1970 1930 2030 630 900 1290 1560 1830

21/18 2275 1930 2030 630 900 1290 1560 1830

24/18 2580 1930 2030 630 900 1290 1560 1830

27/18 2885 1930 2030 630 900 1290 1560 1830

18/21 1970 2235 2335 630 900 1290 1560 1830

21/21 2275 2235 2335 630 900 1290 1560 1830

24/21 2580 2235 2335 630 900 1290 1560 1830

27/21 2885 2235 2335 630 900 1290 1560 1830

30/21 3190 2235 2335 630 900 1290 1560 1830

21/24 2275 2540 2640 630 900 1290 1560 1830

24/24 2580 2540 2640 630 900 1290 1560 1830

27/24 2885 2540 2640 630 900 1290 1560 1830

30/24 3190 2540 2640 630 900 1290 1560 1830

24/27 2580 2845 2945 630 900 1290 1560 1830
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Типораз.

Общие размеры (мм)

B1 H1 H2

L

Lмин Lмакс Lмин (T) Lмакс 
(T)

6/3 750 405 485 30 900 780 900

9/3 1055 405 485 30 900 780 900

6/5 750 610 690 30 900 780 900

6/6 750 710 790 30 900 780 900

9/6 1055 710 790 30 900 780 900

12/6 1360 710 790 30 900 780 900

6/9 750 1015 1095 30 900 780 900

9/9 1055 1015 1095 30 900 780 900

12/9 1360 1015 1095 30 900 780 900

15/9 1665 1015 1095 30 900 780 900

18/9 1970 1015 1095 30 900 780 900

9/12 1055 1320 1400 30 900 780 900

12/12 1360 1320 1400 30 900 780 900

15/12 1665 1320 1420 30 900 780 900

18/12 1970 1320 1420 30 900 780 900

21/12 2275 1320 1420 30 900 780 900

12/15 1360 1625 1725 30 900 780 900

15/15 1665 1625 1725 30 900 780 900

18/15 1970 1625 1725 30 900 780 900

21/15 2275 1625 1725 30 900 780 900

24/15 2580 1625 1725 30 900 780 900

15/18 1665 1930 2030 30 900 780 900

18/18 1970 1930 2030 30 900 780 900

21/18 2275 1930 2030 30 900 780 900

24/18 2580 1930 2030 30 900 780 900

27/18 2885 1930 2030 30 900 780 900

18/21 1970 2235 2335 30 900 780 900

21/21 2275 2235 2335 30 900 780 900

24/21 2580 2235 2335 30 900 780 900

27/21 2885 2235 2335 30 900 780 900

30/21 3190 2235 2335 30 900 780 900

21/24 2275 2540 2640 30 900 780 900

24/24 2580 2540 2640 30 900 780 900

27/24 2885 2540 2640 30 900 780 900

30/24 3190 2540 2640 30 900 780 900

24/27 2580 2845 2945 30 900 780 900

Длина свободного блока между L
мин

 и L
макс

 изменяется с шагом 30 мм.  
Длина свободного блока с дверьми (T) -  600 мм.

Свободный блок: L

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА СВОБОДНЫЙ БЛОК
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК РЕГЕНЕРАЦИИ ТЕПЛОТЫ 

Блок регенерации теплоты с 
промежуточным теплоносителем  – 
поверхностный воздухонагреватель: 
RKE

Блок регенерации теплоты с промежуточным 
теплоносителем состоит из корпуса, 
поверхностного воздухоохладителя в 
потоке удаляемого воздуха, поверхностного 
воздухонагревателя в потоке приточного 
воздуха, а также системы трубопроводов с 
арматурой. Поверхностные теплообменники 
могут находиться в одном корпусе, 
разделенном перегородкой, или в отдельных 
корпусах.

Система регенерации теплоты с 
промежуточным теплоносителем состоит 
из двух поверхностных теплообменников, 
объединенных контуром трубопроводов с 
промежуточным теплоносителем. Один 
теплообменник установлен в потоке 
удаляемого воздуха и работает как 
воздухоохладитель, второй – в потоке 
приточного воздуха и работает как 
воздухонагреватель. Для сбора и удаления 
конденсата предусматривают поддон под 
теплообменниками в потоке удаляемого 
воздуха.

6/3 ÷ 30/21 21/24 ÷ 24/27

Типор.

Общие размеры (мм)

B1 H1 H2

L
(Z=6)

L
(Z=8)

L
(Z=10)

L
(Z=12)

6/3 750 405 485 300 330 420 480

9/3 1055 405 485 300 330 420 480

6/5 750 610 690 300 330 420 480

6/6 750 710 790 300 330 420 480

9/6 1055 710 790 300 330 420 480

12/6 1360 710 790 300 330 420 480

6/9 750 1015 1095 300 330 420 480

9/9 1055 1015 1095 300 330 420 480

12/9 1360 1015 1095 300 330 420 480

15/9 1665 1015 1095 300 330 420 480

18/9 1970 1015 1095 300 330 420 480

9/12 1055 1320 1400 300 330 420 480

12/12 1360 1320 1400 300 330 420 480

15/12 1665 1320 1420 300 330 420 480

18/12 1970 1320 1420 300 330 420 480

21/12 2275 1320 1420 300 330 420 480

12/15 1360 1625 1725 300 330 420 480

15/15 1665 1625 1725 300 330 420 480

Типор.

Общие размеры (мм)

B1 H1 H2

L
(Z=6)

L
(Z=8)

L
(Z=10)

L
(Z=12)

18/15 1970 1625 1725 300 330 420 480

21/15 2275 1625 1725 300 330 420 480

24/15 2580 1625 1725 300 330 420 480

15/18 1665 1930 2030 300 330 420 480

18/18 1970 1930 2030 300 330 420 480

21/18 2275 1930 2030 300 330 420 480

24/18 2580 1930 2030 300 330 420 480

27/18 2885 1930 2030 300 330 420 480

18/21 1970 2235 2335 300 330 420 480

21/21 2275 2235 2335 300 330 420 480

24/21 2580 2235 2335 300 330 420 480

27/21 2885 2235 2335 300 330 420 480

30/21 3190 2235 2335 300 330 420 480

21/24 2275 2540 2640 300 330 420 480

24/24 2580 2540 2640 300 330 420 480

27/24 2885 2540 2640 300 330 420 480

30/24 3190 2540 2640 300 330 420 480

24/27 2580 2845 2945 300 330 420 480

Размеры присоединительных трубопроводов зависят от размеров конкретного центрального кондиционера и других исходных данных. 
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Система регенерации теплоты с промежуточным теплоносителем – поверхностный воздухоохладитель: RKK

6/3 ÷ 30/21 21/24 ÷ 24/27

Типор.

Общие размеры (мм)

B1 H1 H2

L
(Z=6)

L
(Z=8)

L
(Z=10)

L
(Z=12)

6/3 750 405 485 630 660 750 810

9/3 1055 405 485 630 660 750 810

6/5 750 610 690 630 660 750 810

6/6 750 710 790 630 660 750 810

9/6 1055 710 790 630 660 750 810

12/6 1360 710 790 630 660 750 810

6/9 750 1015 1095 630 660 750 810

9/9 1055 1015 1095 630 660 750 810

12/9 1360 1015 1095 630 660 750 810

15/9 1665 1015 1095 630 660 750 810

18/9 1970 1015 1095 630 660 750 810

9/12 1055 1320 1400 630 660 750 810

12/12 1360 1320 1400 630 660 750 810

15/12 1665 1320 1420 630 660 750 810

18/12 1970 1320 1420 630 660 750 810

21/12 2275 1320 1420 630 660 750 810

12/15 1360 1625 1725 630 660 750 810

15/15 1665 1625 1725 630 660 750 810

Типор.

Общие размеры (мм)

B1 H1 H2

L
(Z=6)

L
(Z=8)

L
(Z=10)

L
(Z=12)

18/15 1970 1625 1725 630 660 750 810

21/15 2275 1625 1725 630 660 750 810

24/15 2580 1625 1725 630 660 750 810

15/18 1665 1930 2030 630 660 750 810

18/18 1970 1930 2030 630 660 750 810

21/18 2275 1930 2030 630 660 750 810

24/18 2580 1930 2030 630 660 750 810

27/18 2885 1930 2030 630 660 750 810

18/21 1970 2235 2335 630 660 750 810

21/21 2275 2235 2335 630 660 750 810

24/21 2580 2235 2335 630 660 750 810

27/21 2885 2235 2335 630 660 750 810

30/21 3190 2235 2335 630 660 750 810

21/24 2275 2540 2640 630 660 750 810

24/24 2580 2540 2640 630 660 750 810

27/24 2885 2540 2640 630 660 750 810

30/24 3190 2540 2640 630 660 750 810

24/27 2580 2845 2945 630 660 750 810

Размеры присоединительных трубопроводов зависят от размеров конкретного центрального кондиционера и других исходных данных. 
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Блок регенерации теплоты с 
пластинчатым рекуператором 
- диагональное размещение – 
ячейковый фильтр: RPD-TA-FK  

Блок регенерации теплоты с пластинчатым 
рекуператором состоит из корпуса, 
пластинчатого теплообменника, байпаса с 
воздушными регулирующими клапанами, 
каплеуловителя, ячейкового фильтра со 
стороны притока наружного воздуха и др. 
Теплообменник установлен в корпусе блока 
по диагонали. На выходе отработанного 
воздуха из блока при скорости vef > 
2,0 м/с встроен каплеуловитель. На 
дне корпуса со стороны обслуживания 
предусматривается патрубок для удаления 
конденсата. При загрязнении пластинчатого 
теплообменника увеличиваются потери 
давления, и уменьшается коэффициент 
эффективности. Поэтому обычно со 
стороны притока наружного воздуха 
предусматривается ячейковый фильтр класса 
G3. При необходимости соответствующий 
фильтр может встраиваться также и на 
входе удаляемого воздуха в теплообменник, 
особенно, если воздух загрязнен пылью или 
клеящимися частичками. Пластинчатый 
рекуператор это - теплообменник, в котором 
теплота удаляемого воздуха передается 
наружному воздуху через разделяющую 
стенку. Рекуператор состоит из алюминиевых 
штампованных пластин, придающих 
стабильность конструкции. Схема движения 
теплообменивающихся сред: наружного 
и удаляемого воздуха – перекрестная.  
Перетоки между удаляемым и наружным 
воздухом составляют не более 1 % от 
значения номинального расхода воздуха при 
разности давлений 1000 Па. 
В пластинчатом теплообменнике наружному 
воздуху передается полная теплота 
удаляемого воздуха, включающая теплоту 
конденсации содержащихся в нем водяных 
паров, в тоже время влагопереноса между 
потоками воздуха нет. Коэффициент 
эффективности по явной теплоте 
составляет θ2 = 0,65, по полной теплоте 
он может быть выше. Предельная рабочая 
температура рекуператора +120 °С. С целью 
предотвращения замерзания конденсата 
теплообменники могут изготавливаться 
с байпасом по приточному воздуху. В 
потоке наружного воздуха и на байпасе 
устанавливаются спаренные воздушные 
регулирующие клапаны. Для регулирования 
количества передаваемой теплоты при 
повышении температуры наружного воздуха 
предусмотрен байпас также и в потоке 
удаляемого воздуха. Этот байпас может 
быть использован, когда отсутствует 
необходимость пропускать поток удаляемого 
воздуха через теплообменник, или в периоды, 
когда удаляемый воздух сильно загрязнен. 

На рисунке показан пластинчатый рекуператор 
внутреннего исполнения.

1.	 пластинчатый теплообменник 
2.	 воздушные клапаны байпаса
3.	 каплеуловитель
4.	 воздушный фильтр 
5.	 электропривод  воздушного клапана
6.	 поддон для сбора и удаления 

конденсата
7.	 внутренние перегородки

8.	 демонтажный разделительный 
профиль

9.	 двери с ручками и петлями
10.	 крышка с элементами блокировки
11.	 байпас
12.	 сифон повышенного давления
13.	 сифон пониженного давления 

На рисунке показан пластинчатый рекуператор наружного 
исполнения.

1.	 пластинчатый теплообменник 
2.	 воздушные клапаны байпаса
3.	 каплеуловитель
4.	 воздушный фильтр 
5.	 электропривод воздушного клапана
6.	 поддон для сбора и удаления 

конденсата
7.	 внутренние перегородки
8.	 демонтажный разделительный 

профиль

9.	 двери с ручками и петлями
10.	 крышка с элементами блокировки
11.	 байпас
12.	 сифон повышенного давления
13.	 сифон пониженного давления 
14.	 механизм для соединения воздушного 

клапана с электроприводом
15.	 резиновые муфты

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК РЕКУПЕРАЦИИ



164

Типоразмер

Общие размеры  (мм)

B1 H H1 H4 H5

L1

RPDK RPDM RPDG

6/3 750 305 405 810 890 1180 1330

9/3 1055 305 405 810 890 1180 1330

6/5 750 510 610 1220 1300 1330 1510 1750

6/6 750 610 710 1420 1500 1330 1510 1750

9/6 1055 610 710 1420 1500 1330 1510 1750

12/6 1360 610 710 1420 1500 1330 1510 1750

6/9 750 915 1015 2030 2110 1750 2080 2410

9/9 1055 915 1015 2030 2110 1750 2080 2410

12/9 1360 915 1015 2030 2110 1750 2080 2410

15/9 1665 915 1015 2030 2110 1750 2080 2410

18/9 1970 915 1015 2030 2110 1750 2080 2410

9/12 1055 1220 1320 2640 2720 2080 2410 2740

12/12 1360 1220 1320 2640 2720 2080 2410 2740

15/12 1665 1220 1320 2640 2740 2080 2410 2740

18/12 1970 1220 1320 2640 2740 2080 2410 2740

21/12 2275 1220 1320 2640 2740 2080 2410 2740

12/15 1360 1525 1625 3250 3350 2410 2740 3340

15/15 1665 1525 1625 3250 3350 2410 2740 3340

18/15 1970 1525 1625 3250 3350 2410 2740 3340

21/15 2275 1525 1625 3250 3350 2410 2740 3340

24/15 2580 1525 1625 3250 3350 2410 2740 3340

15/18 1665 1830 1930 3860 3960 2740 3340 3490

18/18 1970 1830 1930 3860 3960 2740 3340 3490

21/18 2275 1830 1930 3860 3960 2740 3340 3490

24/18 2580 1830 1930 3860 3960 2740 3340 3490

27/18 2885 1830 1930 3860 3960 2740 3340 3490

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК РЕКУПЕРАЦИИ
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК РЕКУПЕРАЦИИ

Блок регенерации теплоты с 
регенеративным вращающимся 
теплообменником: RRG

Блок регенерации теплоты с регенеративным 
вращающимся теплообменником может быть 
изготовлен в двух вариантах исполнения:
•	 с фланцами
•	 в корпусе. 

Исполнение с фланцами Блок состоит 
из вращающегося регенеративного 
теплообменника и камер для подключения 
соответствующих размеров, которые 
устанавливается перед регенератором и за 
ним. Подключаемыми камерами могут быть:
свободные блоки центрального кондиционера 
с дверьми обслуживания или без них, блоки с 
коротким диффузором, смесительные блоки 
с одним или двумя воздушными клапанами.
Камеры служат для равномерного 
подвода воздуха к вращающейся насадке 
теплообменника или выхода воздуха из 
него. Насадка в виде колеса крепится на 
подключаемой камере с помощью фланцев,  
камера тепло и звукоизолирована.

Исполнение в корпусе. Блок состоит из 
корпуса и вращающегося регенеративного 
теплообменника, который встроен в корпус 
блока, из которого при необходимости его 
можно извлечь в целом виде или для более 

крупных блоков по частям.

Двухэтажное исполнение 

Типоразмер

Общие размеры  (мм)

B1 H1 H5

L1

Диаметр ротора

600 - 2000 2250 - 3000 3250

6/3 750 405 890 550 / /

9/3 1055 405 890 550 / /

6/5 750 610 1300 550 / /

6/6 750 710 1500 550 / /

9/6 1055 710 1500 550 / /

12/6 1360 710 1500 550 / /

6/9 750 1015 2110 550 / /

9/9 1055 1015 2110 550 / /

12/9 1360 1015 2110 550 / /

15/9 1665 1015 2110 550 / /

18/9 1970 1015 2110 550 / /

9/12 1055 1320 2720 550 / /

12/12 1360 1320 2720 550 610 /

15/12 1665 1320 2740 550 610 /

18/12 1970 1320 2740 550 610 /

21/12 2275 1320 2740 / 610 /

12/15 1360 1625 3350 550 610 /

15/15 1665 1625 3350 550 610 /

18/15 1970 1625 3350 / 610 /

21/15 2275 1625 3350 / 610 700

24/15 2580 1625 3350 / 610 700

удаляемый 
воздух

приточный 
воздух

наружный (свежий) 
воздух

отработ. 
воздух
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Типораз.

Размеры корпуса вместе с насадкой (мм)

Диаметр ротора

600 800 1000 1250 1500 1750

BR HR BR HR BR HR BR HR BR HR BR HR

6/3 1055 890 1055 1042,5

9/3 1055 890 1055 1042,5

6/5 1055 1300 1055 1300 1360 1300

6/6 1055 1500 1055 1500 1360 1500 1360 1500

9/6 1055 1500 1360 1500 1360 1500

12/6 1360 1500 1360 1500

6/9 1055 2110 1360 2110 1360 2110 1665 2110

9/9 1360 2110 1360 2110 1665 2110 1970 2110

12/9 1360 2110 1665 2110 1970 2110

15/9 1665 2110 1970 2110

18/9 1970 2110

9/12 1360 2720 1665 2720 1970 2720

12/12 1665 2720 1970 2720

15/12 1970 2740

18/12

21/12

12/15 1970 3350

Типораз.

Размеры корпуса вместе с насадкой (мм)

Диаметр ротора

2000 2250 2500 2750 3000 3250

BR HR BR HR BR HR BR HR BR HR BR HR

12/9 2275 2262,5

15/9 2275 2262,5

18/9 2275 2262,5

9/12 2275 2720

12/12 2275 2720 2580 2720

15/12 2275 2740 2580 2740 2885 2740

18/12 2275 2740 2580 2740 2885 2740

21/12 2580 2740 2885 2740

12/15 2275 3350 2580 3350 2885 3350

15/15 2275 3350 2580 3350 2885 3350 2885 3350

18/15 2580 3350 2885 3350 2885 3350 3190 3350

21/15 2885 3350 2885 3350 3190 3350 3495 3502,5

24/15 2885 3350 3190 3350 3495 3502,5
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Параллельное исполнение 

Типораз.

Общие размеры (мм)

B1 H1

Диаметр ротора

600 800 1000 1250 1500 1750

H5 L1 H5 L1 H5 L1 H5 L1 H5 L1 H5 L1

6/3 750 405 790 550 1095 550

9/3 1055 405 790 550 1095 550 1147,5 550

6/5 750 610 790 550 1095 550 1147,5 550

6/6 750 710 790 550 1095 550 1147,5 550 1552,5 550

9/6 1055 710 1095 550 1147,5 550 1552,5 550 1725 550

12/6 1360 710 1147,5 550 1552,5 550 1725 550 2010 550

6/9 750 1015 1095 550 1147,5 550 1552,5 550 1725 550

9/9 1055 1015 1147,5 550 1552,5 550 1725 550 2010 550

12/9 1360 1015 1552,5 550 1725 550 2010 550

15/9 1665 1015 1725 550 2010 550

18/9 1970 1015 2010 550

9/12 1055 1320 1552,5 550 1725 550 2010 550

12/12 1360 1320 1725 550 2010 550

15/12 1665 1320 2030 550

18/12 1970 1320

21/12 2275 1320

12/15 1360 1625 2030 550

удаляемый 
воздух

персп. A

приточный 
воздух

наружный 
(свежий) 
воздух

отработанный 
воздух
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Типораз.

Общие размеры (мм)

B1 H1

Диаметр ротора

2000 2250 2500 2750 3000

H5 L1 H5 L1 H5 L1 H5 L1 H5 L1

12/9 1360 1015 2315 550

15/9 1665 1015 2315 550 2467,5 610

18/9 1970 1015 2315 550 2467,5 610 2772,5 610

9/12 1055 1320 2315 550

12/12 1360 1320 2315 550 2467,5 610

15/12 1665 1320 2335 550 2487,5 610 2792,5 610

18/12 1970 1320 2335 550 2487,5 610 2792,5 610 3097,5 610

21/12 2275 1320 2487,5 610 2792,5 610 3097,5 610 3250 610

12/15 1360 1625 2335 550 2487,5 610 2792,5 610

15/15 1665 1625 2335 550 2487,5 610 2792,5 610 3097,5 610

18/15 1970 1625 2487,5 610 2792,5 610 3097,5 610 3250 610

21/15 2275 1625 2792,5 610 3097,5 610 3250 610

24/15 2580 1625 3097,5 610 3250 610

15/18 1665 1930 2487,5 610 2792,5 610 3097,5 610 3250 610

18/18 1970 1930 2792,5 610 3097,5 610 3250 610

21/18 2275 1930 3097,5 610 3250 610

24/18 2580 1930 3250 610

27/18 2885 1930

18/21 1970 2235 3097,5 610 3250 610

21/21 2275 2235 3250 610

Типораз.

Общие размеры (мм)

B1 H1

Диаметр ротора

3250 3500 3750 4000 4250

H5 L1 H5 L1 H5 L1 H5 L1 H5 L1

21/15 2275 1625 3555 700

24/15 2580 1625 3555 700 3707,5 700

15/18 1665 1930

18/18 1970 1930 3555 700

21/18 2275 1930 3555 700 3707,5 700

24/18 2580 1930 3555 700 3707,5 700 4012,5 700

27/18 2885 1930 3555 700 3707,5 700 4012,5 700 4317,5 700

18/21 1970 2235 3555 700 3707,5 700

21/21 2275 2235 3555 700 3707,5 700 4012,5 700

24/21 2580 2235 3555 700 3707,5 700 4012,5 700 4317,5 700

27/21 2885 2235 3707,5 700 4012,5 700 4317,5 700 4470 700

30/21 3190 2235 4012,5 700 4317,5 700 4470 700

21/24 2275 2540 3555 700 3707,5 700 4012,5 700 4317,5 700

24/24 2580 2540 3707,5 700 4012,5 700 4317,5 700 4470 700

27/24 2885 2540 4317,5 700 4470 700

30/24 3190 2540 4317,5 700 4470 700

24/27 2580 2845 4012,5 700 4317,5 700 4470 700

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК РЕКУПЕРАЦИИ
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Блок регенерации теплоты с регенеративным вращающимся теплообменником c фланцами: RRF

Двухэтажное исполнение 

Типоразмер

Общие размеры (мм)

B1 H1 H5

C

Диаметр ротора

600 - 2000 2250 - 3000 3250

6/3 750 405 890 400 / /

9/3 1055 405 890 400 / /

6/5 750 610 1300 400 / /

6/6 750 710 1500 400 / /

9/6 1055 710 1500 400 / /

12/6 1360 710 1500 400 / /

6/9 750 1015 2110 400 / /

9/9 1055 1015 2110 400 / /

12/9 1360 1015 2110 400 / /

15/9 1665 1015 2110 400 440 /

18/9 1970 1015 2110 400 440 /

9/12 1055 1320 2720 400 / /

12/12 1360 1320 2720 400 440 /

15/12 1665 1320 2740 400 440 /

18/12 1970 1320 2740 400 440 /

21/12 2275 1320 2740 / 440 /

12/15 1360 1625 3350 400 440 /

15/15 1665 1625 3350 400 440 /

18/15 1970 1625 3350 / 440 /

21/15 2275 1625 3350 / 440 550

24/15 2580 1625 3350 / 440 550

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК РЕКУПЕРАЦИИ

удаляемый 
воздух

приточный 
воздух наружный  

(свежий) воздух

отработанный 
воздух
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Типор.

Размеры блока регенерации с фланцами (мм)

Диаметр ротора

600 800 1000 1250 1500 1750

A B H3 A B H3 A = B H3 HR A = B H3 A = B H3 HR A = B H3

6/3 600 700 185 800 900 80

9/3 600 700 185 800 900 80 1000 80 190

6/5 600 700 390 800 900 290 1000 190

6/6 600 700 490 800 900 390 1000 290 1250 165

9/6 800 900 390 1000 290 1250 165 1500 80 80

12/6 1000 290 1250 165 1500 80 80

6/9 800 900 695 1000 595 1250 470 1500 345

9/9 1000 595 1250 470 1500 345 1750 220

12/9 1250 470 1500 345 1750 220

15/9 1500 345 1750 220

18/9 1750 220

9/12 1250 775 1500 650 1750 525

12/12 1500 650 1750 525

15/12 1750 545

18/12

21/12

12/15 1750 850

Типораз.

Размеры блока регенерации с фланцами (мм)

Диаметр ротора

2000 2250 2500 2750 3000 3250

A = B H3 A = B H3 HR A = B H3 A = B H3 HR A = B H3 A = B H3

12/9 2000 95

15/9 2000 95 2250 80 220

18/9 2000 95 2250 80 220

9/12 2000 400

12/12 2000 400 2250 275

15/12 2000 420 2250 295 2500 170

18/12 2000 420 2250 295 2500 170 2750 100 110

21/12 2250 295 2500 170 2750 100 110

12/15 2000 725 2250 600 2500 475

15/15 2000 725 2250 600 2500 475 2750 350

18/15 2250 600 2500 475 2750 350 3000 225

21/15 2500 475 2750 350 3000 225 3250 100

24/15 2750 350 3000 225 3250 100

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК РЕКУПЕРАЦИИ
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Типораз.

Общие размеры (мм)

B1 H1

Диаметр ротора

600 800 1000

H5 HR A B C H5 HR A B C H5 HR A=B C

6/3 750 405 637,5 42,5 600 700 400 790 90 800 900 400

9/3 1055 405 637,5 42,5 600 700 400 790 90 800 900 400 942,5 137,5 1000 400

6/5 750 610 610 600 700 400 842,5 37,5 800 900 400 995 85 1000 400

6/6 750 710 610 600 700 400 790 90 800 900 400 942,5 137,5 1000 400

9/6 1055 710 790 90 800 900 400 942,5 137,5 1000 400

12/6 1360 710 1015 137,5 1000 400

6/9 750 1015 1015 800 900 400 1015 1000 400

9/9 1055 1015 1015 1000 400

Типораз.

Общие размеры (мм)

B1 H1

Диаметр ротора

1250 1500 1750

H5 HR A = B C H5 HR A = B C H5 HR A=B C

6/6 750 710 1247,5 82,5 1250 400

9/6 1055 710 1247,5 82,5 1250 400 1552,5 27,5 1500 400

12/6 1360 710 1247,5 82,5 1250 400 1552,5 27,5 1500 400 1705 125 1750 400

6/9 750 1015 1247,5 82,5 1250 400 1552,5 27,5 1500 400

9/9 1055 1015 1247,5 82,5 1250 400 1552,5 27,5 1500 400 1705 125 1750 400

12/9 1360 1015 1247,5 82,5 1250 400 1552,5 27,5 1500 400 1705 125 1750 400

15/9 1665 1015 1552,5 27,5 1500 400 1705 125 1750 400

18/9 1970 1015 1705 125 1750 400

9/12 1055 1320 1320 1250 400 1552,5 27,5 1500 400 1705 125 1750 400

12/12 1360 1320 1552,5 27,5 1500 400 1705 125 1750 400

15/12 1665 1320 1725 125 1750 400

18/12 1970 1320

21/12 2275 1320

12/15 1360 1625 1725 125 1750 400

Параллельное исполнение 

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК РЕКУПЕРАЦИИ

удаляемый 
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воздух

наружный 
(свежий) 
воздух

приточный 
воздух

персп. A
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Типор.

Общие размеры (мм)

B
1

H
1

Диаметр ротора

2000 2250 2500

H
5

H
R

A = B C H
5

H
R

A = B C H
5

H
R

A=B C

12/9 1360 1015 2010 70 2000 400

15/9 1665 1015 2010 70 2000 400 2315 15 2250 440

18/9 1970 1015 2010 70 2000 400 2315 15 2250 440 2467,5 112,5 2500 440

9/12 1055 1320 2010 70 2000 400

12/12 1360 1320 2010 70 2000 400 2315 15 2250 440

15/12 1665 1320 2030 70 2000 400 2335 15 2250 440 2487,5 112,5 2500 440

18/12 1970 1320 2030 70 2000 400 2335 15 2250 440 2487,5 112,5 2500 440

21/12 2275 1320 2335 15 2250 440 2487,5 112,5 2500 440

12/15 1360 1625 2030 70 2000 400 2335 15 2250 440 2487,5 112,5 2500 440

15/15 1665 1625 2030 70 2000 400 2335 15 2250 440 2487,5 112,5 2500 440

18/15 1970 1625 2335 15 2250 440 2487,5 112,5 2500 440

21/15 2275 1625 2487,5 112,5 2500 440

24/15 2580 1625

15/18 1665 1930 2335 15 2250 440 2487,5 112,5 2500 440

18/18 1970 1930 2487,5 112,5 2500 440

Типор.

Общие размеры (мм)

B
1

H
1

Диаметр ротора

2750 3000 3250

H
5

H
R

A = B C H
5

H
R

A = B C H
5

H
R

A=B C

18/12 1970 1320 2792,5 57,5 2750 440

21/12 2275 1320 2792,5 57,5 2750 440 3097,5 2,5 3000 440

12/15 1360 1625

15/15 1665 1625 2792,5 57,5 2750 440

18/15 1970 1625 2792,5 57,5 2750 440 3097,5 2,5 3000 440

21/15 2275 1625 2792,5 57,5 2750 440 3097,5 2,5 3000 440 3250 100 3250 550

24/15 2580 1625 2792,5 57,5 2750 440 3097,5 2,5 3000 440 3250 100 3250 550

15/18 1665 1930 2792,5 57,5 2750 440 3097,5 2,5 3000 440   

18/18 1970 1930 2792,5 57,5 2750 440 3097,5 2,5 3000 440 3250 100 3250 550

21/18 2275 1930 2792,5 57,5 2750 440 3097,5 2,5 3000 440 3250 100 3250 550

24/18 2580 1930 3097,5 2,5 3000 440 3250 100 3250 550

27/18 2885 1930 3250 100 3250 550

18/21 1970 2235 2792,5 57,5 2750 440 3097,5 2,5 3000 440 3250 100 3250 550

21/21 2275 2235 3097,5 2,5 3000 440 3250 100 3250 550

24/21 2580 2235 3250 100 3250 550

27/21 2885 2235   

30/21 3190 2235   

21/24 2275 2540 3250 100 3250 550

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК РЕКУПЕРАЦИИ
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Типоразм.

Общие размеры (мм)

B
1

H
1

Диаметр ротора

3500 3750

H
5

H
R

A = B C H
5

H
R

A = B C

24/15 2580 1625 3555 45 3500 550

15/18 1665 1930   

18/18 1970 1930   

21/18 2275 1930 3555 45 3500 550

24/18 2580 1930 3555 45 3500 550 3707,5 142,5 3750 550

27/18 2885 1930 3555 45 3500 550 3707,5 142,5 3750 550

18/21 1970 2235 3555 45 3500 550

21/21 2275 2235 3555 45 3500 550 3707,5 142,5 3750 550

24/21 2580 2235 3555 45 3500 550 3707,5 142,5 3750 550

27/21 2885 2235 3555 45 3500 550 3707,5 142,5 3750 550

30/21 3190 2235   3707,5 142,5 3750 550

21/24 2275 2540 3555 45 3500 550 3707,5 142,5 3750 550

24/24 2580 2540 3555 45 3500 550 3707,5 142,5 3750 550

27/24 2885 2540     

30/24 3190 2540     

24/27 2580 2845     3707,5 142,5 3750 550

Типораз.

Общие размеры (мм)

B
1

H
1

Диаметр ротора

4000 4250

H
5

H
R

A = B C H
5

H
R

A = B C

27/18 2885 1930 4012,5 87,5 4000 550

18/21 1970 2235   

21/21 2275 2235   

24/21 2580 2235 4012,5 87,5 4000 550

27/21 2885 2235 4012,5 87,5 4000 550 4317,5 32,5 4250 550

30/21 3190 2235 4012,5 87,5 4000 550 4317,5 32,5 4250 550

21/24 2275 2540 4012,5 87,5 4000 550   

24/24 2580 2540 4012,5 87,5 4000 550 4317,5 32,5 4250 550

27/24 2885 2540 4012,5 87,5 4000 550 4317,5 32,5 4250 550

30/24 3190 2540 4012,5 87,5 4000 550 4317,5 32,5 4250 550

24/27 2580 2845 4012,5 87,5 4000 550 4317,5 32,5 4250 550

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК РЕКУПЕРАЦИИ
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК С ДИФФУЗОРОМ

Типораз.

Общие размеры (мм)

B1 H1 H2 BO/NO L

6/3 750 405 485 BO 160 270

9/3 1055 405 485 BOD 160 300

6/5 750 610 690

180 270

200

270225

6/6 750 710 790

200

270225

250 270

9/6 1055 710 790

225 360

250 330

280 300

12/6 1360 710 790

250 480

280

450315

6/9 750 1015 1095

250 270

280

300315

9/9 1055 1015 1095

315 300

355 360

400 480

12/9 1360 1015 1095

315 450

355 420

400 480

15/9 1665 1015 1095

355 570

400 540

450 510

Блок с диффузором: D

Типораз.

Общие размеры (мм)

B1 H1 H2 BO/NO L

18/9 1970 1015 1095

355 720

400 690

450 660

9/12 1055 1320 1400

355 360

400 480

450 510

12/12 1360 1320 1400

450 510

500 540

560 570

15/12 1665 1320 1420

500 540

560 570

630 600

18/12 1970 1320 1420

500 630

560 600

630 630

21/12 2275 1320 1420

500 780

560 750

630 690

12/15 1360 1625 1725

500 570

560 600

630 630

15/15 1665 1625 1725

560 600

630 630

710 690
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЛОК С ДИФФУЗОРОМ

Типораз.

Общие размеры (мм)

B1 H1 H2 BO/NO L

18/15 1970 1625 1725

560 600

630 630

710 690

21/15 2275 1625 1725
630

690
710

24/15 2580 1625 1725
630 870

710 810

15/18 1665 1930 2030

630 630

710 690

800 750

18/18 1970 1930 2030

630 630

710 690

800 750

21/18 2275 1930 2030

710 690

800 750

900 810

24/18 2580 1930 2030

710 810

800 750

900 810

27/18 2885 1930 2030
800 900

900 840

18/21 1970 2235 2335

710 690

800 750

900 810

21/21 2275 2235 2335

710 690

800 750

900 810

Типораз.

Общие размеры (мм)

B1 H1 H2 BO/NO L

24/21 2580 2235 2335

800 750

900 810

1000 840

27/21 2885 2235 2335

800 900

900

8401000

30/21 3190 2235 2335

800 1050

900 990

1000 930

21/24 2275 2540 2640

800 750

900 810

1000 840

24/24 2580 2540 2640

800 750

900 810

1000 840

27/24 2885 2540 2640
900

8401000

30/24 3190 2540 2640

900

9901000

1120 1260

24/27 2580 2845 2945

900 810

1000 840

1120 1260
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БЛОК СО ВСТРОЕННЫМИ ВОЗДУХОВОДАМИ

Смесительный блок со встроенными 
воздуховодами: MR

Смесительный блок со встроенными 
воздуховодами состоит из корпуса и 
смесительных воздуховодов. Блок может 
быть самостоятельным или частью другого 
блока, где смесительные воздуховоды  
встраиваются в смесительный блок с 
воздушными регулирующими клапанами 
или без них. В этом блоке смешиваются два 
потока воздуха с разными параметрами. 
Если при смешивании двух потоков воздуха 
возможна конденсация водяных паров, что 
определяется еще в процессе проектирования 
при построении процессов на диаграмме 
Молье, то в блок встраивается поддон для 
сбора и удаления конденсата.

Типораз.

Общие размеры  (мм)

B1 H1 H2 L

6/3 750 405 485 300

9/3 1055 405 485 300

6/5 750 610 690 480

6/6 750 710 790 570

9/6 1055 710 790 570

12/6 1360 710 790 570

6/9 750 1015 1095 840

9/9 1055 1015 1095 840

12/9 1360 1015 1095 840

15/9 1665 1015 1095 840

18/9 1970 1015 1095 840

9/12 1055 1320 1400 1140

12/12 1360 1320 1400 1080

15/12 1665 1320 1420 1080

18/12 1970 1320 1420 1080

21/12 2275 1320 1420 1080

12/15 1360 1625 1725 1380

15/15 1665 1625 1725 1380

Типораз.

Общие размеры (мм)

B1 H1 H2 L

18/15 1970 1625 1725 1320

21/15 2275 1625 1725 1320

24/15 2580 1625 1725 1320

15/18 1665 1930 2030 1680

18/18 1970 1930 2030 1590

21/18 2275 1930 2030 1590

24/18 2580 1930 2030 1590

27/18 2885 1930 2030 1590

18/21 1970 2235 2335 1950

21/21 2275 2235 2335 1890

24/21 2580 2235 2335 1890

27/21 2885 2235 2335 1950

30/21 3190 2235 2335 1950

21/24 2275 2540 2640 2160

24/24 2580 2540 2640 2100

27/24 2885 2540 2640 2160

30/24 3190 2540 2640 2160

24/27 2580 2845 2945 2370
В таблице указаны максимальные значения размера L. Фактический размер L зависит от выбранного воздушного клапана и типа соединения. 
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОE ИСПОЛНЕНИE

Каплеуловитель
Пластины каплеуловителя изготавливаются из электрически 
проводимого материала с электрическим сопротивлением менее 
10 МОм. В верхней части все пластины соединяются со стальным 
профилем, а профиль с рамой каплеуловителя. Каплеуловитель 
заземляется на раму корпуса с помощью электрического провода.

Трубопровод для удаления воды и сифон 
Основной участок трубопровода для удаления воды из поддона 
выполнен из пластика, но через отвод к нему подключен прямой 
участок трубы из нержавеющей стали диаметром 40 мм. Труба 
заземляется на раму корпуса центрального кондиционера.

Регулирующие воздушные клапаны
Все элементы регулирующих воздушных клапанов изготавливаются 
из металла: рама, лопатки, втулки подшипников. Управление 
лопатками клапана осуществляется рычажным механизмом. 
Лопатки соединяются между собой и с рамой электрическими 

проводами. 

Воздушные фильтры
В кондиционерах взрывобезопасного исполнения все фильтры 
изготавливаются из электрически проводимого материала с 
электрическим сопротивлением менее 10 МОм. Каждый фильтр 
заземляется на раму корпуса с помощью электрического провода. 
При замене загрязненных фильтров на новые допускается 
использовать лишь фильтры, у которых поверхностное 
электрическое сопротивление менее 10 МОм. Каждый фильтр 
следует заземлить, то есть соединить с рамой с помощью 
существующего электрического заземляющего провода или, по 
необходимости, нового электрического провода того же сечения.

Водяной, паровой воздухонагреватель
В центральных кондиционерах категории 2 максимальная 
температура пара не должна превышать значение температуры, 
составляющей 80% от минимальной температуры возгорания газа 
в градусах Цельсия, а в случае категории 3 не должна превышать 
значение минимальной температуры возгорания газа в соответствии 
с требованиями стандарта SIST EN 1127-1. 
В обязательном порядке при выполнении проекта необходимо 
определить: к какой категории относятся взрывоопасные газы или 
пары, и какая у них температура возгорания. 

Паровой увлажнитель
В центральных кондиционерах категории 2 максимальная 
температура пара не должна превышать значение температуры, 
составляющей 80% от минимальной температуры возгорания газа 
в градусах Цельсия, а в случае категории 3 не должна превышать 
значение минимальной температуры возгорания газа в соответствии 
с требованиями стандарта SIST EN 1127-1. 
В обязательном порядке при выполнении проекта необходимо 
определить: к какой категории относятся взрывоопасные газы или 
пары, и какая у них температура возгорания. 

Центральный кондиционер взрывобезопасного исполнения

В этом разделе отражены особенности конструкции центрального 
кондиционера во взрывобезопасном исполнении и указания, 
касающиеся взрывобезопасности. Что касается остального, то для 
этого кондиционера действительны все описания и руководства из 
предыдущих разделов в зависимости от исполнения кондиционера 
(внутреннее исполнение, наружное исполнение, гигиеническое 
исполнение, исполнение для бассейнов и т.д.).	
Кондиционер взрывобезопасного исполнения соответствует группе 
оборудования II, категории оборудования 2, взрывной среде в виде 
газов, паров или тумана G, температурному классу T3 и/или T4. 
Кондиционеры с обозначением       II 2 G предназначены для 
эксплуатации в зонах 1 и 2.
Кондиционеры с обозначением       II 3 G предназначены для 
эксплуатации в зоне 2.
Кондиционеры во взрывобезопасном исполнении разрешается 
устанавливать и эксплуатировать лишь в взрывоопасной зоне и в 
условиях, для которых он предназначен.

Описание центрального кондиционера
Корпус центрального кондиционера
Для обеспечения взрывобезопасности все металлические части корпуса 
заземляются непосредственно на основание, также обеспечивается 
электрически проводимое соединение между внутренними и наружными 
листами всех панелей корпуса. Кроме того, все двери и съемные панели  
соединяются с рамой корпуса с помощью электрических заземляющих 
проводов. Герметичность корпуса соответствует классу B по SIST EN 
1886. С целью защиты от бесконтрольного открывания все двери с 
петлями и ручками оснащаются механической блокировкой, которую 
возможно устранить лишь специальным инструментом. 

Гибкие соединения
Эластичные части гибких соединений изготавливаются из электрически 
проводимого материала. Обе рамы гибкого соединения заземляются 

электрическим проводом.

Вентиляторный агрегат
Вентиляторный агрегат выполнен во взрывобезопасном исполнении. 
Электродвигатель соединяется с рамой корпуса с помощью 
электрического заземляющего провода. Всасывающее и выпускное 
отверстия вентилятора защищены от попадания твердых предметов 
сеткой с ячейкой 8x8 мм. Электрические подключения электродвигателя 
допускается выполнять лишь уполномоченному лицу в соответствии 
с электрической схемой. То же самое относится и к работам по 
техническому обслуживанию и ремонту. Старые приводные ремни 
следует менять на аналогичные новые той же маркировки и с теми 
же характеристиками (электрическая проводимость, антистатические 
свойства). В случае извлечения вентилятора с электродвигателем из 
корпуса необходимо отключить электрический заземляющий провод, 
а после повторной установки в корпус подключить электрический 
заземляющий провод перед пуском кондиционера.
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Камера орошения
Элементы системы распыления воды (коллекторы, трубопроводы подачи 
и удаления воды)  выполнены из стальных трубопроводов. Пластины 
каплеуловителя изготавливаются из электрически проводимого 
материала с электрическим сопротивлением менее 10 МОм. 
Каплеуловитель заземляется на раму корпуса с помощью  
электрического провода. 

Внутреннее освещение
Все лампы для внутреннего освещения выполняются во 
взрывобезопасном исполнении. 
Электрические подключения допускается выполнять лишь 
профессионально подготовленному и уполномоченному лицу в 
соответствии с электрической схемой. То же самое относится и к 
работам по техническому обслуживанию и ремонту.
В случае замены лампочки необходимо заменить старую лампочку на 
новую той же электрической мощности, учитывая технические данные 
о зависимости значения температуры от электрической мощности 
поставщика лампы.  

Заземление отдельных узлов и блоков
Все компактные узлы или поставляемые блоки следует по месту 
установки соединить между собой электрическими заземляющими 
проводами. Необходимо заземлить также всю установку 
кондиционирования воздуха в соответствии с электрическими схемами.

Система тепло- и холодоснабжения
Элементы системы тепло- и холодоснабжения (насосы, регулирующие 
клапаны с электроприводами, компрессоры и т.п.) допускается 
встраивать в центральный кондиционер, подключать к электрической 
сети и запускать, если они выполнены во взрывобезопасном исполнении. 

Элементы системы автоматического регулирования и 
электрические подключения 
Все элементы системы автоматического регулирования (датчики, 
электроприводы и т.п.), устанавливаемые внутри центрального 
кондиционера взрывобезопасного исполнения должны соответствовать 
требованиям взрывобезопасности для той категории помещений, 
которые обслуживаются центральным кондиционером и в которых он 
размещается. 
Аналогично все элементы и оборудование системы автоматического 
регулирования, устанавливаемые снаружи центрального кондиционера 
взрывобезопасного исполнения в помещении определенной 
категории по взрывоопасности, должны соответствовать требованиям 
взрывобезопасности для этой категории помещений, в которых он 
размещается. 



Оставляем за собой права на технические изменения и дополнения.
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 УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Система автоматического регулирования Система автоматического 
регулирования 

С 1994 года центральные кондиционеры 
Hidria IMP Klima выпускаются с системой 
автоматического регулирования, 
реализующей все необходимые функции 
управления центральным кондиционером для 
соответствующих схем обработки воздуха. 

Кроме разработки системы автоматического 
регулирования и поставки оборудования для 
этой системы мы выполняем такие работы:
• разработка централизованной системы 
   контроля инженерного оборудования в
   здании (CMS);
• проектирование и сборка электрических
   щитов управления;
• прокладка кабелей от элементов 
   системы автоматического регулирования 
   кондиционирования воздуха, 
   устанавливаемых по месту, (или других 
   систем) к электрическому щиту управления;
• пуск системы кондиционирования воздуха,
   измерение контрольных параметров.
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Система автоматического 
регулирования

С 1994 года центральные кондиционеры 
Hidria IMP Klima выпускаются с системой 
автоматического регулирования, 
реализующей все необходимые функции 
управления центральным кондиционером 
для соответствующих схем технологической 
обработки воздуха. Такой кондиционер 
поставляется с соответствующей гарантией.
Мы используем контроллеры двух фирм: 
Siemens и Carel. 

Кроме разработки системы автоматического 
регулирования мы выполняем такие работы:
• разработка централизованной системы 
   контроля инженерного оборудования в
   здании (CMS);
• проектирование и сборка электрических
   щитов управления;
• прокладка кабелей от элементов 
   системы автоматического регулирования 
   кондиционирования воздуха, 
   устанавливаемых по месту, (или других 
   систем) к электрическому щиту управления;
• пуск системы кондиционирования воздуха,
   измерение контрольных параметров.

Оборудование
Контроллеры могут работать в сетях разного 
типа и могут быть подключены к разным 
видам системы контроля. Используется 
оборудование известных мировых компаний:
•	 Belimo
•	 Siemens
•	 Industrie Technik
•	 Beck
•	 Danfoss
•	 Carel

Электрические шкафы управления
Проектирование и сборка электрических 
щитов управления является важной областью 
деятельности подразделения автоматики 
нашей компании. Электрические шкафы 
управления изготавливаются на нашем 
заводе и включают все необходимые 
элементы для контроля, регулирования, 
электрического питания, безопасности 
и сигнализации, а также выключатели 
и автоматы для всех потребителей 
электроэнергии. На электрические щиты 
управления есть сертификат СЕ.  

Пуск центрального кондиционера
При пуске центрального кондиционера после 
его монтажа предусмотрены следующие виды 
работ:
• установка проектных параметров воздуха
• измерение расхода приточного и 
   удаляемого воздуха 
• измерение количества потребляемой
   электроэнергии. 

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Преимущества поставки центрального 
кондиционера с системой 
автоматического регулирования 

• Как разработчики и производители 
   функциональных блоков, несомненно, мы 
   лучше знаем конструкцию механических 
   частей регулирующих органов, поэтому 
   можем выбрать наиболее подходящие 
   приводы для них, тем самым улучшив 
   работу центрального кондиционера. 
• Экономия денег и времени из-за 
   меньших затрат на монтаж центрального 
   кондиционера на объекте, т.к. элементы 
   системы автоматического регулирования 
   встраиваются в центральный кондиционер
   на производстве. Это: приводы 
   воздушных клапанов, блок защиты от 
   замерзания воздухонагревателя, некоторые 
   температурные датчики, 
   дифференциальные датчики реле давления 
   и т.д.
• Один и тот же сотрудник занимается 
   поставкой и установкой механических 
   частей оборудования, электрических 
   шкафов управления и кабелей, а также 
   пуском центрального кондиционера после 
   его монтажа.
• Оборудование, поставляемое в комплекте, 
   как правило, занимает меньше места в 
   помещении по сравнению с оборудованием,
   монтируемом на месте из отдельных 
   частей; 
• Из-за более выгодных условий оптовой 
   закупки компонентов, как правило, ниже 
   цена.
• Точная спецификация оборудования и 
   полная гарантия функционирования.
• Возможность подключения нашей 
   системы автоматического регулирования 
   к центральным системам управления в 
   здании различных производителей по 
   одному из действующих во всем мире 
   протоколу: ModBus, BACnet, LonWorks или
   Konex(EIB). Подключение в соответствии со 
   стандартом OPC. 
• Тщательный контроль электрических щитов 
   управления, которые тестируются дважды: 
   сначала производителем (электрическая 
   часть), затем на имитационной панели 
   (функциональная часть) в испытательном 
   центре нашей компании. Для производства
   щитов управления имеется сертификат СЕ.
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Функции регулирования

Контроллеры обеспечивают:
• Плавное или ступенчатое регулирование 
   количества передаваемой теплоты при 
   нагревании или охлаждении воздуха 
• Плавное или ступенчатое регулирование 
   количества передаваемой теплоты
   в системах регенерации теплоты 
   удаляемого воздуха и параметров смеси
   рециркуляционного и наружного воздуха.

Дополнительные функции:
• охлаждение наружным воздухом в 
   переходный период (свободное охлаждение) 
• регенерация холода в теплый период
• уравнивание «зима-лето»
Одна из дополнительных функций – 
программное управление - включение 
или отключение установки по недельной 
программе. Специальные функции:
• поддержание в нерабочие часы 
   минимальной температуры воздуха в 
   помещении в холодный период года и 
   максимальной температуры воздуха в 
   помещении в теплый период.
• Ночное проветривание наружным воздухом
   в теплый период года. 

Стандартные функции защиты:
• защита от замерзания воды в  
   воздухонагревателе первого подогрева; 
• диагностика нормальной работы 
   вентиляторов по перепаду давления до и 
   после этих устройств;
• защита электродвигателей вентиляторов  
   от перегрузки;
• защита электродвигателей насосов 
   воздухонагревателей от перегрузки;
• защита электродвигателей насосов
   воздухоохладителей от перегрузки;
• защита электродвигателей насосов
   системы с промежуточным теплоносителем
   от перегрузки;
• защита электрического воздухонагревателя 
   от перегрева;
• защита компрессора холодильной машины 
   от перегрузки;
• диагностики загрязнения фильтров;
• защита блока регенерации теплоты от 
   замерзания конденсата в пластинчатом 
   теплообменнике или теплоносителя в 
   системе с промежуточным теплоносителем; 
• �отключения электродвигателей 

вентиляторов при пожаре по сигналу 
от центральной системы управления 
клапанами дымоудаления и 
противопожарными клапанами. 

• �диагностики аварийных ситуаций.

Виды экранов пультов управления:
• жидкокристаллические (LCD) 
• графические
• контактные
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Монтаж электрических шкафов 
управления

Электрический шкаф управления, 
встроенный в корпус центрального 
кондиционера наружного исполнения. 

Система автоматического регулирования 
центрального кондиционера наружного 
исполнения отличается тем, что 
электрический шкаф управления встроен в 
свободную секцию, конструкция и размеры 
шкафа отвечают условиям встраивания в 
корпус. 

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Управление центральными 
кондиционерами для бассейнов

Мы предлагаем пакет специальных 
программ для центральных кондиционеров, 
предназначенных для бассейнов. 

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 



189

Управление адиабатными 
увлажнителями воздуха  
(форсуночными и сотовыми) 

Наряду со стандартными функциями 
управления увлажнителем (плавным 
регулированием путем изменения числа 
оборотов насоса с помощью частотного 
преобразователя или ступенчатым 
двухпозиционным регулированием –«вкл-
выкл») мы предлагаем, как опцию, систему 
защиты от загрязнения воды, в частности 
бактериями «Легионелла». 
Эта система предусматривает установку двух 
дополнительных регулирующих клапанов 
для наполнения и слива воды из поддона 
блока увлажнения и автоматическое 
открытие клапана слива для опорожнения 
поддона и его очистки при перерыве 
в работе блока увлажнения более чем 
один день («Руководство по вентиляции и 
кондиционированию воздуха в здании») 

Дополнительные элементы системы 
автоматического регулирования

Производимые нами центральные 
кондиционеры могут работать в системах 
кондиционирования воздуха, на приточных 
и вытяжных воздуховодах которых 
устанавливают электронные регуляторы 
расхода воздуха (ERP).   
Электронные регуляторы расхода воздуха 
используют:
• для индивидуального независимого 
   регулирования заданного значения 
   температуры воздуха в помещении в
   системах с переменным расходом воздуха
   (VAV);
• для поддержания подпора или разряжения
   внутри помещения;
• для сохранения постоянного расхода
   воздуха в системе при изменении 
   характеристики сети (загрязнение
   фильтров и т.д.).

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

приток вытяжка

помещ.
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Дистанционное управление

Система передачи сигналов на расстояние 
GSM и система централизованного 
контроля инженерного оборудования 
обеспечивают дистанционное управление 
центральным кондиционером. Достигается 
самое качественное обслуживание 
и быстрое устранение неполадок 
при условии заключения договора о 
сервисном обслуживании, так как сигнал о 
неисправностях немедленно поступает на 
компьютеры сервисного центра, специалисты 
которого быстро устраняют все нарушения в 
работе системы.  

 

Система передачи сигналов GSM 

Каждый центральный кондиционер можно 
оснастить системой передачи сигналов на 
расстояние (GSM), это проще сделать до его 
монтажа на объекте.   
С этой целью должны быть установлены 
такие элементы: дополнительная электронная 
карта и GSM модем. Владелец кондиционера 
должен иметь SIM карту с телефонным 
номером, о котором он должен оповестить 
службу эксплуатации.  
Всем возможным неисправностям 
присваивается код. При неисправности 
система передачи сигналов на расстояние 
посылает SMS сообщение со следующими 
данными: время и дата сбоя, номер 
центрального кондиционера, наименование 
объекта, код неисправности. При заключении 
договора на обслуживание, аналогичное 
сообщение отправляется в сервисный центр. 

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Система централизованного контроля 

Система централизованного контроля 
центрального кондиционера – составная 
часть общей системы контроля инженерного 
оборудования в здании. Ее основные функции 
состоят в следующем: 
• �Графическое отображение системы   

(PLANT VIEWER, OBJECT VIEWER);
• �Введение базы данных изменений режимов 

и сбоев (SQL DATABASE);
• Мониторинг общей работы� TREND VIEWER;
• �Мониторинг сбоев ALARM VIEWER;
• �Мониторинг событий LOG VIEWER;
• �Управление сигналами и событиями  

(ALARM ROUTER);
• �Календарь и график работы (TIME 

SCHEDULER);
• �Оператор сообщений REPORT 

MANAGEMENT;
• Система права доступа� ACCESS RIGHTS 
   MANAGEMENT;
• �Связь через модем и интернет (REMOTE 

ACCESS, WEB ACCESS).
Большое количество параметров можно 
контролировать с помощью удобного для 
пользователя графического интерфейса 
персонального компьютера: температура 
приточного воздуха, температура наружного и 
внутреннего воздуха, температура холодной и 
горячей воды, открытие клапанов, состояние 
установки и т.д. Контроль и регулирование 
могут осуществляться через Интернет. 
По сигналу о неисправности система 
централизованного контроля посылает SMS 
сообщение о сбое в работе системы. 

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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